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Priikaz energetické naro¢nosti budovy Evidencni ¢islo prikazu: 370703.1

PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

A IDENTIFIKACNI UDAJE

UDAJE O BUDOVE / MiSTE STAVBY

Obec: Vysoky Ujezd Céast obce:
Ulice: Na Horizontu C.p/¢&. or. (E.ev.)
Katastralni uzemi: Vysoky Ujezd u Berouna (788449) Pievladajici typ vyuziti: | Rodinny diim

Pamatkova ochrana

Parcelni Cislo pozemku: | 264/307 Bez pamatkové ochrany

budovy:
Orientacni obdobi Pamatkova ochrana . .
vystavby: 2023 Gzemi: Bez pamatkové ochrany

POPIS HODNOCENE BUDOVY

Zéakladni clenéni budovy a hospodareni s energiemi, stavebni konstrukce obalky, technické systémy budovy, vyznamné rekonstrukce,
vyuZiti objektu.

Strucny popis budovy:

Rodinny ddim je reSeny jako samostatné stojici objekt. Svym dispozi¢nim resenim uspokoji ndroky 4 ¢lenné rodiny. Dadm je dvoupodlazni,
nepodsklepeny. PGdorysny tvar domu je obdélnikovy. Objekt je zastreseny plochou stfechou.

Podlaha na terénu je zateplena tepelnou izolaci ze Sedého pénového polystyrénu EPS 100 o tloustce 180 mm. Obvodové stény objektu
jsou navrzeny z keramickych tvarovek Porotherm 50 T Profi, tl. 500 mm. Ve skladbé ploché strechy se nachazi tepelna izolace z pénového
polystyrénu o celkové priimérné tloustce 350mm.

Vyplné otvord tvori plastovéa okna a dvere se zasklenim s izola¢nim trojsklem.

Orientace objektu:
Stavba je dle svétovych stran orientovéna na jihovychod. Jedna se o orientaci vchodovych dvefi do domu.

Klientské zmény provedeny v objektu:

« vytvoreni krytého parkovaciho stani misto pozice garaze,
* posun garaze misto plvodniho zahradniho skladu.

Struény popis technickych systémii:

Primarni tepelnym zdrojem pro vytapéni je plynovy kondenzacni kotel ENBRA CD 24H s regulovanym vykonem 2,8 - 24 kW.

Vytépéni je nizkoteplotni podlahové.

Pro pfipravu teplé vody bude slouzit neprimoohfrivany stacionarni zasobnik teplé vody ENBRA NOR 120 PK (objem 120 ). Tepelny zdrojem
pro ohrev teplé vody je plynovy kondenzacni kotel ENBRA CD 24H.

Vétrani je prirozené okny.

Osvétleni Usporné (LED osvétleni).

Uprava vihkost vzduchu a ani chlazeni neni v objektu navrzeno.

Dopliujici udaje:
Revize plvodniho prikazu energetické naro¢nosti je zpracovana na zékladé pozadavk( investora o doplnéni LED osvétleni o vy3si
Gcinnosti do objektu.

GEOMETRICKE CHARAKTERISTIKY

Parametr Jednotky Hodnota
Objem budovy s upravovanym vnitfnim prostiedim m3 734,5
Celkova plocha hodnocené obalky budovy m? 575,1
Objemovy faktor tvaru budovy m?/m?3 0,78
Celkova energeticky vztazna plocha budovy m? 213,2
Podil prusvitnych konstrukci v plose svislych konstrukci % 25,3

PROTOKOL PRUKAZU 2



Prlikaz energetické naro¢nosti budovy

Eviden¢ni ¢islo prikazu: 370703.1

VYPOCTOVE ZONY

Energeticka ndro¢nost budovy a hodnoceni obélky je vypocteno pro budovu jako celek, ktera se pfi vypoc¢tu miiZe ¢lenit do diléich zon.
Budova je clenéna na zény s upravovanym vnitfnim prostfedim (vytapéni, chlazeni), které maji definovanou navrhovou vnitini teplotu dle
CSN 730540 a na z6ny nevytapéné. Zénam jsou prirazeny profily typického uZivani.

Navrhova

Uprava vnitiniho Wil L

. e teplota vztazna

Ozn. |Oznaéeni zény Typ zény dle €SN 73 0331-1 prostredi pro plocha
vytapéni

Vytapéni | Chlazeni °C m?
Z1 Rodinny dim Rodinné domy - prostor bytu X D 20 213,2
NZ2 |Garéz - [ ] [ ] -

PROTOKOL PRUKAZU




Priikaz energetické naro¢nosti budovy

Eviden¢ni ¢islo prikazu: 370703.1

B CELKOVA DODANA ENERGIE

formé tepelnych ziskd.

Dodané energie je dle §4 Vyhlasky souctem vypoctené spotreby energie a pomocné energie (Cerpadla, regulace apod.) pro dany ucel.
Vlypoctena spotieba energie vychazi z potfeby energie pro zajisténi typického uzivani budovy se zahrnutim ucinnosti technického systému.
Do dodané energie se v souladu s Vyhlaskou neuvazuji technologie nesouvisejici se zajisténim uvedenych Gceld, ale vstupuji do vypoctu ve

Osvétleni
P ; Nucené Uprava Priprava | vnitiniho z
CETE il vétrani vlhkosti | teplé vody | prostoru ST ol
Energonositel budovy
% pokryti
Dodana energie v MWh/rok

PALIVA

Za paliva jsou pro ucely prikazu povaZovany elektrické energie odebirané z verejné distribuéni sité, paliva pro spalovéni (uhli, drevo,
zemni plyn apod.) a energie dodand ve formé tepla nebo chladu ze soustavy zasobovani tepelnou energii (SZTE).

1,0% 1,7% 2,7%
elektfina
0.22 0.36 0.58
i 81,3% 16,0% 97,3%
zemni plyn
17.5 3.45 20.9

ENERGIE OKOLNiHO PROSTREDI

Za energii okolniho prostredi je pro tcely prikazu povaZovéna energie ziskand ze Slunce, Zemé, vody, vzduchu nebo vétru dodand pomoci
technického zarizeni (solarni kolektory, tepelné cerpadlo apod.). Déle je sem zarazeno vyuZiti odpadniho tepla z technologie.

CELKOVA DODANA ENERGIE

procentudini podil 82,3% 16,0% 1,7% 100,0%
kWh/m?2rok 83,0 --- --- 16,2 1,7 100,9
MWh/rok 17.7 --- --- 3.45 0.36 21.5

Podil dodané energie dle Gcelu Podil dodané energie dle energonositele

W Vytapéni (82%)
[ Priprava teplé vody (16%)
W Osvétleni (2%)

W elektfina (3%)
M zemni plyn (97%)

PROTOKOL PRUKAZU 4



Priikaz energetické naro¢nosti budovy Evidencni ¢islo prikazu: 370703.1

C PRIMARNI ENERGIE Z NEOBNOVITELNYCH ZDROJU ENERGIE

Primérni energie z neobnovitelnych zdroji energie zobrazuje ekologickou stopu provozu budovy z pohledu spotieby energie v primdrnich zdrojich
(napr. elektrarny, teplarny apod.) se zohlednénim dGcinnosti vyroby a distribuce pro uZiti v hodnocené budové. Faktorem primdrni energie z
neobnovitelnych zdroji energie se nésobi slozky dodané energie po jednotlivych energonositelich.

<
‘= So ) Osvétleni
£ 9 . - A
£ D vytapéni | Chlazeni Nyce’ng Uprava_ Prlgrava B Ostatni Celkem
£Q R vétrani vlhkosti | teplé vody | prostoru
= c budo
Energonositel S 539 udovy
5cc32
£ 029 % pokryti
T 97T
w E£N . .
N Dodana energie v MWh/rok
ENERGONOSITELE
5 2,5% 4,2% 6,7%
elektfina 2,6
0.57 0.94 1.51
77,9% 15,4% 93,3%
zemni plyn 1,0
17.5 3.45 20.9
PRIMARNi ENERGIE Z NEOBNOVITELNYCH ZDROJU ENERGIE
procentudlni podil 80,4% 15,4% 4,2% 100,0%
kWh/m?rok 84,7 16,2 4,4 105,3
MWh/rok 18.1 - --- --- 3.45 0.94 - 22.4
Podil dodané energie dle Ucelu Podil dodané energie dle energonositele

B Vytapéni (80%)
[ Priprava teplé vody (15%)
B Osvétleni (4%)

W elektfina (7%)
M zemni plyn (93%)
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Priikaz energetické naro¢nosti budovy Evidencni ¢islo prikazu: 370703.1

D ROCNIi PRUBEH DODANE ENERGIE

BILANCE PODLE ENERGONOSITELU

Dodana energie v MWh/rok
Leden Unor | Bfezen | Duben | Kvéten | Cerven |Cervenec| Srpen Z&ri Rijen | Listopad | Prosinec
Celkem 4.08 3.23 2.46 1.16 0.48 0.30 0.31 0.31 0.65 1.76 3.00 3.77
elektrina 0.07 0.06 0.06 0.05 0.03 0.02 0.02 0.02 0.04 0.06 0.06 0.07
zemni plyn 4.00 3.16 2.40 1.11 0.45 0.28 0.29 0.29 0.60 1.70 2.93 3.70

Roéni priibéh dodané energie podle energonositeli

3.5

3.0

25

20

15

: 5

.o - — [ [ -

Leden Urer Brezen Duben [<vEten Cerven Cervenec Srpen Zar Rijen Listopad Prosinec

Dodané energie v MWh

m elektfina m zemni plyn

BILANCE PODLE UCELU SPOTREBY

Dodana energie v MWh/rok

Leden Unor | Bfezen | Duben | Kvéten | Cerven |Cervenec| Srpen Zari Rijen | Listopad | Prosinec
Celkem 4.08 3.23 2.46 1.16 0.48 0.30 0.31 0.31 0.65 1.76 3.00 3.77
Vytapéni 3.74 2.92 2.14 0.85 0.16 0.00 0.00 0.00 0.34 1.44 2.68 3.44
Chlazeni 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Nucené vétrani 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Uprava vlhkosti 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Priprava teplé

vody 0.29 0.26 0.29 0.28 0.29 0.28 0.29 0.29 0.28 0.29 0.28 0.29
Osvétleni 0.05 0.04 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.04 0.05
Roéni priibéh dodané energie dle téelu spotieby
45
§ 4.0 .
é 3.5
@ 3.0
2
I 2.5
C
o 2.0
~g
5 15
o
[s] 1.0
[} —_—
0.5 —
0o — ||

Leden Urior Brezen Duben [KviEten Cerven Cervenac Srpen Zaf Rijen Listopad Prosinec

m VytépeEnl m Chlazeni m Nucené vitréni m Uprava vihkosti o Piprava teplé vody m Osvétleni
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Priikaz energetické naro¢nosti budovy

Eviden¢ni ¢islo prikazu: 370703.1

E BILANCE TEPELNYCH TOKU

BILANCE PRO REZIM VYTAPENI

Celkové tepelné ztraty budovy jsou tvoreny prostupem tepla pres konstrukce obalky budovy, cilenym vétranim a nerizenym vétranim
netésnostmi - infiltraci. Tepelné ztraty jsou z casti pokryty vyuzitelnymi soldrnimi a vnitfnimi zisky. Viyslednd bilance predstavuje potrebu

energie na vytapéni budovy, kterou je nutné dodat soustavou vytapéni.

ZTRATY ENERGIE

VYUZITELNE ZISKY ENERGIE PRO REZIM VYTAPENI

Prostup tepla obélkou budovy 12.4 Solarni zisky 4.46
Vétrani 5.63 Vnitni zisky - lidé 1.08
MWh/rok Vnitrni zisky - osvétleni a MWh/rok
Netésnosti obalky - infiltrace 1.62 technologie a z pfilehlych 0.81
nevytapénych prostor
Celkem 19.7 Celkem 6.36
POTREBA ENERGIE NA VYTAPENI MWh/rok 13,3 kWh/m?.rok 62,6

Bilance ztrat energie (%)

Bilance potreby energie na vytapéni (MWh/rok)

B Vnéjsi stény (13,6%)

W Strechy (7,2%)
Podlahy nad venkovnim prostorem
(0,6%)

m Konstrukce k zeminé (8,0%)

1 Vyplné otvorti (28,4%)

m Tepelné vazby (5,4%)

W Vétrani (28,6%)

M Netésnosti obalky (8,2%)

[ Solarni zisky (4.46)

M Vnitini zisky - lidé (1.08)

- Vnitini zisky - osvétleni a
technologie (0.81)

W Potieba energie na vytapéni (13,3)

BILANCE PRO REZIM CHLAZENI

Budova neobsahuje technicky systém chlazeni, neni proto sestavena bilance pro rezim chlazeni. V ramci priikazu neni provadén vypocet
tepelné stability v letnim obdobi, existuje tedy riziko prehfivani budovy.

PROTOKOL PRUKAZU




Priikaz energetické naro¢nosti budovy Evidencni ¢islo prikazu: 370703.1

F OBALKA BUDOVY

Obélkou budovy je soubor vSech teplosménnych konstrukci na systémové hranici celé budovy, které jsou vystaveny prilehlému prostredi,
jez tvori venkovni vzduch (EXT), prilehla zemina (ZEM), vnitini vzduch v prilehlém nevytdapéném prostoru (NEVYT) nebo sousedni budové
(SOUS). Budova mdze byt rozdélena na teplotni zény o riiznych ndvrhovych vnitfnich teplotdch s riznymi poZadavky na obalové
konstrukce. Hodnocené konstrukce jsou porovndvany s referencni hodnotou, kterd odpovida platnému poZadavku pro novostavby.
Soucinitel prostupu tepla konstrukce
Navrhova P
5 5 . it Priléhajici Plocha L Posadavek L _
Prehled stavebnich prvkd a Y”' Sl prostiedf konstrukce | Vypottend | «c\soono | Referendni Dosazena
konstrukcf na obélce budovy teplota zony hodnota 5 hodnota drover -
vypoctena /
C] A U, Uy, Ug; referencni
Ozn. Nazev °C m? W/m?2.K DT
VNE)Si STENY 219,2
Obvodova sténa
STN-2 Porotherm 50 T 20 EXT 45,9 0,133 0,30 0,21 63%
Profi (Celni) (Z1)
Obvodova sténa
STN-11 | Porotherm 50T 20 EXT 85,0 0,133 0,30 0,21 63%
Profi (bocni vlevo)
(z1)
Obvodova sténa
sTN-12 |, Porotherm 50T 20 EXT 45,8 0,133 0,30 0,21 63%
Profi (boCni vpravo)
(z1)
Obvodova sténa
STN-13 Porotherm 50 T 20 EXT 42,5 0,133 0,30 0,21 63%
Profi (zadnf) (Z1)
STRECHY 139,6
STR-3 Plocha strecha (Z1) 20 EXT 139,6 0,111 0,24 0,17 66%
PODLAHY NAD VENKOVNiM PROSTOREM 9,5
Podlaha nad o
PDL-24 exteriérem (Z1) 20 EXT 9,5 0,129 0,24 0,17 77%
KONSTRUKCE K ZEMINE 131,3
Podlaha na terénu o
PDL(z)-1 tl. 250mm (Z1) 20 ZEM 131,3 0,170 0,45 0,32 54%
VYPLNE OTVORU 75,5
Vypg | Veodoitdvere 20 EXT 2,8 0,920 1,70 1,15 80%
VYP-5 Ba”‘O”&Vle) dvere 20 EXT 43 0,760 1,50 1,05 72%
VYP-6 OX1 okna (Z1) 20 EXT 2,5 0,760 1,50 1,05 72%
VYP-7 0OX2 okna (Z1) 20 EXT 4,4 0,760 1,50 1,05 72%
VYP-8 0X3 okna (Z1) 20 EXT 3,4 0,760 1,50 1,05 72%
VYP-9 0OX4 okna (Z1) 20 EXT 10,6 0,760 1,50 1,05 72%
v | HST p(ozri‘;" OX3 20 EXT 46,4 0,820 1,70 1,15 71%
vyp-23 | Stresnisvetlik(z1) 20 EXT 11 0,870 1,40 0,98 89%
TEPELNE VAZBY
Vliv tepelnych vazeb zobrazuje troveri feseni konstrukcnich detaild - stykt mezi dvéma a vice konstrukcemi.
Vliv tepelnych vazeb AUtb 0,020 0,014 143%

PROTOKOL PRUKAZU 8



Prlikaz energetické naro¢nosti budovy

Eviden¢ni ¢islo prikazu: 370703.1

G  TECHNICKE SYSTEMY BUDOVY

VYTAPENI
V pripadé, Ze je zdrojem tepla zafizeni pro kombinovanou vyrobu tepla a elektfiny nebo soldrni systém jsou bilance uvedeny v samostatné
tabulce.
Systém vytdpéni uvnitr budovy
p = Sezonni
. Celkov_y’ Spotr:eba Sezonni ucinnost Sezonni Potieba
jmenovity energie na ot distrib gt t -
. X tepelny vytapéni v (ucinnost istribuce a ucinnos energie na
Ozn. |Zdroj tepla : . . vyroby tepla | akumulace | sdileni tepla| vytapéni
vykon Palivo palivu t
epla
% pokryti
kW MWh/rok % CopP % %
MWh/rok
Kondenzalni 100%
K-1  |plynovy kotel 24 zemni plyn 17.5 100 92% 83%
ENBRA CD 24H 133

PRIPRAVA TEPLE VODY

V pripadé, Ze je zdrojem tepla zarizeni pro kombinovanou vyrobu tepla a elektriny nebo solarni systém jsou bilance uvedeny v samostatné

tabulce.
Systém pripravy teplé vody uvnitr budovy
Celkovy Spotr_eba S Sezonni P Potreba
q e energie na Sezonni Py Sezonni :
Zdroj pro jmenovity pfipravu uéinnost tcinnost potieba cnerg'e
Ozn. |pfipravu teplé L . teplé vody v | vyroby tepla el teplé vody DB L
vody vykon Palivo palivu teplé vody vody
% pokryti
kW MWh % % m?3/rok
MWh/rok
Kondenzacni 100,0
K-1 | plynovy kotel 24 zemni plyn 3.45 100 - | TVsys 1: 69,5 41,27
ENBRA CD 24H 3.45
OSVETLENI
Pfevazujici | Odpovidajici | . . Priimérné korekéni €initele soustavy
Osvétlovaci typ energeticky 5 ; T St . | Zavislost na
= . 5 < pozadovana Jyp :
Ozn. |[soustava/ svételnych vztazna osvatlenost | svételnych | _Rizen Konvsll:antnl dennim
26na zdroju plocha Zdrojlfl Soustavy osvetlenost SVétIe
m? lux
LED -
Usporné kompaktni
71 (L1) | °Porne. provedent pro 172,10 100 0,75 1,00 1,00 077
osvétleni . )
domacnosti
120 Im/W
LED -
Usporné kompaktni
NZ2 (L1) pe , provedeni pro 28,87 30 0,75 1,00 1,00 0,77
osvetleni < ;
domacnosti
120 Im/W
PROTOKOL PRUKAZU 9




Priikaz energetické naro¢nosti budovy Evidencni ¢islo prikazu: 370703.1

H

DOPORUCENI PRO SNiZENi ENERGETICKE NAROCNOSTI A ZVYSENI

VYUZITi ALTERNATIVNICH SYSTEMU DODAVEK ENERGIE

Je navrzen soubor opatreni, kterd oproti hodnocenému stavu budovy déle snizuji jeji energetickou ndroc¢nost a zvysuji podil alternativnich
systémd doddvky energie. V postupnych krocich jsou navrZzena jednotlivd opatfeni, kterd jsou ndsledné hodnocena jako soubor opatieni
v&etné zahrnuti synergickych vlivd (Usporna opatfeni se navzdjem ovlivriuji).

SNIZENi CELKOVE DODANE ENERGIE

V prvnim kroku navrhu je doporuceno snizeni potreby energie. Typicky se jedna o sniZeni ztrat obalkou budovy zateplenim nebo snizeni
tepelné zatéZe v letnim obdobi instalaci stinicich prvkd. Nédsledné je vyhodnocena mozZnost zpétného ziskédvani energie (odpadni vody vody
nebo vzduchu, odpadni teplo z chlazeni) a moznost vyuziti odpadniho tepla z technologii. V kroku tfi jsou navrZzena opatreni ke zvyseni
energetické ucinnosti vyroby, distribuce, akumulace a sdileni energie technickymi systémy.

Usporné opatreni

Popis navrhu

Zlepseni
konstrukci a

Stfechy a stropy:

OP.-1 - Zlepseni tepelné-izola¢nich vlastnosti obalky budovy

KROK 1 | prvki obalky Pro snizeni tepelnych ztrat domu a sniZeni provoznich nakladl na vytadpéni doporucuji posilit dimenzi
budovy v¢. tepelné izolace ve skladbé stifechy z plvodnich 280mm na 320mm. Diky této zméné dojde ke snizeni
stinéni tepelnych ztrat konstrukce stfechy o 10%. Po této Upravé bude konstrukce dosahovat Grovné soucinitele
prostupu tepla vhodné pro pasivni domy Upas,20 = 0,10 - 0,15W/(m2.K).
Vétrani:
OP;-1 - Vzduchotechnika s rekuperaci tepla
Pro snizeni tepelnych ztrat domu, sniZeni provoznich nakladd na vytapéni a zvyseni kvality vnitfniho
prostredi (koncentrace CO2, akustika, prach apod.) doporucuji do domu nainstalovat systém nuceného
vétrani s rekuperaci tepla. Doporucuji instalovat vzduchotechnickou jednotku s minimaini deklarovanou
Gcinnosti rekuperace 90% a vice.

Vyuziti zarizeni

KROK 2 |pro zpétné Pfiprava TV:

ziskavani tepla
OP;-2 - Rekuperace teplé vody
Pro snizeni provoznich nakladl na ohfev teplé vody doporucuji instalaci sprchového vyménikd s
rekuperaci tepla. Doporucuji volit zafizeni s co moznda nejvyssi ucinnosti. Skutec¢na ucinnost rekuperace
tepla téchto zafizeni se pohybuje v Urovni 30 - 40%. Spotreba teplé vody na koupani a sprchovani tvori
priblizné 60 - 70% z celkové spotreby energie na ohrev teplé vody. Diky rekuperatoru teplé vody ve sprse
Ize uvazovat se snizenim spotrfeby energie na ohfev teplé vody na Grovni 18 - 28% (dle Gcinnosti
rekuperdtoru, podilu ohrevu teplé vody a podilu vyuzivani sprchy s rekuperdtorem oproti vané).
Vétrani:
OP;-1 - Vzduchotechnika s rekuperaci tepla
Pro snizeni tepelnych ztrat domu, sniZeni provoznich nakladd na vytapéni a zvyseni kvality vnitfniho
prostredi (koncentrace CO2, akustika, prach apod.) doporucuji do domu nainstalovat systém nuceného
vétrani s rekuperaci tepla. Doporucuji instalovat vzduchotechnickou jednotku s minimaini deklarovanou

o Gcinnosti rekuperace 90% a vice.
Zlepseni
ucinnosti v
KROK 3 technickych Priprava TV:

systémi budovy

OP;-2 - Rekuperace teplé vody

Pro snizeni provoznich nakladl na ohfev teplé vody doporucuji instalaci sprchového vyménikd s
rekuperaci tepla. Doporucuji volit zafizeni s co moznda nejvyssi ucinnosti. Skutec¢nd ucinnost rekuperace
tepla téchto zafizeni se pohybuje v Urovni 30 - 40%. Spotreba teplé vody na koupani a sprchovani tvori
priblizné 60 - 70% z celkové spotreby energie na ohfev teplé vody. Diky rekuperatoru teplé vody ve sprée
Ize uvazovat se snizenim spotrfeby energie na ohfev teplé vody na Grovni 18 - 28% (dle Gcinnosti
rekuperdtoru, podilu ohfevu teplé vody a podilu vyuzivani sprchy s rekuperdtorem oproti vané).

PROTOKOL PRUKAZU
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Prlikaz energetické naro¢nosti budovy

Eviden¢ni ¢islo prikazu: 370703.1

POSOUZENi PROVEDITELNOSTI ALTERNATIVNICH SYSTEMU DODAVEK ENERGIE

Hodnocenf alternativnich systéma dodévek energie je provedeno na stavu budovy po realizaci navrZzenych krokd 1-3, tedy po sniZeni

celkové dodané energie.

Alternativni systém

Proveditelnost

Popis navrhu

dodavky energie Technickd | Ekonomickad | Ekologicka
Pfi instalaci fotovoltaické elektrarny o minimalnim
vykonu 4,0 kWp (v kombinaci s navrzenymi
doporucenimi 1 - 3) je mozné dosahnout klasifika¢nf
tridy A - velmi Usporna stavba z pohledu primarnich
Mistni systémy neobnovitelnych energii. Takto vykonnd fotovoltaika za
vyuzivajici ANO ANO ANO rok vyrobi 3,4 - 4,4 MWh elektrické energie za rok (v
energie z OZE zavislosti na sklonu, orientaci, vétrani a Cistoté paneld,
Gc¢innosti stfidace a mnozstvi slunecniho zéareni v
daném roce). Tento alternativni zdroje energie lze
doporucit z pohledu technické, ekonomické i ekologické
vhodnosti.
Kombinovana Vzhledem k narocnosti (investi¢ni i provozni) se
vyroba elektFiny ANO NE ANO nejedna o vhodny systém pro rodinny ddm. Nejedna se
KROK 4 |a tepla ani o vhodny systém z pohledu vzniku lokalnich emisi.
Soustava Nejednd se o vhodny systém pro dany typ objektu. V
zasobovani ANO NE ANO okoli se nenachdzi soustava zdsobovani teplem nebo
tepelnou energii chladem.
Tepelné Cerpadlo Ize doporucit z pohledu technické a
ekologické proveditelnosti (V pripadé instalace
tepelného Cerpadla s velmi vysokou Ucinnosti - napf. v
provedeni zemé/voda). Tento systém ovSem nelze
Tepelna &erpadia ANO NE ANO doporucit z pohledu ekonomické vhodnosti. Navratnost

investice do tohoto tepelného zdroje, oproti soucasné
navrzenému tepelnému zdroji (plynovému
kondenza¢nimu kotli), je z ekonomického pohledu
nendvratnd (ndvratnost tohoto opatfeni je delsi nez
Zivotnost).

NAVRZENY SOUBOR OPATRENI

Popis souboru opatfreni

Za cilem snizeni spotfeby energie v objektu, provoznich nakladd a dopadu provozu domu na zZivotni prostredi
je navrzen soubor opatreni. Tento soubor se skldda z posileni tepelné-izolacnich vlastnosti obalky budovy
(stfecha), instalace systému rekuperace tepla z odpadniho vzduchu (vzduchotechnika s rekuperaci) a odpadni
vody (sprchovy vymeénik) a instalace domovni fotovoltaické elektrarny. Pri pouziti vSech téchto navrzenych
opatfeni bude dosazeno klasifika¢ni tfidy A - velmi Gsporné stavba z pohledu pozadavkl na primarni
neobnovitelné energie. Po aplikaci uvedenych opatfeni dojde k sniZzeni spotfeby elektrické energie o 78%
(spotfeba el. energie na vytédpéni, ohfev TV a osvétleni) a zemniho plynu 0 29%.

Pot’rePalenergle ha Celkova dodana Neobnovitelna primarni
U et e energie energie Klasifikacni tFid
pripravu teplé vody 9 9 asifikacni trida
neobnovitelné primarni
kWh/m?.rok kWh/m?.rok kWh/m?.rok energie
MWh/rok MWh/rok MWh/rok
i 72,68 100,92 105,29
Hodnoceni budova
15.5 21.5 22.4
Soubor navrzenych 50,20 74,47 49,71 ﬂ
opatreni 10.7 15.9 10.6
Dosazena uUspora 22,48 26,45 55,58 )
energie 4.79 5.64 11.8

PROTOKOL PRUKAZU
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Priikaz energetické naro¢nosti budovy Evidencni ¢islo prikazu: 370703.1

PREHLED PLNENi ZAVAZNYCH POZADAVKU VYHLASKY

CELKOVE HODNOCENI PLNENi POZADAVKU VYHLASKY
Pozadavek vyhlasky dle: | §6 odst. 1 | Spinéno: | ANO

REFERENCNi BUDOVA

Uroven referenéni budovy: budova s témér nulovou spotfebou energie do 31.12.2021
o Mérna pf)tfel?a
Snizeni referen¢ni hodnoty Druh budovy nebo zény v:t:ei;ga'e:lf)ﬁla “rae1:,e):'teanp}:enr|!I sl k]
neobnovitelné primarni budovy
Sl m? kWh/m?.rok %
Z1 - Rodinny diim (obytna zéna) 213,2 95,2 25

PREHLED PLNENi ZAVAZNYCH POZADAVKU VYHLASKY

V pripadé, Ze pro danou oblast vyhlaska nestanovuje poZadavek, tabulka se nevyplruje - symbol X

¢ p Navrhova VA 177 . P 7
Hodnoceny Hodnoceny prvek o Priléhajici | Vypoctena | Referencni .
parametr Jelimider k. budovy tep‘llgé.talrrz‘:iny prostredi hodnota hodnota SREEg

MENENE/ NOVE STAVEBNi PRKY A KONSTRUKCE

Hodnoceni spInéni poZadavku je vyZadovano u zmény dokoncené budovy pri plnéni poZadavku na energetickou naroc¢nost budovy podle §
6 odst. 2 pism. c¢)

MENENE/ NOVE TECHNICKE SYSTEMY

Hodnoceni spinéni poZadavku je vyZadovano u zmény dokoncené budovy pri plnéni poZadavku na energetickou ndrocnost budovy podle §
6 odst. 2 pism. d)

OBALKA BUDOVY

Hodnoceni spinéni poZadavku je vyZadovano u nové budovy a u zmény dokoncené budovy pri pinéni poZadavku na energetickou
ndrocnost budovy podle § 6 odst. 2 pism. a) a pism.b)

Primérny
soucinitel
prostupu W/m?2.K Budova jako celek 0,24 0,33 ANO
tepla

budovy

CELKOVA DODANA ENERGIE

Hodnoceni spinéni poZadavku je vyZadovano u nové budovy a u zmény dokoncené budovy pri plnéni poZadavku na energetickou
ndrocnost budovy podle § 6 odst. 2 pism.b)

Celkova
dodana kWh/m2.rok [Budova jako celek 100,92 156,60 ANO
energie

NEOBNOVITELNA PRIMARNI ENERGIE

Hodnoceni spinéni poZadavku je vyZadovano u nové budovy a u zmény dokoncené budovy pfi pinéni poZadavku na energetickou ndro¢nost
budovy podle § 6 odst. 2 pism.a)

Neobnovitel
na primarni | kWh/m2rok |Budova jako celek 105,29 124,33 ANO
energie
J  OSTATNi UDAJE
METODA VYPOCTU
Pouzity software: IIDEKSOFT’ - ENERGETIKA Verze software: 6.0.6

CSN 73 0331-1 (s doplnénou priimérnou

Al bk rychlosti vétru dle CHMU - primér CR)

Metoda vypoctu: Mési¢ni krok

PROTOKOL PRUKAZU 12



Priikaz energetické naro¢nosti budovy Evidencni ¢islo prikazu: 370703.1

UDAJE O PROJEKTOVE DOKUMENTACI STAVBY

Priikaz je soucasti projektové dokumentace stavebniho zaméru.

DSP/DOS
z . 2 By (dokumentace pro
Nazev stavby: KAMONA Stupen PD: povoleni/ohléZent
stavby)
Stavebnik: BOBOX invest s.r.0. IC: 09366636
Generalni projektant: |G SERVIS CZ, s.r.o. IC: 26226367
Zod_povedny Ing. Lubo$ Ké&né, Ph.D. C. autorizace: |0008506
projektant:

DALSi ZDROJE INFORMACI

Bezplatna poradenska sluzba: https://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis

Katalog tspor energie: https://www.kataloguspor.cz

K ENERGETICKY SPECIALISTA

ENERGETICKY SPECIALISTA

{‘:_'::;? jobshedn Ing. Ctibor Hailka Cislo opravnéni: 269
Telefon: +420 234 054 284 E-mail: info@atelier-dek.cz
URCENA OSOBA

V pripadé, Ze je energetickym specialistou pravnicka osoba, musi byt v souladu s §10 odst. 2 pism. b) urcena fyzicka osoba, kterd je
drzitelem opravnéni k vykonu cinnosti energetického specialisty.

Jméno a prijmeni: - Cislo opravnéni: -

PLATNOST PRUKAZU

Dle zékona ¢&. 406/2000 Sb. §7a odst. 4 je platnost prikazu 10 let ode dne jeho vyhotoveni nebo do vétsi zmény dokoncené budovy anebo
do zmény zptsobu vytapéni, chlazeni nebo pripravy teplé vody.

s ws

Evidencni cislo

orikaz: 370703.1

Podpis energetického

AU Ol 19.07.2021 specialisty:

priukazu:
Platnost priikazu do: [19.07.2031
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PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

vydany podle zakona €. 406/2000 Sb., o hospodareni energii, a vyhlasky ¢. 264/2020 Sb., o energetické naroc¢nosti budov

Ulice, éislo: Na Horizontu, parc. 264/307
PSC, misto: 267 16, Vysoky Ujezd

Typ budovy: Rodinny diim

Celkova energeticky vztazna plocha: 213

K.u., parcelni &.: Vysoky Ujezd u Berouna (788449), 264/307

m2

KLASIFIKACNI TRiDA

Primérni energie z neobnovitelnych zdroju
kWh/(m?2rok)

ROZDELENI DODANE ENERGIE
MWh/rok

Mimoradné A
usporna

—

Velmi B
usporna

105

Nehospodarna

—
—
—
—

Velmi F
nehospodarna

—

Mimoradné G
nehospodarna

Wzemni pyn: 20.9
Melektrina: 0.6

UKAZATELE ENERGETICKE NAROCNOSTI

Promérny soudinitel N
prostupu tepla budovy 0.24 wer

Mérna potieba tepl
aﬂ nd:l;ﬁppos": R 62-6 kWh/(m?-rok)

Celkova dodana energie | 101 «whim=rok)

Vytapéni 83.0 «whimzron

al=]> =

Chlazeni

Nucené vétrani -

Pozadavky pro vystavbu
nové budovy do 31.12.2021

Uprava vihkosti -

jsou SPLNENY

16- 2 kWh/(m2rok) G

PFiprava teplé vody

1-70 kWh/(m2rok) ﬂ

Osvétleni

SO00 e

Energeticky specialista: Ing. Ctibor Hllka
Osvédéeni &.: 269

Kontakt: info@atelier-dek.cz

Ev. é. prakazu: 370703.1
Vyhotoveno dne: 19.07.2021
Podpis:

GRAFICKE ZNAZORNENi PROKAZU
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