
BETONOVÝ SCHODIŠŤOVÝ STUPEŇ 
FALDO OD FIRMY BEST a.s. 

DLAŽDICE BESTa.s.,600×400mm, TL. 60 mm
LOŽE ZE ŠTĚRKODRTĚ FR. 4/8 TL. 40 mm
ZHUTNĚNÁ ŠTĚRKODRŤ FR. 32/60 

ZHUTNĚNÝ ŠTERKOPÍSEK FR. 0/22 

BETONOVÝ OBRUBNÍK BETS, a.s. 50/500

BETONOVÝ SCHODIŠŤOVÝ STUPEŇ 
FALDO OD FIRMY BEST a.s. 

STYRODUR, tl. 120mm
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POZNÁMKA
SKLADBY PODLAH JSOU UVEDENY V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ.

"PŠ"-

POD PODKLADNÍMI BETONY BUDE VRSTVA ŠTĚRKU (FRAKCE 16/32 mm) TL. 250 mm. V NÍ BUDE 
ULOŽEN DRENÁŽNÍ SYSTÉM NA SNÍŽENÍ KONCENTRACE RADONU V PODLOŽÍ.
PODKLAD DRENÁŽNÍ VRSTVY SPÁDOVAT K MÍSTŮM ODVODNĚNÍ DRENÁŽNÍ JÁMY.  DRENÁŽNÍ 
VRSTVU NA POVRCHU CHRÁNIT PROTI PENETRACI BETONU GEOTEXTILIÍ.

ZÁKLADOVÉ PASY NUTNO ZAKLÁDAT NA ROSTLÝ A DOSTATEČNÉ ÚNOSNÝ TERÉN

DVEŘNÍ KŘÍDLA BUDOU BEZPOLODRÁŽKOVÉ OSAZENY V BEZOBLOŽKOVÝCH ZÁRUBNÍCH JAP AKTIVE

!!! UPOZORNĚNÍ !!! PRO SYSTÉMY JAP AKTIVE JSOU NAVRŽENY VELIKOSTI STAVEBNÍCH OTVORŮ 
VĚTŠÍ NEŽ JE OBVYKLÉ PRO STANDARTNÍ OBLOŽKOVÉ SYSTÉMY.

PRVNÍ ŘADU CIHEL V PŘÍZEMÍ I V POSCHODÍ VYZDÍT Z CIHEL POROTHERM 38 TS PROFI NA ZAKLÁDACÍ MALTU
PTH PROFI AM.

PŘEKLADY NAD OKENNÍMI A DVEŘNÍMI OTVORY V OBVODOVÉM ZDIVU JSOU NAVRŽENY JAKO
ŽELEZOBETONOVÉ MONOLITICKÉ, NEBO Z PREFABRIKÁTÙ POROTHERM - PŘEKLAD KP7,
S VLOŽENÍM TEPELNÉ IZOLACE

ŽELEZOBETONOVÉ VĚNCE JSOU IZOLOVANÉ TEPELNOU IZOLACÍ STYRODUR 2500 C TL. 120mm.

SCHODIŠTĚ BUDE ŘEŠENO JAKO DŘEVĚNÉ SAMONOSNÉ PROVEDENO SPECIALIZOVANOU FIRMOU.

PŘI BETONÁŽI STROPŮ OZNAČIT MÍSTA PRŮCHODU POTRUBÍ - VŠECHNY STAVEBNÍ ÚPRAVY
VIZ PROFESE

ZPEVNĚNÉ PLOCHY JSOU NAVRŽENY Z DLAŽBY BEST, a.s. NA ŠTERKOVÉM SOUVRSTVÍ

LEGENDA MATERIÁLŮ

ZDIVO POROTHERM 24 Profi, 372×240×249mm,
PEVNOST P10, NA TENKOVRSTVOU ZDÍCÍ MALTU POROTHERM

ZDIVO POROTHERM 11,5 Profi, 497×115×249mm, PEVNOST P8, 
NA TENKOVRSTVOU ZDÍCÍ MALTU POROTHERM
ALT. RIGIPS HABITO H

INSTALAČNÍ SÁDROKARTONOVÉ PŘEDSTĚNY A ŠACHTY RIGIPS

ZDIVO POROTHERM 50 T Profi, 248×500×249mm, PEVNOST P8,
NA TENKOVRSTVOU ZDÍCÍ MALTU POROTHERM. 
PRVNÍ ŘADU ZDIVA DOMU VYZDÍT Z CIHEL POROTHERM 38TS Profi, tl. 380mm

ŽELEZOBETON CEMEX Compacton C25/30

ŠTĚRKOVÝ NÁSYP

ROSTLÁ ZEMINA

ZASYPY ZEMINOU , ZHUTNIT PO 200 mm VRSTVÁCH NA 0,2 MPa

ISOVER EPS 70F, tl. 280mm
+2.500
+2.750

+2.470

 0.000
-0.155

-0.285
-0.420

ISOVER EPS 70F, tl. 280mm

STROP POROTHERM TL. 290mm

STROP POROTHERM TL. 290mm

STYRODUR, tl. 120mm

STYRODUR, tl. 80mm

+3.540
+3.775

DŘEVĚNÝ STÍNÍCÍ PRVEK PODKLADNÍ NÁTĚR
TENKOVRSTVÁ PASTOVITÁ OMÍTKA 
WEBER PAS EXTRA CLEAN tl. 3mm

STĚRKOVÁ HMOTA S VÝZTUŽNOU SÍŤOVINOU tl. 10mm

TEPELNÁ IZOLACE ISOVER EPS 70F tl. 280mm
KOTVENA HMOŽDINKAMI EJOT

CEMENTOVÁ LEPÍCÍ HMOTA tl. 5mm
PREFA-MONOLITICKÝ STROP POROTHERM tl. 290mm
LEPIDLO NA BÁZI CEMENTU

SPÁDOVÁ VRSTVA Z BETONU tl. 30-55mm
HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA VE 2 VRSTVÁCH
MRAZUVZDORNÉ LEPIDLO
VENKOVNÍ KERAMICKÁ DLAŽBA S PROTISKLUZEM R11

TEPELNĚ IZOLAČNÍ DESKY DEKPIR FLOOR tl. 150mm

-0.450

+2.750
+3.040

+5.790

PŘED OKNY DO OBYTNÝCH MÍSTNOSTÍ BUDOU OSAZENY PŘEDOKENNÍ ROLETY VČETNĚ SCHRÁNKY

STYRODUR, tl. 70mm
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+3.040
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STYRODUR, tl. 120mm
STYRODUR, tl. 120mm

STYRODUR, tl. 80mm

STYRODUR, tl. 120mm

PROSYPANÁ FRAKCÍ 8/16 TL. 150 mm

(FILTRAČNÍ VRSTVA) TL. 50 mm
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BEST, a.s. - ZTRACENÉ BEDNĚNÍ TL. 400 mm (400x250x500 mm) 
VYPLNĚNÉ BETONEM CEMEX COMPACTON C16/20
A VYZTUŽENÉ VÝZTUŽÍ R  10 á 500 mm 

PODKLADNÍ BETONOVÁ DESKA Z BETONU CEMEX C16/20 VYZTUŽENA 
KARI SÍTÍ R8-150/150mm 

ZÁKLADOVÉ PASY PROSTÝ BETON CEMEX  C12/15

1,0%

5,5%5,5%

PVC FÓLIE DEKPLAN 76. tl. 1,5mm
SEPARAČNÍTEXTÍLIE FILTEK 300
TEPELNÁ IZOLACE ISOVER EPS 100S, tl. 280mm
SPÁDOVÉ KLÍNY ISOVER EPS 100S, min. tl. 20mm
HYDROIZOLACE GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL, tl. 4,0mm
PENETRAČNÍ NÁTĚR DEKPRIMER
STROP POROTHERM
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09/2021
BOBOX INVEST s.r.o.
VYSOKÝ ÚJEZD U BEROUNA, P.Č. 264/304

DLAŽDICE BESTa.s.,600×400mm, TL. 60 mm
LOŽE ZE ŠTĚRKODRTĚ FR. 4/8 TL. 40 mm

ZHUTNĚNÁ ŠTĚRKODRŤ FR. 32/60 
PROSYPANÁ FRAKCÍ 8/16 TL. 150 mm

ZHUTNĚNÝ ŠTERKOPÍSEK FR. 0/22 
(FILTRAČNÍ VRSTVA) TL. 50 mm

BETONOVÝ OBRUBNÍK BETS, a.s. 50/500

BEST - ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 40
VYPLNĚNÉ BETONEM C16/20 A VYZTUŽENÉ VÝZTUŽÍ R  10

BEST - ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 40
VYPLNĚNÉ BETONEM C16/20 A VYZTUŽENÉ VÝZTUŽÍ R  10

VRSTVY PODLAH  250 mm

TL. 150 mm S KARI SÍTÍ 150/150/6 mm

(FRAKCE 16/32 mm)
ROSTLÁ ZEMINA

ZHUTNĚNÝ ŠTĚRKOVÝ NÁSYP     TL. 250 mm

 GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL
 OCHRANNÁ BETONOVÁ MAZANINA TL. 50mm

PODKLADNÍ BETON CEMEX C16/20

ISOVER EPS 70F, tl. 280mm

TEPELNÁ IZOLACE ISOVER EPS 
SOKL 3000 TL. 60 MM

TEPELNÁ IZOLACE ISOVER EPS 
SOKL 3000 TL. 60 MM

BETONOVÁ DLAŽBA BEST TERASOVÁ
PLASTOVÉ TERČE
PŘÍŽEZ FÓLIE DEKPLAN POD TERČE
PVC FÓLIE DEKPLAN 76. tl. 1,5mm
SEPARAČNÍTEXTÍLIE FILTEK 300
TEPELNÁ IZOLACE ISOVER EPS 100S, tl. 200mm
SPÁDOVÉ KLÍNY ISOVER EPS 100S, min. tl. 20mm
HYDROIZOLACE GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL, tl. 4,0mm
PENETRAČNÍ NÁTĚR DEKPRIMER
STROP POROTHERM
VNITŘNÍ OMÍTKA
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