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LEGENDA MATERIALU VIZ VYKR. ¢ D11-05
SKLADBY PODLAH JSOU V TECHNICKE ZPRAVE

PRI BETONAZI STROPU OZNACIT MISTA PRUCHODU POTRUBI - VSECHNY STAVEBNI UPRAVY VIZ. PROFESE

PRED KRBEM V MIST. ¢. 103 JE VYZNACENA NEHORLAVA UPRAVA PODLAHY /KERAMIKA KAMEN/ V TOMTO ROZSAHU
PRED OHNISTEM MIN. 800 mm, PRESAHY PO STRANACH MIN. 400 mm
V MISTE PREDPOKLADANEHO KRBOVEHO TELESA VE SKLADBE PODLAHY NAHRADIT TEPELNOU IZOLACI BETONEM
V PRIPADE OSAZENI TEPLOVZDUSNEHO KRBU JE TREBA PRED REALIZACI KONZULTOVAT JEHO UMISTENI

S DODAVATELEM KRBU
STAVEBNI PRIPRAVENOST PRO KRB RESIT S DODAVATELEM KRBOVE VLOZKY
PRI MONTAZI KOMINA NUTNO POSTUPOVAT DLE MONTAZNIHO NAVODU VYROBCE SYSTEMU. VYSKU A UHEL PRIPOJENT
KOUROVODU DO SOPOUCHU KOMINA PROVEST DLE TYPU POUZITEHO SPOTREBICE
KOLME NAPOJENI - STYK POUZDRA A PRICKY - BUDE PMOCI PLOCHYCH KOTEV DO VODOROVNYCH SPAR
ZDIVA A PRINYTOVANIM K POUZDRU
ZPEVNENE PLOCHY JSOU NAVRZENY Z DLAZBY BEST, as.
PROJEKTOVA DOKUMENTACE V TOMTO STUPNI VYHOTOVENI NEOBSAHUJE TECHNICKE RESENI TERAS, ZPEVNENYCH
PLOCH, TERENNICH OPRAV A PRVKU DROBNE ARCHITEKTURY
DVERNI KRIDLA BUDOU BEZPOLODRAZKOVA A POLODRAZKOVA OSAZENA V BEZOBLOZKOVYCH ZARUBNICH JAP AKTVIE
Il UPOZORNENI! PRO SYSTEMY JAP AKTIVE JSOU NAVRZENY VELIKOSTI STAVEBNICH OTVORU VETSI NEZ JE

OBVYKLE PRO STANDARTNI OBLOZKQVE SYSTEMY
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VYVEDEND PRES FASADU SE ZATEPLENIM ISOVER EPS SOKL 3000, tL. 60mm
"B ~ ODVETRANI TECHNICKE MISTNOSTI, OTVOR 150x150mm, KRYT MRIZKOU R Eigg\z/éE(\:/EEzgﬁcaTgENlm;mmEZFEJIVTOEDLEEZAVZDUCHUI PRIVOD EXTERNIHO VZDUCHU
D" -~ SDK PODHLED RIGIPS, S.V. = 2400 mm y )
- , "G — KERAMICKE OBKLADY V PROSTORU KUCHYNSKE LINKY MOHOU BYT NAHRAZENY CELOSKLENENYM OBKLADEM
G” - CELOSKLENENE ZABRADLI Z GRAFOSKLA tL. 9mm, VYSKY min. 1,0m, OD FIRMY JAP spol. sr.o. PREROV 7 GRAFOSKLA TL. 6 nm 0D FIRMY JAP spol s ro.
K” - JEDNOPRUDUCHOVE KOMINOVE TELESO SCHIEDEL ABSOLUT ABS 20L, ROZMERU 380x540mm “Sy”— ODVETRANI RADONU Z PODLOZI, PVC TRUBKA DN125 VE VZDUHOTESNEM PROVEDENI, VYVEDENO NAD STRESNI
“KD”~ KOMINOVA DVIRKA, VYBIRACI OTVOR
“KS"—~ KOMINOVY SOPOUCH - STRANA S KOMINOVYM PRIPOJENIM PRO NAPOJENI SPOTREBICE

“P” — INSTALACNI PRIZDIVKA tL. 150mm, HH. +1,30m

HLAVNT INZENTR PROJEKTU

Z0DP. PROJEKTANT

VYPRACOVAL

KRESLIL

ING. LUBOS KANE

ING. LUBDS KANE

ING. ROMAN PRIBORSKY

ING. ROMAN PRIBORSKY

STAVEBNIK:
DATUM:

MISTO STAVBY: k.. VYSOKY UJEZD U BEROUNA, p.&. 264/158
BOBOX INVEST sr.a.
06/2021

N GSERVIS

PROJEKTY A DOMY

G SERVIS CZ, sr.o.

Tiskarskd 10/257, Budova TTC
108 00 PRAHA 10 - MALESICE
WWW.gServis.cz

merrko 1:50

0BSAH VYKRESU:

PUDORYS PRIZEMI

KOTOVANO V mm

STAVBA: Y 0 FORMAT 6 A4
RODINNY DUM - TANIA-Z o 0572021
CAST PROJEKTU = ARCHITEKTONICKE A STAV. TECH. RESENI STUPER m— SR
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