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SADROKARTONOVY PODHLED RIGIPS MA ActivAir

POZNAMKA
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LEGENDA MATERIALU VIZ VYKR. &. D11-05

SKLADBY PODLAH JSOU V TECHNICKE ZPRAVE

ZELEZOBETONOVE MONOLITICKE SCHODISTE S DREVENYM OBKLADEM A ZABRADLIM JAP sr.o., LZE VARIANTNE
NAHRADIT SEGMENTOVYM NEBO SCHODNICOVY SCHODISTEM 0D FIRMY JAP s.r.o., SPECIFIKACE VIZ. PRILOHA

TECHNICKE ZPRAVY
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V MISTNOSTI & 2.07 OBLOZIT STENY OBKLADEM DO VYSKY 2000 mm (HORNI HRANA

ZARUBNE DVERI), NA STENACH POD SESIKMENYM STROPEM JEN PO SESIKMENT.

PRI BETONOVANI VENCU POD POZEDNICEMI A POD VAZNICEMI OSADIT KOTEVNI HAKY 1/Z
G 850 mm A KOTEVNI HAKY 3/Z PRI KAZDEM KRIZENI VAZNICE S NOSNYM ZDIVEM

ZABRADLI U FRANCOUZSKYCH OKEN BUDE VYSKY MIN. 1000 mm, 0D FIRMY JAP s.r.o.

“F* - SLOUPKY KROVU - 2xU100, DELKA 3,0m
“G” - CELOSKLENENE ZABRADLI Z GRAFOSKLA tL. Smm, VYSKY min. 1,0m, OD FIRMY JAP spol. sr.o. PREROV

“K” - JEDNOPRUDUCHOVE KOMINOVE TELESO SCHIEDEL ABSOLUT ABS 20L, ROZMERU 380x540mm

S SACHTOU PRO PRIVOD SPALOVACIHO VZDUCHU PRO SPOTREBIC
“P” — INSTALACNI PRIZDIVKA tl. 150mm, HH. +4,30m
“SV”~ ODVETRANI RADONU Z PODLOZI, PVC TRUBKA DN125 VE VZDUCHOTESNEM PROVEDENI VYVEDENO NAD STRESNI

ROVINU S MOZNOSTI OSADIT PODTLAKOVY VNTILATOR, REALIZOVAT V PRIPADE OSAZENI DOMU V OBLASTI

S VYSOKYM RADONOVYM INDEXEM NEBO PRI POUZITI PODLAHOVEHO TOPENT
“T” - STROPNI STAHOVACI SCHODY JAP KOMBO PP 900x700mm, VZDUCHOTESNE, PROTIPOZARNI A TEPELNE

0D FIRMY JAP spol.

s.r.0. PREROV

PRI MONTAZI KOMINA NUTNO POSTUPOVAT DLE MONTAZNIHO NAVODU VYROBCE SYSTEMU. VYSKU A OHEL PRIPOJENT

KOUROVODU DO SOPOUCHU KOMINA PROVEST DLE TYPU POUZITEHO SPOTREBICE

DVERNI KRIDLA BUDOU BEZPOLODRAZKOVA A POLODRAZKOVA OSAZENA V BEZOBLOZKOVYCH ZARUBNICH JAP AKTVIE
Il UPOZORNENI! PRO SYSTEMY JAP AKTIVE JSOU NAVRZENY VELIKOSTI STAVEBNICH OTVORU VETSI NEZ JE

OBVYKLE PRO STANDARTNI OBLOZKOVE SYSTEMY
OMITKY NAD SPARAMI V PRECHODU RUZNYCH MATERIALU BUDOU VYZTUZENY RABITZOVYM PLETIVEM
S PRESAHEM 300mm DO PLOCHY ZDIVA
(:) NA OCELOVE SLOUPKY KROVU 100/100/4 PRIVARIT TRNY PRO SVAZANI SE ZDIVEM

(:) M.C.2.06 ODVETRANA PRES PVC TRUBKU 100 mm NA STRECHU S OSAZENYM AXIALNIM VENTILATORU
(ODVEDENI KONDENZATU DO KANALIZACE - VIZ. ZTI)

HLAVNI INZENTR PROJEKTU

Z0DP. PROJEKTANT

VYPRACOVAL

KRESLIL

ING. LUBOS KANE

ING. LUBOS KANE

ING. ROMAN PRIBORSKY

ING. ROMAN PRIBORSKY

Y GSERVIS

PROJEKTY A DOMY

MISTO STAVBY: k.. VYSOKY UJEZD U BEROUNA, p.&. 264/157
STAVEBNIK: BOBOX INVEST sr.o.
DATUM: 06/2021

G SERVIS CZ, sro.

Tiskarska 10/257, Budova TTC
108 00 PRAHA 10 - MALESICE
WWW.gServis.cz

ARCHITEKTONICKE A STAV. TECH. RESENI

STAVBA: 7 o FORMAT B A4
RODINNY DUM - TANIA o 575051
CAST PROJEKTU : STUPEN SR

veriTko 150 |EIS ViK.

0BSAH VIKRESU PJDORYS POSCHODI

KOTOVANO V mm D1,1,_03
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