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NOVE PRUHLEDNE DRATENE
OPLOCENT v. 1,8 m
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REVIZNI SACHTA DESTOVE
KANALIZACE. PLAST #425mm
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NOVE VYBUDOVANA
REVIZNI SACHTA
SPLASKOVE KANALIZACE

NOVE VYBUDOVANA
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NOVE PRUHLEDNE DRATENE
OPLOCENI v. 1,4 m
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KATASTRALNI SITUACNI WKRES 1:1000

VYSKOVE OSAZENI RD: +0,000

ZAKRES SITI JE POUZE ORIENTACNI A NESLOUZI JAKO WYTYCOVACI VYKRES
PRED ZAHAJENIM STAVEBNICH PRACI V BLIZKOSTI SITI JE NUTNO ZAJISTIT JEJICH WYTYCENI
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HRANICE POZARNE NEBEZPECNEHO PROSTORU
NOVE PRUHLEDNE DRATENE OPLOCEN v. 1,8 m
NOVE PRUHLEDNE DRATENE OPLOCEN v. 1,4 m

IWPLOTv. 1,4 m & 06m
PLOCHA POJIZDNA - BETONOVA ROZEBIRATELNA DLAZBA
PLOCHA POCHOZI — BETONOVA ROZEBIRATELNA DLAZBA

OKAPOVY CHODNIK

- ELEKTRICKE VEDENI NNV ZEMI
S KABEL VEREJNEHO OSVETLENI PODZEMNI
S KABEL SDELOVACIHO VEDENi PODZEMNI
VODOVODNI RAD

KANALIZACE SPLASKOVA
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POZNAMKA:

ZASTAVENA PLOCHA RD: 173,2 M2, BAZEN: 18,0 M3, CELKEM: 191,2 M2

PLOCHA POZEMKU: 821 M2
PLOCHA POCHOZI: 64,2 M2
OKAPOVY CHODNIK: 19,4 M2
PLOCHA POJIZONA: 309 M2

Ul - UPRAVENY TEREN
PT - PUVODNI TEREN

= 418,000 m n.m.

PLYNOVOD STL

[HL wzenR prosEkTU [ZODP. PROJEKTANT

VYPRACOVAL KRESLIL

ING. LUBOS KANE ING. LUBOS KANE

ING. MAREK LAUKO  [ING. MAREK LAUKO

GSERVIS®

PROVEXTY A REALZACE RODINNTCH DOMO

MISTO STAVBY: VYSOKY GJEZD U BEROUNA, P.C. 264/163

GSERVISCZ,s.r.0.
Tiskafskd 10/257

STAVEBNIK: BOBOX INVEST s.r.o. 108 00 Praha 10 - Malesice
OATUME 03/2023 tel..234 054 326

‘ v nl 8A4
" RODINNY DOM-SILLIAN B -
CAST PROJEKTU: STUPER| SR

C. SITUACE STAVBY

OBSAH WKRESL: KOORDINACNI SITUACE

o 1:200[8 W
KOTOVANO V ram C.1.1.




