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D.1.3.1. TECHNICKA ZPRAVA

L. UVOD:

Stavba byla fesena dle CSN 06 1008:1997, 73 0802-Z3:2020, 73 0804-Z3:2020, 73 0810:2016,
73 0833-72:2020, 73 0873:2003 a 73 6058:2011, zak. ¢. 133/1985 Sb. v platném znéni, zak. ¢. 183/2006
Sb. v platném znéni, zak. ¢. 320/2015 Sb., vyhl. €. 23/2008 Sb. v platném znéni, vyhlasky MV ¢. 34/2006
Sb., vyhl. 246/2001 Sb. v platném znéni, vyhl. 268/2009 Sb. v platném znéni a dle publikace ,,Hodnoty
PO stavebnich konstrukci podle Eurokodt*, Praha 2009.

Projektové podklady: G SERVIS CZ, s.r.o0., arch. ¢. 04/2020, vypracoval: Ing. Michal Vodicka,
duben 2020.

I1. POPIS STAVBY:

Jde o samostatné stojici, dvoupodlazni typovy rodinny dim s nizkou stanovou stiechou a
s palenou stfesni krytinou. Jednopodlazni ¢asti s garazi, skladem a kuchyni maji plochou stfechu
s povlakovou krytinou. Stavba je projektovana jako nepodsklepend tradiéné zdeénd s difevénym
vaznikovym krovem, polomontovanym stropem POROTHERM a se zelezobetonovym monolitickym
schodistém. V poschodi je strop dfevény se sadrokartonovym podhledem.

Do objektu se vstupuje pies zavétii prosklenymi dvefmi s bo¢nim prosklenym pasem, za nimiz je
zadvefti. Z n¢ho vedou dvete do haly 1.03, jez zpfistupiiuje obyvaci pokoj, pokoj 1.06, WC, technickou
mistnost a komoru pod schodiStém. Zacina tu schodisté do poschodi. Z obyvaciho pokoje, na ktery volné
navazuje kuchyné, Ize projit balkonovymi dveifmi na terasy. VéEtsi terasa je ptistupna také z pokoje 1.06.
Samostatny vjezd vraty ma pfistavénd garaz, kterd ma proti vjezdu volny prichod do skladu garaze, kde
jsou dvefe pro pési na malou terasu. Z garaze je vychod také do prostoru zaveétii.

Z haly v poschodi jsou piistupné: koupelna s WC a tii pokoje. V koupeln€ jsou navrZzeny posuvné
dvete do Satny.

Podstiesni prostor bude ptistupny skladacim stropnim schodistém ,, T v hale 2.01.

Cely dum je prosvétlen sténovymi okny, prosklenymi vstupnimi a terasovymi dvefmi a sténami.
Schodisté je piisvétleno svétlovodem.

III. POZARNI ZATIiZENI A TECHNICKE POZADAVKY:

V souladu s ¢l. 3 CSN 73 0833 je rodinny déim budovou skupiny OBI s jednou obytnou buiikou.
Dle § 15, odst. (2) vyhlasky ¢&. 23/2008 Sb. je u pozarnich useki rodinnych domt o plose do 600 m?
garaZ soucasti téchto pozarnich useki. RD SILLIAN témto pozadavkiim vyhovuje (plocha tseku



vCetné garaze je 216,70 m*, tedy méné nez 600 m*). Mistnosti s tepelnym ¢erpadlem / plynovym kotlem
-3 -

a s krbem nemusi tvofit zvlastni tseky, nebot’ jediny spotiebi¢ v kazdé ma vykon do 70 kW. JelikoZ se
tedy v domé& nenachézeji provozy ¢i prostory, které musi dle platnych norem tvofit samostatny pozarni
usek, je cely dim jedinym poZarnim usekem. RD ma konstrukéni systém nehorlavy v souladu s ¢l
7.2.8 a) a s¢&l. 7.2.12 b) CSN 73 0802". Podle &l. 7.2.12 b) se na konstrukce druhu DP3 nebo DP2
v poslednim uzitném podlazi nebere zietel, pokud nizsi podlazi maji nehotlavy konstrukéni systém.

*) Svisle konstrukce RD nosné i pozarné deélici jsou tvoreny pouze konstrukcemi druhu DPI
(pdlené stavebni materidly, malty, betony, ocel — vse tiida reakce na oheri Al dle tab. A.2 CSN 73 0810);
vodorovné konstrukce jsou druhu DP 1 (Zelezobeton, keramické stropni dilce a nosniky — vse tr. reakce
na ohen A1) a DP2 resp. DP3 (strop 2.NP — SKD (A2), drevené nosniky (D), tepelné izolace ISOVER
MULTIMAX 30 —tr. A1).

Usek obytné buiiky RD se dle ¢l. 4.1.1 CSN 73 0833 a v souladu s § 15, odst. (4) Vyhlasky &.
23/2008 Sb. zatazuje bez dalSiho do II. stupné pozarni bezpecnosti.

Tabulka 12 CSN 73 0802 stanovi nasledujici pozadavky na konstrukce useku:

1.NP: Poschodi, posledni NP:

- poZarni stropy a stény 30" 157
- pozéarni uzaveéry otvord 15 DP3
- obvodové stény 30" 157
- nosné konstrukce stfech 15
- nosné konstrukce uvniti useku 30 15
- konstrukce schodist’ 15 DP3
- nosné k-ce zajiSt'ujici stabilitu objektu

umisténé vné objektu 15
- stfes$ni plast’ bez pozadavku (viz nize!)

Posouzeni konstrukci:

Podhled podkrovi musi vykazovat v souladu s CSN 73 0802 vlastnosti poZarniho stropu
vzhledem k hoflavé konstrukci krovu nad stropem. Podhled je tvoien sadrokartonovymi deskami.
Bude realizovan v protipoZirnim provedeni s odolnosti nejméné 15 minut (REI 15 DP2 dle CSN 73
0810). Podhled bude proveden dle technickych podkladu (dale jen TP) dodavatele a opravnénou
firmou. Za téchto podminek vyhovi (dle programu Ing. Pelce ma nenosna ¢ast stropu odolnost EI 47,06
DP3 za piredpokladu, ze budou pouzity sadrokartonové desky o tl. 12,5 mm). Funkci stropu nad
poslednim uZitnym nadzemnim podlazim dle ¢l. 8.3.2 CSN 73 0802 ma také strop POROTHERM nad
jednopodlaznimi ¢astmi RD. Tento strop ma pii tloust'’ce stropni desky 250 mm odolnost REI 120
DP1 dle technickych podkladt (dale jen TP) dodavatele a je vyhovujici.

Pozarni stény se nevyskytuji (1 poZarni asek).



Pozarnim uzavérem otvoru jsou stropni schody do podstieSniho prostoru (ozn. ,,T* v mistnosti
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¢. 2.01) — bude pouzito schodd v protipoZzarnim provedeni s odolnosti nejméné 15 minut (EW 15
DP3 dle CSN 73 0810). Schody budou osazeny dle TP dodavatele.

Obvodové stény z blokit POROTHERM v tl. 250 a 440 mm maji dle tab. 6.1.2 publ. PAVUS”
odolnost REI 60 a REI 180 DP1, a to za ptedpokladu, Ze budou oboustranné opatfeny necementovou
omitkou o tl. alespont 10 mm. Navrzené stény vyhovi pozadavklim v ptizemi i v poschodi. Ve sténach je
navrzen zdény sloupek o nejmensim prifezu 440 x 440 mm. Jeho odolnost dle tab. 6.1.4 publ. PAVUS”
je R 180 DP1, omitky se piedpokladaji jako u stén. U rohovych oken je navrzen systémovy rohovy
sloupek POROTHERM (ozn. S2), ktery je soucasti rohového pfekladu POROTHERM KP VARIO.
Odolnost sloupku i ptekladu bude zaruCena systémovym feSenim dle TP dodavatele — pozaduje se
odolnost R30 u sloupkt a piekladi v pfizemi a R15 u sloupkl a prekladt v poschodi. Odolnost bude
doloZena dodavatelem nejpozdéji pfi zavérecné prohlidce stavby. Typové podklady ptedpokladaji
zajisténi pozarni odolnosti sloupku pomoci obkladu deskami PROMATECT-H tl. 12 mm.
Keramobetonova ¢ast piekladii ma deklarovanu odolnost R 90 DP1 a vyhovuje. Preklady a nosniky ze
Zelezového betonu maji pfi min. Sifce nosniku 160 mm a primérné osové vzdalenosti vyztuze od
vn&j$iho povrchu nosniku alesponi 15 mm dle vyse uvedené publikace”, tab. 2.4, odolnost 30 minut (R 30
DP1 dle CSN 73 0810) a taktéZ vyhovuji. Systémové pieklady POROTHERM KP7 (keramické) maji dle
TP odolnost R 60 DP1 a jsou téz vyhovujici.

Z nosnych konstrukci stiechy jde o nosné prvky krovu (dievéné stireSni vazniky), které
nezasahuji do interiéru podkrovi. Ty mohou ziistat bez dal§ich opatieni dle &l. 8.7.2, pol. a2) CSN 73
0802.

Z vnitinich nosnych konstrukei se jednd o nosné stény z cihel POROTHERM v tl. 440 a 250
mm. Stény maji dle tab. 6.1.3 publikace PAVUS" odolnost R180 a R60 DP1 a vyhovuji v obou
podlazich za obdobnych podminek - omitky — jako vySe. Ve vnitinich st€nédch jsou téZ navrzeny nosné
zdéné sloupy o nejmensim priFezu 250 x 575 mm. Jejich odolnost dle tab. 6.1.4 publ. PAVUS” je R
180 DPI a sloupy vyhovi (pozadavek v poschodi je R 15 DP1). Omitky se opét poZaduji jako u stén.
Dale jde o polomontované keramické stropy POROTHERM o tl. desky 250 mm. Ty maji dle
podkladt vyrobce odolnost 120 minut (REI 120 DP1) - stropni desky vyhovuji. Dobetonavky stropi
maji dle publikace PAVUS™, tab. 2.6, pozadovanou odolnost REI 30 DP1 jiz pfi tl. desky 60 mm a osové
vzdalenosti vyztuze v jednom sméru od povrchu desky alespot 10 mm. Dobetonavky vyhovuji.
Preklady, priivlaky a nosniky ze Zelezového betonu maji pfi min. Sifce nosniku 160 mm a primérné
osové vzdalenosti vyztuze od vnéjsiho povrchu nosniku alespoit 15 mm dle vySe uvedené publikace”,
tab. 2.4, odolnost 30 minut (R 30 DP1 dle CSN 73 0810) a taktéZ vyhovuji v obou podlaZich. Systémové
preklady keramické maji dle TP odolnost R 60 DP1 a jsou téZ vyhovujici.

Schodi$té nemusi pozadavku tabulky vyhovovat dle ¢l. 8.9. CSN 73 0802.

Venkovni nosné konstrukce nemusi pozadavky na pozarni odolnost splitiovat v souladu s ¢l. 8.7.3
CSN 73 0802.

Stie$ni plast: tab. 12 CSN 73 0802 na stiesni plasté objekt s useky ve II. SPB pozadavky
nestanovi. V souladu s poznamkou &. 2 ¢l. 8.4 CSN 73 0810 stiteSni plasté s plochou do 1500 m? (je
spInéno), mimo poZarné nebezpecny prostor (je splnéno) a na které nejsou kladeny dalsi
poZadavky ze strany norem poZarni bezpecnosti (viz prvni véta — je splnéno) nemusi spliiovat



Zadnou z Klasifikaci podle CSN EN 13501-5+A1.
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Jiné konstrukce nejsou navrzeny nebo na né nejsou kladeny pozadavky z hlediska PO.

*) Predpokladem pouziti hodnot pozarni odolnosti dle publikace PAVUS je skutecnost, Ze
posuzovana konstrukce je navrzena na ucinky zatizeni pri bézné teploté okoli podle prislusného
Eurokodu pro pozemni stavby.

IV. UNIKOVE CESTY:

Dle ¢1. 4.3 CSN 73 0833 se za posta¢ujici pro rodinné domy povazuje jedna nechranéna unikova
cesta Sitky alespoit 900 mm a dvefe na Unikové cesté Sitky 800 mm. Ob¢ podminky navrzeny RD
(schodisté, chodby, vstupni dvefe) splituje. Unikové cesty jsou vyhovujici.

U jednotlivych garazi s vychodem na volné prostranstvi se unikové cesty neposuzuji v souladu s
¢l 1.6.1 CSN 73 0804,

V. ODSTUPY:

Konstrukéni systém objektu je nehoilavy dle ¢l. 7.2.8, pol. a) CSN 73 0802. Vypoitové
poZzarni zatiZeni pro vypocet odstupovych vzdalenosti stanovuji zjednoduSené dle tabulky B.1 (pol.
10) a ¢&l. B.1.2 pilohy B CSN 73 0802 s piihlédnutim k ¢l. 5.1.2, poznamka, CSN 73 0833. ProtoZe
ps je vétsi neZ 5 kg.m?, ale mensi nez 10 kg.m? (viz tab. 1 CSN 73 0802), uvaZuji s hodnotou p, = 45
kg.m™. Pak dle €. 10.4.4, pol. a) CSN 73 0802 hustota tepelného toku &ini p,+ 0 = 45,00 kg.m™.

Stiecha, stie$ni plast’ vyhovuje podminkam &l. 8.15.4, pol. bl) CSN 73 0802 a nepovaZuje se za
pozarné otevienou plochu (POP), odstupy se nevyzaduji.

Porovnani vzdalenosti se neprovadi dle poznamky ¢l. 10.4.7 CSN 73 0802 (sklon stiechy do 45°
(je navrzeno 25° u Sikmé stfechy, jednopodlazni ¢asti maji ploché stiechy), ptesahy hotlavych prvki do 1
m, hotlavé obklady stény nejsou navrzeny!);

- Pruceli piedni — ustupujici ¢ast:

Sp = 51,87 m2 (lu = 9,88 m; hu = 5,25 m); Spo = 10,4925 m2; po = Spo / Sp . 100 =
10,4925/51,87 . 100 = 20,3 %; 20,3 je méné nez 40 — Ize postupovat dle ¢l. 10.4.8.1 CSN 73 0802:

. leva ¢ast: okno 2,19 x 1,00 m; po =100,0 %; d = 1,78 m;

. prava cast: Sp = 28,82 m2 (lu = 5,49 m; hu = 5,25 m); Spo = 8,3025 m2; po = 28,9 %; 28,9 je
méné nez 40 — lze postupovat dle ¢l. 10.4.8.1 CSN 73 0802, aviak z velikosti a rozmisténi otvortl je

zjevné, ze POP nelze posuzovat jednotlivé: pro po = 40,0 % je d = 3,48 m;
. porovnani: (1,78+3,48).0,6 = 3,156 m, tj. vice nez 3,00 m — nelze jednotlive;



. celek: miry viz vyse; po =40,0 %; d = 4,43 m; 4,43 m je vice nez 3,50 m, avSak piedni ¢ast neni
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ptevazujici rovinou POP (viz dale) — priiceli se do ni nepromita; plati: d1 = 4,50 metru;

- dtto — pfedni ¢ast:

. garazova vrata 4,50 x 2,25 m; po = 100,0 %; d = 3,85 m; 3,85 m je méné nez 4,43 m — nejde o
pievazujici rovinou POP; plati: d2 =3.90 metru;

- Pruceli zadni — ustupujici ¢asti:
. ustupujici ¢ast leva: Sp =11,49 m2 (lu = 2,19 m; hu = 5,25 m); Spo = 7,665 m2; po = 66,8 %; d
= 3,06 m; plati: d3 =3.10 metru;
. dtto — ¢ast prava horni: okno 2,19 x 1,25 m; po =100,0 %; d = 2,02 m; plati:
d4 = 2.10 metru;
. porovnani: (3,06+2,02).0,6 = 3,048 m, tj. mén¢ nez 5,50 m — lze posuzovat jednotlivé — plati

samostatné odstupy do dvou otvort vlevo a od okna vpravo (tj. odstupy d3 a d4). Zaroven 3,06 12,02 m
je méné nez 4,00 m - pruceli se nepromita do predstupujici roviny POP;

. prava spodni c¢ast — dvete 1,00 x 2,25 m; po = 100,0 %; d = 1,80 m; 1,80 m je méné nez 4,88 m
— nepromita se; plati: dS = 1,80 metru;

- dtto — piedstupujici ¢ast:
Sp=12,37 m2 (lu= 5,50 m; hu = 2,25 m); Spo = 7,75 m2; po = 62,7 %; d = 3,02 m; plati:
d6 = 3.10 metru;

- Pohled bo¢ni (1) — ustupujici Cast:
. leva strana: Sp = 7,56 m2 (lu = 1,44 m; hu = 5,25 m); Spo = 4,05 m2; po = 53,6 %; d = 1,90
metru; plati: d7 =1,90 metru;

. dtto — prava strana: okno 1,44 x 1,00 m; po = 100,0 %; d = 1,48 m; plati: d8 = 1,50 metru;
. porovnani: (1,90+1,48).0,6 = 2,028 m, tj. méné nez 7,00 m — Ize jednotlive; zaroven 1,90 1 1,48
m je méné nez 3,00 m — nepromita se do ptedstupujici roviny;

- dtto — predni ¢ast:
. 0okno 1,00 x 1,00 m; po =100,0 %; d = 1,24 m; plati: d9 =1.30 metru;

- Priceli bo¢ni (2), ustupujici ¢asti:

. ustupujici cast leva — dvete do garaze: 1,00 x 2,25 m; po = 100,0 %; d = 1,80 metru; 1,80 m je
méné nez 6,38 m — nepromita se;
. dtto — ¢ast prava: otvor 3,00 x 2,25 m; po = 100,0 %; d = 3,21 m; 3,21 m je mén¢ nez 3,50 m —

nepromita se; plati: d10 = 3,30 metru;

- dtto — piedni ¢ast:
Sp=51,87 m2 (lu= 9,88 m; hu= 5,25 m); Spo = 9,28 m2; po=17,9 %; 17,9 % je mén¢ nez 40 —




1ze postupovat dle ¢l. 10.4.8.1:
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. leva strana: Sp = 5,76 m2 (lu = 1,44 m; hu = 4,00 m); Spo = 3,24 m2; po = 56,3 %; d = 1,85 m;
plati: d11 =1,90 metru;

. okno uprostied: 1,00 x 1,00 m; po = 100,0 %; d = 1,24 m; plati: di12 =1,30 metru;

. porovnani: (1,85+1,24).0,6 = 1,854 m, tj. mén¢ nez 2,25 m — lze jednotlive;

. prava strana: Sp = 7,56 m2 (Iu = 1,44 m; hu = 5,25 m); Spo = 5,04 m2; po = 66,7 %; d =2,29 m;
plati: d13 = 2,30 metru;

. porovnani: (1,24 + 2,29).0,6 = 2,118 m, tj. mén¢ nez 3,75 m — lze jednotlivé, tj. plati samostatné

odstupy od dvojic otvort vlevo a vpravo a pod malého okna uprostied (tj. plati odstupy d11 az d13).

Za ptedpokladu realizace RD dle projektu plati uvedené odstupové vzdalenosti. V pozarné
nebezpecném prostoru jimi vymezeném nesmi byt Z4dny objekt s pozarné otevienymi plochami -
splnéno.

Podle konkrétniho umisténi stavby je tfeba posoudit rovnéz sousedni objekty a podle jejich
odstupovych vzdalenosti zajistit, aby RD nebyl v jejich pozarné nebezpecném prostoru, resp. aby v tomto
prostoru nebyly jeho pozarn¢ oteviené plochy (okna, dvete) - splnéno.

Objekt byl posouzen ve vykrese C.1.2. Pozarn¢ nebezpecny prostor - odstupové vzdalenosti
vyhovi a pozarn¢ nebezpecny prostor RD nepiesahuje hranice stavebniho pozemku v souladu s ¢l. 10.2.1
CSN 73 0802, podle kterého PNP nemé presahovat hranice pozemku s vyjimkou piesahu do vefejnych
prostranstvi.

VI. TECHNICKA A TECHNOLOGICKA ZARIZENI:

RD bude vytapén teplovodnim systémem vytapéni, kdy v pfizemi je navrzeno vytapéni podlahové
a v poschodi vytapéni otopnymi télesy. Zdrojem tepla bude variantné tepelné Cerpadlo vzduch / voda
nebo plynovy kotel o vykonu do 25 kW v technické mistnosti ¢. 1.04, doplikovym zdrojem bude krb
s vlozkou (podrobné posouzeni viz nize!). Kotel, ¢erpadlo i krb jsou lokalnimi spotiebici - pro instalaci
tepelnych spotiebiti plati pozadavky vyrobee (dle predepsanych zkousek) a CSN 06 1008. Pro tepelné
spotiebice plati v souladu s § 9, odstavec (4) vyhlasky ¢. 23/2008 Sb. bezpecna vzdalenost od hotlavych
povrchii dle poZadavki vyrobce, piipadné dle tab. 1 CSN 06 1008. S kazdym tepelnym zaiizenim
musi byt dodana pfislu$na technickd dokumentace v Ceském jazyce (¢l. 12.2 CSN 06 1008). Pro
kondenzacni plynovy kotel plati bezpecnd vzdalenost od hotlavych povrchi dle poZadavku vyrobce,
piipadné dle tab. 1 CSN 06 1008 (pro kondenzaéni kotel na plynné palivo pozaduje zminéna tabulka ve
sméru hlavniho salani vzdalenost 50 mm, v ostatnich smérech 10 mm). Rovnéz provedeni spalinové
cesty vcetné jejich prostupii konstrukcemi, stropy a stfesSnim plaSt€ém az po jeji vyusténi musi byt
provedeno dle technické dokumentace dodavatele. Kondenzacni kotel ma vertikalni koaxialni odvod
spalin DN 75/125 (ma teplotu spalin do cca 50°C). Konstrukce koufovodu musi odpovidat pozadavkiim
§ 8 vyhl. ¢ 23/2008 Sb. v platném znéni, tj. pozadavkiim CSN 73 4201, CSN EN 15 287-1 a CSN EN
15 287-2. Dle 5.1.2.1 CSN 06 1008 musi byt bezpeéné vzdalenosti koutovodu stanoveny zkouskami.

Ohiev TUV na plyn nebo elektfinu ma predepsanu ve sméru hlavniho salani vzdalenost 50 mm,
v ostatnich smérech 10 mm. Pro kuchyniské spotiebice na plyn plati ve sméru hlavniho sélani vzdalenost



750 mm (pro elektrospotiebice 500 mm), v ostatnich smérech pro oba druhy spotfebict 100 mm,
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nestanovi-li vyrobce jinak (ve v§ech pripadech).
Veskeré spotiebice musi byt schvilenymi vyrobky ve smyslu zakona ¢. 22/1997 Sb. O
technickych pozadavcich na vyrobky ve znéni pozdéjSich predpisi.

. Kominové téleso je jednopriiduchové se Sachtou, navrzené v systému SCHIEDEL ABSOLUT.
Vyhovuje pozadavkim § 8 vyhl. 23 na tfidu reakce na ohen (A2). Kominovy plast musi byt
z konstrukce druhu DP1 dle &l. 6.5.1 CSN 73 4201 (je splnéno). Nejvyssi piipustnou teplotu povrchu,
kde je mozny nahodny lidsky kontakt u komint uvadi CSN EN 15287-1:2009 piiloha A, tabulka A.6. Cl.
6.5.2 CSN 73 4201 stanovuje, e pozarni odolnost kominového plasté se stanovi v zavislosti na SPB
pozarniho tiseku, kterym komin prochézi podle tab. 12, pol. 10, pismeno b) CSN 73 0802:2009. Tabulka
pozaduje odolnost 30 DP2. Plaste komini SCHIEDEL maji dle TP dodavatele odolnost EI 90 DP1 a
vyhovuji. Vzdalenost kominu od stavebnich konstrukci bude vyhovovat pozadavkim CSN EN 12391-1 a
vyrobce. Komin musi byt ozna¢en podle CSN EN 1443. Dle ¢l. 11.1.1 CSN 73 4201 musi identifika¢ni
Stitek obsahovat minimalné tyto informace:

- identifikace vyrobce systémového komina nebo kominovych vlozek;

- oznaceni vyrobku podle CSN EN 1443 (nebo podle piisluinych norem vyrobki);
- identifikace montézni firmy (jméno, adresa, telefon);

- datum instalace kominu;

Stitek musi byt umistén na viditelném misté a nesmi byt zakryt nebo odstranén.

Komin, kouFovod a p¥ipojeni spotiebi¢ti musi byt provedeny dle CSN 73 4201. V souladu s &l.
8.2.4.2 této normy ma byt dodrzena velikost vymetacich otvort, u systémovych komina se mohou jejich
rozméry odchylit, ale vyrobce musi zajistit, ze vymetani spalinové cesty lze provést bezpecné. Okoli
otvorti musi byt upraveno dle ¢l. 8.2.5.10: podlaha kolem vybiracich otvorti ma byt nehoflava nebo
s nehoflavou povrchovou upravou a to do vzdalenosti nejmén¢ 600 mm od povrchu komina a do
vzdalenosti 300 mm od vngj§i hrany kominovych dvifek na obé strany. Clanek 8.2.1.1 stanovi, Ze
v kominovém plasti, kominové vlozce a v koufovodu musi byt k dispozici dostate¢ny pocet otvortl
kontrolu a ¢isténi spalinové cesty po celé jeji délce od spalinového hrdla spotiebice po usti komina.
Piistup pro cisténi spalinové cesty je mozné zajistit 1 jinak, napf. i prostiednictvim explozni klapky,
spojky apod. Otvory lze umistit jen tam, kde neni nebezpec¢i pozaru nebo exploze.

Konstrukce krbu (s vlozkou SCHIEDEL) musi odpovidat pozadavkim CSN 73 4230:2014
Krby s otevienym a uzaviratelnym ohniStém, zejména ¢l. 5 této normy. Ten stanovi pozadavky na
projektovani (¢l. 5.7) a konstrukci krbu, na sténu a strop, ke kterym krb pfiléha (konstrukce maji byt
nehoflavé, bez materidlll, ze kterych se uvoliuji Skodliviny, nesmi v nich byt vedeny rozvody vody,
plynu a elektfiny). Dilezité je ustanoveni ¢l. 5.6, podle kterého v mistnosti, kde je umistén krb a
zaroven zarizeni pro odtah vzduchu (digestor, centralni vysavaé, rekuperace, klimatizace,
ventilator apod.), nebo jiné zatizeni, které by mohlo zpisobit zpétné pronikani spalin do prostoru



s krbem, musi byt zajiSténo tlakové vyrovnani, které zajisti dostate¢né mnozstvi vzduchu,
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potiebného ke spalovani paliva v krbu. Ovéfeni dostate¢ného privodu vzduchu se proved napr. 4
Pa testem. Podobné tuto véc fesi také ¢l. 9.1.3 CSN 73 4201 (do prostoru musi byt zajistén dostate¢ny
privod vzduchu, ktery nesmi byt ovlivnén vétracim zatizenim — digestofi apod., aby nebyl narusen odvod
spalin do ovzdusi). V daném piipadé¢ bude piivod externiho vzduchu pro hoteni feSen v soucinnosti
s dodavatelem vlozky (krbu). Podle ¢l. 5.8 CSN 73 4230 musi byt piedani krbu provedeno protokolarné a
musi byt pfedan navod k obsluze krbu. Konstrukce krbu musi zabraniovat samovolnému vypadnuti paliva
a tuhych zbytkl spalovani ze spalovaci komory a musi pfi béZznych provoznich podminkach vyloucit
trvalé unikani spalin do mistnosti. Krb musi byt opatien podlahou z nehoflavych hmot, piesahujici
pudorys ohnisté nejméné o 800 mm ve sméru kolmém na otevienou stranu a 400 mm ve sméru
rovnobézném s touto stranou (pokud vyrobce nestanovi vzdalenost vétsi). Konstrukce krbu musi
umoziovat snadné¢ a bezpetné odstranéni tuhych zbytkli spalovani. Krb musi mit uzaviraci klapku
zajistitelnou v kazdé vyznadené poloze. Pii realizaci krbu je tfeba dodrzet CSN 06 1218 a CSN 06 1008.

Pii realizaci dfevéného krovu je nutné dodrzet CSN 73 4201-Z1:2013, zejména bezpenou
vzdalenost 50 mm (vyrobce systémovych kominii mize stanovit vzdalenost odlisnou) mezi hotlavou
konstrukci krovu a vnéjSim licem kominového télesa. UloZeni dfevéného nosniku do zdi je mozné ve
vzdalenosti minimalné 300 mm od lice kominového otvoru.

. Vétrani: Piiloha A, ¢l. A.1.1 CSN 73 6058 stanovi pro jednotlivé garaze skupiny 1 minimalni
volnou plochu 0,025 m?stani. Jelikoz v navrzené garazi jsou dvé stani, musi byt v daném pftipadé
minimalni volna plocha vétracich otvori nejméné 0,05 m? Vétrani se navrhuje jako pficné
s neuzaviratelnymi otvory v protilehlych sténach. Dle ¢l. A.1.2 se polovina otvoril (tj. v naSem pripadé
otvory s nejmensi volnou plochou 0,025 m?*) umist'uji u podlahy (spodni hrana nejvyse 0,5 m nad
podlahou), polovina pod stropem (horni hrana otvorti nejnize 0,3 m pod stropem). Spodni hrana otvort u
podlahy musi byt na venkovni strané alespoii 0,3 m nad terénem.

Instalace VZT zarizeni: vzduchotechnické zafizeni v domé neni navrzeno. Digestoi bude
odvétrana pfes obvodovou sténu, provedeni dle zakoupené digestofe (ozn. ,,A“ v mistnosti ¢. 1.07).
Komora bude odvétrana dvojici priduchtt 150 x 150 mm pies obvodovou sténu (ozn. ,,.B“ v mist. ¢.
1.10). Satna v poschodi bude odvétrana prostupem o priméru 150 mm s osazenym axidlnim
ventilatorem. Pokud bude v domé navrzeno fizené vétrani s vyuzitim tepla odvadéného vzduchu
(rekuperace vzduchu), digestoi bude feSena ptfes uhlikové filtry (bude dodéna cirkula¢ni digestot).
Vsechny otvory (s vyjimkou odvétrani garaze) budou v takovém piipad¢ zruSeny.

. Plynoinstalace: rozvodna potrubi plynu jsou nehotlava (tf. reakce na oheit A1) a jsou z hlediska
pozarni bezpeénosti navrzena dle pozadavka ¢l. 11.1.2 CSN 73 0802.

. Elektrické instalace: v RD nejsou na tyto instalace a jejich prostupy (jde o jeden usek)
stanoveny zvlastni pozadavky. Vnéjsi vlivy musi byt posouzeny dle CSN 33 2000-5-51, ed. 3. Protokol
o urceni vnéjSich vlivii vypracovany odbornou komisi je samostatnou piilohou projektu elektro.



Hlavni vypina¢ piipadné dalsi rizikova mista musi byt oznaceny typovymi tabulkami dle predpist
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elektro. Oznageny hlavni vypinaé plni funkci TOTAL STOP dle ¢l. 4.5.2 CSN 73 0848.

. Instalace ochrany pred bleskem je dle § 36, vyhl. ¢. 268/2009 Sb. nutna (RD je stavba pro
bydleni). Systém ochrany musi odpovidat téZ odstavcam (2) a (3) § 36 zminéné vyhlasky a CSN EN
62 305 — 1. &ast, uzemnéni musi odpovidat CSN 33-2000-5-54. Ve smyslu § 9 odstavec (2) vyhlasky &.
23/2008 Sb. v platném znéni bude zatizeni ochrany pifed bleskem provedeno z vyrobki tfidy reakce na
ohen alespon A2.

. Ochranna pasma: dle ptilohy ¢. 3 bodu 5 Vyhlasky ¢. 23/2008 Sb. v platném znéni nesmi
novostavba zasahovat do zadnych ochrannych pasem, zejména nesmi byt v dosahu OP neizolovaného
nadzemniho vedeni vysokého napéti elektrické energie. Umisténi stavby musi umoznovat zésah jednotek
HZS mimo OP vedeni VN.

VIL. ZARIZENI PRO PROTIPOZARNI ZASAH:

A. Pristupy a prijezdy:

Ke kazdé budové skupiny OB1 musi vést piistupova komunikace (alesponn zpevnéna mistni
komunikace), Siroka nejméné 3,0 metry a koncici nejvySe 50 m od posuzovaného objektu. Za
piistupovou komunikaci se povazuje nejméné jednopruhova silni¢ni komunikace (viz CSN 73 6100-1) se
sitkou vozovky nejméné 3 m. Pro projektovani téchto komunikaci plati CSN 73 6101 nebo CSN 73
6110, pro navrhovani konstrukce vozovek plati CSN 73 6114. V souladu s Vyhlaskou &. 268/2011 Sb.,
ptiloha 3, bod 3 musi kazda neprijezdné jednopruhova piistupova komunikace delsi nez 50 m, pokud je
komunikaci jedinou, byt na svém zakoncCeni navrzena se smyCkovym objezdem nebo plochou,
umoznujici otadCeni vozidla. Rozméry objezdu se do celkové délky komunikace nezapocitavaji. Plocha
muze mit tvar pismene T srameny minimalné¢ 10 m dlouhymi na kazdou stranu v Sifce 1 pruhu
komunikace nebo miize byt provedena rozsifenim pruhu na konci komunikace na Sitku min. 20 m
v minimalni délce téz 20 m.

Nastupni plochy, vnitini ani vnéj$i zdsahové cesty se nemusi ziizovat.

B. Zasobovani vodou pro hasSeni pozaru:

Vnéjsi odbérni misto (VOM):

V souladu s ¢l. 5 a tabulkou 1 CSN 73 0873 Ize jako vné&jsi odbérni misto navrhnout bud’ pozarni
hydrant, ktery musi byt vzdalen do 200 metri od RD pfi vzajemné vzdalenosti do 400 metrtt (RD ma
zastavénou plochu 173,2 m?, tj. méné nez 200 m?). Dale miiZe jit téZ o vytokovy stojan ve vzdalenosti do
600 m (1200 m od sebe), plnici misto ve vzdalenosti do 3000 m (6000 m od sebe) a konecné vodni tok
nebo nadrz ve vzdalenosti do 600 m od objektu. Vodovodni potrubi ma mit DN nejméné 80 mm. Odbér



Q stanovi tab. 2na4 1.s" prov=0,8 m.s' a 7,5 1.s" prov=1,5m.s” (s poZarnim ¢erpadlem). Minimalni
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obsah piipadné nadrze pozarni vody je stanoven na 14 m’. U nejnepfiznivéji poloZeného pozarniho
hydrantu ma byt zajistén staticky (zasobovaci) pretlak 0,2 MPa (¢l. 5.5 CSN 73 0873).

Pozéarni hydrant je umistén ve vzdalenosti do 200 m od posuzovaného domu a vyhovi jako vnéjsi
odbérni misto pro zasobovani pozarni vodou. K objektu vede zpevnéna piistupova komunikace, $irsi nez
3,0 m.

Vnitini odbérni mista neni tieba zfizovat.

Pienosné hasici pristroje:

Dle Prilohy & 4 Vyhlagky & 23/2008 Sb. a ¢l 4.5 CSN 73 0833 musi byt RD vybaven
nejméné jednim PHP s hasici schopnosti alespon 34A.

Podle téZe P¥ilohy vyhlasky a dle ¢l 1.7.3 CSN 73 0804 musi byt kaZzda jednotliva garaz
vybavena alespoii jednim PHP s hasici schopnosti 183 B. Dle ¢l. 4.5 CSN 73 0833 se miiZe v garaZi
RD jednat téz o pristroj 34A.

Zarizeni autonomni detekce a signalizace:

Dle § 15, odst. (5) Vyhlasky ¢. 23/2008 Sb. je nutno rodinny dim vybavit zafizenim autonomni
detekce a signalizace. Toto zaFizeni musi byt umisténo v ¢asti vedouci k vychodu z bytu. U byt s
podlahovou plochou vétsi nez 150 m* a u dvoupodlaznich byti musi byt umisténo dalsi zaFizeni v
jiné vhodné &asti bytu. RD SILLIAN ma podlahovou plochu 204,4 m? a dvé podlazi, budou tedy
umisténa 2 zartizeni ADS, nejlépe do haly 1.03 a druhé do podkrovni haly 2.01.

V souladu s Ptilohou €. 5 cit. Vyhlasky se timto zafizenim rozumi bud’ autonomni hlasi¢ koute dle

CSN EN 14604, nebo hlasi¢ pozaru podle CSN EN 54 , Elektricka pozarni signalizace*. Zasady instalace
t&chto zafizeni stanovuje CSN 73 0875.

VIIL. ZABEZPECENI STAVBY JEDNOTKAMI PO:

V souladu s § 2, odst. (1), pol. e) vyhlasky ¢. 23/2008 Sb. musi byt stavba zabezpecena
jednotkami PO a to v souladu s normami PBS (fada 73 08..). Pro RD plati CSN 73 0802 a CSN 73 0833.
Tyto normy pro rodinné domy zjiStovani téchto tdaji nepozaduji.

IX. GARAZOVANI VOZIDEL NA PLYNNA PALIVA:

Garaz je urcena pro parkovani vozidel s pohonem na kapalnd paliva. Pokud by majitel mél
vozidlo s pohonem na plynna paliva, musi byt gardz v souladu s § 21, odst. (2) vyhlasky ¢. 23/2008 Sb. a



s 1. 1.2.3.1 CSN 73 0804 vybavena vhodnymi detektory tuniku plynu (CNG je lehéi nez vzduch, LPG
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naopak tézsi) a ucinnym vétranim. Za t¢inné vétrani se povazuje nejméné vétrani podle kapitoly VI, str.
9 této zpravy.

X. ZAVER:

Konstrukce jsou vyhovujici za piedpokladu dodrzeni PD. Zejména je tieba dodrzet provedeni
saddrokartonovych podhledii v podkrovi s pozarni odolnosti nejméné 15 minut (vcetné technologie
montaze dle podklad dodavatele), stropni schodisté do podsttesniho prostoru bude pozarnim uzdvérem
EW 15 DP3 a kryti vyztuze nosnych Zel. bet. prvkll nejméné dle kapitoly III. této zpravy. Pokud budou
pouzity jiné konstrukce nebo skladby, nez je stanoveno v projektu, budou jejich odolnosti prokazany
nejpozdéji pii zavérecné prohlidce (kolaudaci) stavby.

Obdobn¢ za ptedpokladu dodrzeni PD vyhovi téz unikové cesty.

Unikové cesty jsou vyhovujici za piedpokladu dodrzeni PD. Objekt byl posouzen ve vykrese
C.1.2. Pozarné nebezpecny prostor - odstupové vzdalenosti vyhovi.

PoZarni hydrant je umistén ve vzdalenosti do 200 m od posuzovaného domu a vyhovi jako vné&jsi
odbérni misto pro zasobovani pozarni vodou. K objektu vede zpevnéna piistupova komunikace, Sirsi nez
3,0 m.

Spalinové cesty musi mit provedenu revizi, revizni zprava dle Vyhlasky MV ¢. 34/2006 Sb.
bude predlozena k zavére¢né prohlidce stavby. Zkouska tésnosti komina kouifem musi byt provedena
vsouladu s ¢l. 11.2.4 az 11.2.6 CSN 73 4201. O vykonané zkou$ce se sepiSe protokol o zkousce.
Obdobné¢ musi byt doloZeny téz revize instalaci elektro, plynu a ochrany pied bleskem.

Typovymi tabulkami musi byt oznaceny hlavni uzavéry vody a plynu. Dale bude oznaceno volné
vedené plynové potrubi zlutymi pruhy — viz dokumentace plynoinstalace.

Pocty PHP, vybaveni RD dal$im pozdrné bezpecnostnim zafizenim, podminky garazovani
vozidel na plynnd paliva a zabezpeceni stavby jednotkami PO viz pfedchozi odstavce!



