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RODINNY DUM SILLIAN A, B. Prlivodni a souhrnna technicka zprava

A. Privodni zprava
A.1 Identifikaéni udaje:

A.1.1 Udaje o stavbé:

a) Nazev stavby : RODINNY DUM SILLIAN - NOVOSTAVBA
b) Misto stavby . k.U. Vysoky Ujezd u Berouna, p.¢. 264/163
c) predmét projektové dokumentace : Dokumentace pro stavebni fizeni

A.1.2 Identifika¢ni udaje stavebnika:

a) Stavebnik (obchodni firma) . Bobox Invest, s.r.o.

b) Misto trvalého pobytu stavebnika : Narozni 2787/7a, 15800 Praha
(v pfipadé firmy sidlo)

c)IC . 09366636

A.1.3 Udaje o zpracovateli projektové dokumentace:

a) Jméno / nazev : G SERVIS CZ, s.r.0., IC 26226367
Kontaktni adresa : Tiskarska 10/257, 108 00 Praha 10
Telefon : 236 160 333

b) Hlavni projektant : Ing. Lubo$ Kané, ¢.a. 0008506 IP0O0

c) Projektanti ¢asti projektu: : Ing. Jifi Bublan, ¢.a. 1001240 IP00, IHOO

Ing. Lubo$ Kané, ¢.a. 0008506 IP00
Zdenék Musil, ¢.a. 1400005 TEO3

A.2 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zafizeni
Rodinny dum je navrzen jako hlavni objekt. Dale budou soucasti stavby vedlejsi
objekty, jako jsou oploceni, plochy a komunikace, pfipojky inZenyrskych siti apod.

A.3 Seznam vstupnich podkladu
Zamérem stavebnika je vybudovat na vlastnim pozemku novy standardni obytny
rodinny dum vcetné vedlejSich stavebnich objektl jako jsou oploceni, plochy a
komunikace, pfipojky inzenyrskych siti apod. Funkce stavby je Cisté obytna bez
komercniho ¢i vyrobniho vyuziti.
Jako vstupni podklady poslouZili:
-Udaje z katastru nemovitosti
-podklady spravcl stavajicich siti
-zavazné regulativa
-radonovy prlzkum
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B. Souhrnna technicka zprava

B.1 Popis uzemi stavby

a)

b)

d)

Charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné Uzemi a nezastavéné
uzemi, soulad navrhované stavby s charakterem uzemi, dosavadni vyuziti a
zastavénost uzemi:

Stavebni pozemek je ve vlastnictvi stavebnika. Stavebni parcela pro vystavbu
rodinného domu se nachazi v obci Vysoky Ujezd. Pozemek stavebnika je
nezastavény a nachazi se v Uzemi pro bydleni. Tento pozemek ma parcelni
gislo 264/163 v katastr. uzemi Vysoky Ujezd u Berouna 788449. Kultura
stavajiciho pozemku je vedena jako orna plda. V této lokalité se v sou¢asné
dobé nachazeji inzenyrské sité, ke kterym je potfeba objekt napojit.
Navrhovana stavba je v souladu s charakterem daného uzemi. Stavba
respektuje okolni zastavbu a svym hmotovym feSenim nevycéniva do okoli.

Udaje o souladu s izemnim rozhodnutim nebo regulaénim planem nebo
vefejnopravni smlouvou uUzemni rozhodnuti nahrazujici anebo uUzemnim
souhlasem: ) ]

Objekt spliiuje podminky Uzemniho planu Vysoky Ujezd. Pozemek se
nachazi v plose B1 — Cisté obytné uzemi — Rodinné dom - lokalita K4.

- Objekty nejvic se Sikmou stfechou a s obytnym podkrovim — splnéno

- minimalni vyméra stavebniho pozemku nesmi byt mensi nez 800 m2 -
Spinéno (821 m2),

- zastavba nepfesahne 30% plochy pozemku — splnéno (191,2 m2, 21,1%),

- v jednotlivych lokalitach je doporuc¢eno pouZiti jednoticich architektonickych
prvkd, vEetné barevného feSeni - spinéno

- ochranna a bezpec¢nostni pasma technické a dopravni infrastruktury budou u
nové navrzenych staveb dodrZena v souladu se zakonem ¢&. 222/1994 Sb. -
splnéno

Stavba splfiuje podminky regulativ pro danou lokalitu.

Udaje o souladu s Uzemné& planovaci dokumentaci, v pfipadé stavebnich
uprav podmifujicich zménu v uzivani stavby:

Nedojde ke zméné uzivani stavby, jedna se o novostavbu RD.

Objekt splfuje podminky Uzemniho planu Vysoky Ujezd. Pozemek se nachazi
v ploSe B1 — Cisté obytné uzemi — Rodinné dom - lokalita K4.

- Objekty nejvic se Sikmou stfechou a s obytnym podkrovim — splnéno

- minimalni vyméra stavebniho pozemku nesmi byt mensi nez 800 m2 -
Spinéno (821 m2),

- zastavba nepfesahne 30% plochy pozemku — splnéno (191,2 m2, 21,1%),

- v jednotlivych lokalitach je doporuéeno pouziti jednoticich architektonickych
prvku, v€etné barevného feseni - spinéno

- ochranna a bezpecénostni pasma technické a dopravni infrastruktury budou u
nové navrzenych staveb dodrzena v souladu se zakonem €. 222/1994 Sb. -
splnéno

Stavba splfiuje podminky regulativ pro danou lokalitu.

Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavku
na vyuzivani uzemi.

Pro stavbu nejsou vydany zadné vyjimky. Stavba splfiuje obecné pozadavky
na vyuzivani uzemi.
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e)

s))

h)

)

k)

Informace o tom, zda a v jakych Castech dokumentace jsou zohlednény
podminky zavaznych stanovisek dotéenych organu:

VesSkeré podminky dotéenych organl jsou splnény. Doklady o podminkach
dotéenych organ( jsou dolozeny v dokladové ¢asti E. projektové dokumentace.

Pfed zapocetim vystavby je nutné provést na stavebni parcele geologicky a
hydrogeologicky prizkum a radonovy prizkum pozemku.

Z hlediska stanovené objemové aktivity radonu v pldnim vzduchu a kategorie
propustnosti podlozi je pozemek hodnocen jako uzemi o stfednim radonovém
indexu. Vysledky radonového prizkumu se stanovenym radonovym indexem
pozemku jsou zafazeny do dokladové ¢asti E. projektové dokumentace.

Ochrana Uzemi podle jinych pravnich predpisi — pamatkova rezervace,
pamatkova zoéna, zvlasté chranéné uzemi, lokality soustavy Natura 2000,
zaplavové uUzemi, poddolované uzemi, stavajici ochranna a bezpecfnostni
pasma apod.

Projektova dokumentace domu nepfedpoklada jeho umisténi na seismicky
aktivnim uzemi, na poddolovaném ani zaplavovém uzemi.

Pozemek nespada do pamatkoveé rezervace, pamatkové zony, zviasté
chranéného uzemi ani lokality soustavy Natura 2000.

Veskera pfipadna ochranna a bezpecnostni pasma budou respektovana pfi
vlastnim situovani a osazeni stavby do uzemi parcely stavenisté.

V projektu se nepfedpoklada umisténi objektu v zaplavovém uzemi a na
poddolovaném uzemi.

Stavba svym uzZivanim a provozem nebude mit negativni vliv na okolni
pozemky a stavby. V dobé provadéni vystavby a stavebnich praci je nutné
organizovat prace tak, aby nedochazelo k omezeni provozu v pfilehlych a
okolnich ulicich. Stavebnimi pracemi nesmi dochazet k negativnimu ruseni
sousednich obydli. Z hlediska pée o Zivotni prostfedi se musi uc€astnici
stavby zaméfit na ochranu proti hluku a vibracim, zabranit nadmérnému
znedisténi ovzdusi a komunikaci, znecidtovani povrchovych a podzemnich
vod a respektovani hygienickych predpisi a opatfeni v objektech zafizeni
stavenisté.

Veskeré destové vody z objektu budou svedeny do akumulaéni jimky pro
zalivku zahrady o objemu 4 m3. Jimka bude opatfena bezpecnostnim
pfepadem do vsaku na pozemku investora. Velkost bude urCena HG
posudkem.

Vsakovani deStovych vod na pozemcich staveb pro bydleni je splnéno, jestlize
pomér vymeéry ¢asti pozemku schopné pro vsakovani destové vody k celkové
vymeére pozemku €ini u samostatné stojiciho RD nejméné 0,4

Plocha schopna pro vsakovani destové vody — 533,3 m2

Celkova vyméra pozemku: 821 m2

533,3/821=0,65 > 0,4 - VYHOVUJE

V projektu se nepfedpokladaji pozadavky na asanace, demolice, kaceni
dfevin.

Pozadavky na maximalni doCasné a trvalé zabory zemédélského pudniho
fondu nebo pozemku uréenych k pInéni funkce lesa.

Veskeré zastavéné a zpevnéné plochy budou vyjmuty ze ZPF.

Uzemné technické podminky — zejména moznost napojeni na stavajici
dopravni a technickou infrastrukturu, moznost bezbariérového pfistupu
k navrhované stavbeé:

Objekt bude napojen na inzenyrské sité, nachazejici se v blizkosti pozemku a
také na mistni pfijezdovou komunikaci.
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RODINNY DUM SILLIAN A, B. Prlivodni a souhrnna technicka zprava

B.2
B.2.1

Na vlastni stavbu se nevztahuje vyhlaska ¢. 398/2009 Sb., kterou se stanovi
obecné technické pozadavky zabezpecujici uzivani staveb osobami
s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

Verejné pfistupné plochy tuto vyhlasku splfuiji.

m) V souCasné dobé nejsou zpracovateli projektu znamé zadné vécné a €asové

n)

0)

vazby stavby podmifujici, vyvolané souvisejici investice, & znemoziujici
prubéh stavebniho Fizeni a realizace vystavby objektu.
Seznam pozemkU podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba provadi.

Jediny dotéeny pozemek je pozemek investora v k.u. Vysoky Ujezd u Berouna,
p.C. 264/163.

Seznam pozemkl podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné
nebo bezpecénostni pasmo.

Vystavbou inzenyrskych siti a jejich ochrannymi pasmy bude dotCen pozemek
investora v k.u. Vysoky Ujezd u Berouna, p.¢. 264/163.

Celkovy popis stavby

Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a)

b)

s))

h)

Jedna se o novostavbu rodinného domu. Rodinny dim je feSeny jako
samostatné stojici objekt. Svym dispozi¢nim feSenim uspokoji naroky na
bydleni 5 ¢lenné rodiny. DUm je jednopodlazni s obytnym podkrovim, je
nepodsklepeny. Pldorysny tvar domu je obdélnikovy, s garazi na bocni strané
domu. Objekt je zastfeSeny sedlovou stfechou, garaz je zastfeSena plochou
stfechou.

Zamérem stavebnika je vybudovat na vlastnim pozemku novy standardni
obytny rodinny diim vcéetné vedlejSich stavebnich objektd jako jsou oploceni,
plochy a komunikace, pfipojky inZenyrskych siti apod. Funkce stavby je Cisté
obytna bez komercniho Ci vyrobniho vyuziti.

Jedna se o trvalou stavbu.

Udaje o ochrané stavby podle jinych pravnich predpist (kulturni pamatka
apod.)

Stavba nenalezi do pamatkové zény nebo pamatkové rezervace Ci zény, ani
neni kulturni pamatkou, proto se k ni nevztahuiji jiné pravni pfedpisy.

Na vlastni stavbu se nevztahuje vyhlaska ¢. 398/2009 Sb., kterou se stanovi
obecné technické pozadavky zabezpecujici uzivani staveb osobami

s omezenou schopnosti pohybu a orientace. Verejné pfistupné plochy tuto
vyhlasku splAuiji.

Informace o tom, zda a v jakych Castech dokumentace jsou zohlednény
podminky zavaznych stanovisek dotéenych organu:

VesSkeré podminky dotéenych organl jsou splnény. Doklady o podminkach
dotéenych organ( jsou dolozeny v dokladové ¢asti E. projektové dokumentace.
Ochrana stavby podle jinych pravnich pfedpist — kulturni pamatka apod.
Stavba nenalezi do pamatkové zény nebo pamatkové rezervace Ci zény, ani
neni kulturni pamatkou, proto se k ni nevztahuiji jiné pravni pfedpisy.

Navrhované parametry stavby

Skon stfechy : 25°, 3%
UzZitkova plocha celkem : 216,70 m?
Obytna plocha celkem ; 99,20 m?
Zastavéna plocha : 173,20 m?
Zakladni obestavény prostor 1110,00 m?
Pocet bytd v rodinném domé : 1 byt
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i)

Navrzeny rodinny ddm splfiuje pozadavky na Usporu energie a ochranu tepla
dle §28 Vyhlasky €. 268/2009 Sb. o obecné technickych poZadavcich na
vystavbu a zakona &. 406/2000 Sb., o hospodareni energii, ve znéni
pozdé&jsich predpistl. Tepelné technické viastnosti (dle CSN 730540 — viz
dokladova ¢ast ,Posouzeni obvodovych konstrukci z hlediska tepelného
odporu, teploty rosného bodu a pribéhu kondenzace®) a energetické
vlastnosti stavby (dle vyhlasky ¢.78/2013 Sb. - viz. Priikaz energetické
narocnosti budovy).

Energeticka spotfeba stavby:

¢ Potfeba vody:

Uvazuje se s potfebou vody ... 100 l/os.den
Poletosob ... 6 osob
Denni potfeba vody celkem ... 600 l/den

Dle CSN 73 08 73 — Pozarni vodovody je potfeba pozarni vody 4 I/s (pro v= 0,8
m/s).

¢ Potfeba tepla, ro¢ni potieba tepla 3 3
Vypocet tepelnych ztrat byl proveden dle CSN EN 12831 a CSN 730540-4, pro
oblastni zimni vypoctovou teplotu t, = -18 °C.

Tepelna ztrata objektu - 7,19 kW
Roc¢ni spotieba tepla na vytapéni - 12,20 MWh/rok = cca 43,92 GJ/rok
Rocni spotifeba tepla na ohfev TUV - 6,6 MWh/rok = cca 23,76 GJ/rok

¢ Potieba el. energie:
Instalovany pfikon Pi= 11,0 kW
Hodnota hl. jistie pfed elektromérem 3x25 A, charakteristika B
Roc€ni spotieba el. energie A = 5000 kWh/rok

¢ Celkova energeticka spotieba stavby - cca 85,68 GJ/rok

Vzhledem k charakteru a rozsahu vystavby neni nutné slozité ¢lenéni stavby.
Clenéni stavby:

- pfiprava uzemi - skryvka ornice

- rodinny dim

- oploceni

- komunikace a zpevnéné plochy

- zelen

k) Termin zahajeni a pfedpokladany termin dokonceni stavby, v€etné zplsobu

provedeni stavby: Zahajeni stavby bude po vydani pfislu§ného opatfeni SU,
bude dokon&eno do 2 let po zahajeni stavebnich praci, zplsob provedeni
stavby bude dodavatelsky.

Orientac¢ni hodnota stavby €ini 6 336 000 K& bez DPH.

Tento predpoklad finanénich nakladd na provedeni dila byl stanoven
propoétem ceny za m® obestavéného prostoru (uvazovano s cenou 6 000
K&/m® bez DPH). Propocet naklada stavby neni soucéasti projektové
dokumentace. Propocet finanénich nakladd je orientatni a slouzi jako
statisticky udaj.
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B.2.2

B.2.3

B.2.4

B.2.5

B.2.6

Celkové, urbanistické, architektonické reseni
a) urbanismus — Uzemni regulace, kompozice prostorového feseni:

Cilem je vytvofeni stavby, ktera respektuje okolni zastavbu a svym hmotovym
feSenim nevyc€niva do okoli. Z ulice lezici na jihozapadni strané je umoznén
vjezd na pozemek investora.

b) architektonické feSeni — diim je dvoupodlazni a nepodsklepeny. Pladorysny
tvar domu je €lenity. Objekt je zastfeSeny stanovou stfechou se sklonem 25°,
garaz a Cast padorysu domu je zastfeSena plochou stfechou se sklonem 3%.

S vyrobou se v objektu neuvazuje, funkce stavby je Cisté obytna bez komeréniho
i vyrobniho vyuziti.
Na vlastni stavbu se nevztahuje vyhlaska €. 398/2009 Sb., kterou se stanovi

obecné technické pozadavky zabezpecujici uzivani staveb osobami s omezenou
schopnosti pohybu a orientace. Verejné pristupné plochy tuto vyhlasku spliuiji.

Bezpecnost pfi uzivani stavby

Stavba rodinného domu je navrzena tak, Ze spliuje pozadavky na bezpecnost pfi
uzivani staveb dle §26 Vyhlasky ¢&. 268/2009 Sb. o obecné technickych
pozadavcich na vystavbu v aktualnim znéni. Vzhledem k provozu a vyuziti objektu
nevznikaji pozadavky na omezeni rizik, vznik bezpeénostnich pasem a unikovych
cest. Unik osob z prostoru objektu na volné prostranstvi je zaji$tén nechranénymi
unikovymi cestami v souladu s pozadavky CSN.

Zakladni charakteristiky objektl

a) DOm je dvoupodlazni a nepodsklepeny. Pudorysny tvar domu je ¢lenity. Objekt
je zastfeSeny stanovou stfechou, garaz a Cast pudorysu je zastfeSena plochou
stfechou.

Hlavni vstup do rodinného domu je pfes kryté zavétfi z pfedni strany objektu.
Rodinny dum je pfistupny jesté z teras do kuchyné, obyvaciho pokoje, pokoje a
skladu garaze. Hlavni vstup do garaze je situovany z vilastni pfistupové
komunikace z pfedni strany objektu a dvefmi ze zavétfi. Garaz neni s domem
propojena.

Pfi vstupu do objektu se ocitheme v zadvefi, ze kterého je pfistupna hala. Hala
slouzi jako hlavni komunikaéni prostor domu. Z haly se dostaneme do technické
mistnosti, na WC, do pokoje, na schodité a do prostoru, kde se nachazi obyvaci
pokoj a kuchyné. Pod vystupnim ramenem schodisté je komora. Z obyvaciho
pokoje, kuchyné a pokoje je pfistup na terasu. Z haly je pfistupné po monolitickém
zelezobetonovém schodisti poschodi domu.

Garaz je samostatné pfistupna z exteriéru, je propojena se skladem garaze a neni
s domem propojena.

Poschodi rodinného domu slouzi jako no¢ni ¢ast domu. Zde se nachazi hala, ze
které je pfistup do 3 pokoju a koupelny. Jeden pokoj ma k dispozici Satnu, ktera je
dale propojena s koupelnou.

Padni prostor je zpfistupnény pomoci stropniho skladaciho schodisté.

b) konstrukéni a materialové feseni.
Rodinny diim bude stavén tradi¢nimi technologiemi s pouzitim tepelné izola¢nich
a ekologickych materiald.

Zaklady:

Objekt bude zalozen na zakladovych pasech z prostého betonu C16/20 do
nezamrzné hloubky na rostly terén. Vrchni ¢ast pasu je tvofena dvéma fadami
betonovych tvarnic ztraceného bednéni BEST, které budou vypinény betonem
C16/20.

Obvodové zdivo a pricky:
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Obvodové zdivo domu bude z keramickych cihelnych bloki POROTHERM f{l.
440 mm zdénych na maltu pro tenké spary. Vnitfni nosné zdivo domu a obvodové
zdivo garaze bude z keramickych cihelnych blokdi POROTHERM tl. 240 mm.
Nenosné pficky budou z keramickych cihelnych pfickovek POROTHERM tl. 115
mm a 140 mm. Alternativnim feSenim nenosnych pfi¢ek tl. 115 mm je pouziti
pfi¢ek Rigips, s oplasténim vysokopevnostni deskou Habito H. (tloustka mozna
125 nebo 100 mm). Prvni fada domu je vyzdéna z keramickych cihelnych bloku
POROTHERM tl. 380 mm + zatepleni. Prvni fada garaze je vyzdéna z
keramickych cihelnych blokii POROTHERM tl. 190 mm + zatepleni. Kominové
téleso je navrzené ze systému Kominové téleso je navrzené ze systému
SCHIEDEL KINGFIRE.

Stropni konstrukce:

Nosna stropni konstrukce bude provedena stropnim systémem POROTHERM,
ktery je tvofen keramickymi nosniky, keramickymi stropnimi vloZzkami Miako a
betonovou zalivkou CEMEX Compacton C25/30. Pro oplasténi podhledl v pfizemi
a poschodi je zvolen podhled Rigips na konstrukci z CD profild, s oplasténim
deskou MA ActivAir. Sadrokartony s upravou ActivAir zaru¢i podstatné snizeni
hladiny Skodlivého formaldehydu z interiéru.

Krov:
Stanova vaznikova konstrukce krovu bude provedena klasickym zplUsobem
z dfevénych tesarskych prvkl a konstrukci vzajemné spojovanych.

Strecha:

Dim je zastfeSen stanovou stfechou. Stfecha bude pokryta palenou stfesni
taSkovou krytinou TONDACH. Konstrukce plochych stfech je navrzena jako
jednoplastova plocha nepochozi zateplena stfecha. Stfedni krytinu tvofi asfaltové
pasy GLASTEK 30 STICKER PLUS a ELASTEK 50 SPECIAL DEKOR.

Schodisté:

Schodisté z pfizemi do poschodi je Zelezobetonové, monolitické s dfevénym
oblozenim z dubového masivu a zabradlim od firmy JAP spol. s r.o.. Pidni prostor
je pfistupny pomoci skladaciho stropniho schodisté od firmy JAP spol. s r.o.
Prerov.

Vypiné otvorua:

Okna, dvefe na terasy, balkény a vstupni dvefe budou plastova, typ WINDEK PVC
CLIMA STAR 82, zasklena izola¢nim trojsklem.

Interiérova dvefni kfidla jsou navrzena plné nebo prosklené od vyrobce POL-
SKONE CZ s.r.o. a budou bezpolodrazkové osazené v bezoblozkovych zarubnich
JAP 910 AKTIVE 40/00 a polodrazkové osazené v bezoblozkovych zarubnich
JAP 915 AKTIVE 25/15.

Strfedni vylez je navrzen — VELUX GVK. Svétlovod je navrzen — VELUX TWR 014.
Garazova vrata jsou navrzena jako sekéni od firmy KRUZIK.

Podrobny popis oken a dvefi je zpracovan na vykrese Vypisy vyrobkd.

Obklady, dlazby, zafizovaci predméty:

Vybaveni objektu bude provedeno ze standardnich vyrobk( dle vybéru investora.
Klasické keramické obklady v prostoru kuchyriské linky mohou byt nahrazeny
obkladem z Grafoskla od firmy JAP spol. sr.o. Pferov. Graficky navrh a
specifikace dle pozadavkU investora.

Vnéjsi plochy:

Stavebni dilo rodinného domu bude dopInéno vedlejSimi stavebnimi objekty jako

jsou oploceni, plochy, vysadba zelené a sadovych Uprav, pfipojky inZenyrskych
8




RODINNY DUM SILLIAN A, B. Prlivodni a souhrnna technicka zprava

B.2.7

B.2.8

B.2.9

siti apod. Plochy teras, pfistupovych komunikaci jsou navrzeny z dlazby od firmy
BEST, a.s.

Sklon zpevnénych ploch (okapovy chodnicek z dlazdic BEST 60x 40 cm) a UT od
objektu bude min. 1 %.

Oploceni a drobné prvky zahradni architektury budou také od firmy BEST, a.s.
Oploceni ¢elni bude tvofeno od ulice zivym plotem v. 1,4 m, §. 0,6 m s tésnou
navaznosti na prihledné draténé oploceni v. 1,4 m. Ostatni oploceni bude
prahledné draténé v. 1,8 m.

Tepelné izolace:
V projektu jsou navrzeny tepelné izolace ISOVER.

c) Stavba je navrzena tak, ze je zaru¢ena mechanicka odolnost a stabilita
v pribéhu vystavby a uzivani.

Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni

a) technické feSeni,

vytapéni rodinného domu bude nizkoteplotnim teplovodnim systémem s
nucenym obéhem vody. Podrobné feSeni ustfedniho vytapéni viz. ¢ast P.D.
Zafizeni pro vytapéni staveb - ustfedni vytapéni.

b) vycet technickych a technologickych zafizeni budov.

e Z/DROJ TEPLA: Plynovy kondenzacni nasténny kotel ENBRA CD 24H
s premixovym nerezovym hofdkem pro spalovani zemniho plynu o vykonu
2,8-24 kKW.

e OTOPNA TELESA: Viz &ast Zafizeni pro vytapéni staveb — Ustfedni
vytapéni.

e PRIPRAVA TUV: Piiprava teplé vody bude zabezpedena pomoci
nepfimoohfivaného stacionarniho zasobniku teplé vody ENBRA NOR 100 o
objemu 99 |I.

Zasady pozarné bezpecénostniho FeSeni

Je FeSeno samostatné v ¢asti D 1.3 Pozarné bezpecCnostni fedeni.
Uspora energie a tepelna ochrana

a) kritéria tepelné technického hodnoceni,

b) energeticka naroCnost stavby,

c) posouzeni vyuziti alternativnich zdrojda energii.

Dim je vytapén pomoci plynového kondenzacniho kotle, coz je z hlediska
hospodarnosti provozu optimalnim feSenim.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, poZzadavky na pracovni a komunalni prostfedi

Orientace domu ke svétovym stranam je vhodné feSena. Denni osvétleni a
oslunéni odpovida pozadavkim CSN 73 4301 a CSN 73 0580. Velikost oken
zabezpeli dostateCnou svételnou pohodu. Mistnosti s malym, nebo Zadnym
dennim osvétlenim, jsou pfisvétleny umélym osvétlenim. Umélé osvétleni je
feSeno v Casti Zafizeni silnoproudé elektrotechniky. Pfi volbé svitidel do mistnosti
je postup podle technickych pozadavki CSN 36 0450 - tabulky osvétlenosti Epk v
luxech pro kategorie osvétleni.

Odvétrani vétSiny mistnosti je provadéno pfirozenou cestou oteviracimi nebo
alespon sklopnymi okennimi vyplnémi. Projektova dokumentace FeSi nucené
vétrani mistnosti kuchyné. Odtah kuchyrnskych vypart od varné plochy je zajistén
digestofi. Odtah digestofe je navrzen PVC trubkou o @150 mm s vyvodem pfes
fasadu. Odvétrani garaze, komory a spizni skfiné je pomoci otvord 2x150x150
mm pfes fasadu. Ve stavbé se nenachazi technicka zafizeni puUsobici hluk a
vibrace. V pfipadé, Ze bude v domé FeSeno fizené vétrani s vyuZitim tepla

9



RODINNY DUM SILLIAN A, B. Prlivodni a souhrnna technicka zprava

B.2.11

B.3

odvadéného vzduchu (rekuperace vzduchu), vSechny otvory, vyjma garaze,

nebudou realizovany.

Chranénou mistnosti z hlediska pozadavku na ochranu pfed hlukem je mistnost

1.06 Pokoj. Jeji délici konstrukce splfiuji pozadavky tab. 1 CSN 73 0532 Akustika

— Ochrana proti hluku v budovach a posuzovani akustickych vlastnosti stavebnich

vyrobku — Pozadavky.

Nosné zdivo POROTHERM 24 Profi (véetné omitek tl. 15mm) oddélujici tuto

mistnost ma vzduchovou neprlizvuénost Rw = 49 dB > 42dB, normovy pozadavek

je splnén.

Stropni konstrukce Porotherm tl. 250 mm (v€etné skladby podlahy nad stropem)

oddélujici tuto chranénou mistnost ma vzduchovou neprizvuénost Rw = 58 dB >

47dB normovy pozZadavek je splnén. Stropni konstrukce v&etné skladby podlah ma

kroCejovou neprizvuénost Ln,w = 54 dB < 63dB, normovy pozadavek je spinén.

Vnitfni dvefe oddélujici tuto chranénou mistnost sméfuji do haly a jsou tedy bez

pozadavku.

Ochrana stavby pfed negativnimi ucinky vnéjSiho prostredi

a) Z hlediska stanovené objemové aktivity radonu v pidnim vzduchu a kategorie
propustnosti podlozi je pozemek hodnocen jako uzemi o stfednim radonovém
indexu. Vysledky radonového prizkumu se stanovenym radonovym indexem
pozemku jsou zafazeny do dokladové Casti E. projektové dokumentace.
Na podkladnim betonu opatfeném asfaltovym natérem (napf. DEKPRIMER) se
provede hydroizolaéni vrstva z modifikovaného asfaltového pasu GLASTEK 40
SPECIAL MINERAL, ktera slouzi zaroven jako protiradonova izolace.

b) Ochrana pfed bludnymi proudy neni v projektu uvazovana z duvodu typu
stavby a umisténi stavby.

c) Ochrana pred technickou seizmicitou neni v projektu uvazovana z divodu typu
stavby a umisténi stavby.

d) V blizkosti objektu se nenachazi zadna silnice 1., Il., llI. tfidy &i Zeleznicni trat
ani zadny vyznamny stacionarni zdroj hluku.
V blizkosti objektu se nenachazi zadny vyznamny stacionarni zdroj hluku.
Hygienické limity ekvivalentni hladiny akustického tlaku A stanovené v § 12
odst. 1, 3 a v piiloze &. 3, &ast A) nafizeni vlady CR &. 272/2011 Sb., o
ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci nebudou v chranéném
venkovnim prostoru stavby RD piekraCovany.
Objekt nevyvolava nadmérny hluk — neni vytapén tepelnym ¢erpadlem.

e) Protipovodriova opatieni nejsou v projektu navrzena z duvodu typu stavby a
umisténi stavby.

Pfripojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista technické infrastruktury,
o Plyn:
Objekt bude napojen na rozvod vefejného plynovodu.
e Vodovod:
Objekt bude napojen na vefejnou vodovodni sit.
o Splaskova kanalizace:

Splaskové vody budou svedeny do vefejné splaskové kanalizace. Destové
vody budou svedeny do akumulaéni jimky s pfepadem do vsaku na
pozemku investora..

o Elektroinstalace:
Objekt bude napojen na vefejnou elektrickou sit.

b) pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky.
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RODINNY DUM SILLIAN A, B. Prlivodni a souhrnna technicka zprava

Plyn:

Pfivod plynu do RD bude veden ze stavajiciho pilife vybudovaného na hranici
pozemku investora. Pilif obsahuje plynomérovou skfin, kde je ukon€ena stfedotlaka
plynova pfipojka a hlavni uzavér plynu. Od pilife k RD bude nizkotlaka pfipojka
provedena z trub PE40 délky 47,7 m.

Pfipojka bude uloZzena ve vykopu na piskovém loZi v hloubce min. 0,8 m pod
terénem a obsypana do vy$se 300 mm nad povrch potrubi. Pfed zahrnutim zeminou
bude instalovana signaini folie Zluté barvy.

Vodovod:

Rozvod vody bude napojen na vefejny vodovodni fad.

Stavajici vodovodni pfipojka je dovedena na pozemek investora a je zaslepena
v zemi. Nové vybudovana vodomérna Sachta bude umisténa v blizkosti hranice
pozemku investora.

Vedeni mezi RD a vodomérnou Sachtou bude provedeno napojenim z plastickych
hmot PE SDR 11 {ST)32x3 mm délky 13,2 m.

Vedeni bude uloZzeno ve vykopu v hloubce min. 1,2 m pod terénem. Sitka ryhy bude
takova, aby byl dodrZzen pozadavek zajistit min. 15 cm mezi vn&jSim licem potrubi a
sténou vykopu pro provedeni kvalitniho obsypu.

Potrubi bude uloZzeno na piskovém lozi (velikost zrn do 20 mm) tl. 0,10 m ve spadu
min. 0,3%.

Obsyp potrubi bude proveden do urovné vrchu potrubi. Hutnéni postacuje v rozsahu,
ktery zaru€i uplny obsyp potrubi.

Zasyp potrubi bude proveden téZenym piskem (velikost zrn do 20 mm) 0,3 m nad
vrch potrubi, bez hutnéni. Na této vrstvé bude ulozena signalizacni folie.

Mé&feni vody (vodomérna sestava) bude umisténo ve vodomérné Sachté umisténé
tésné za hranici pozemku.

Dale bude realizace vedeni zahrnovat:

— Tlakovou zkousku provoznim tlakem, eventualné az 1,0 MPa.

— Proplach potrubi.

— Odbér vzorkld vody z provedeného Useku a jejich rozbor.

— Uzavieni a otevfeni vody, osazeni domovniho uzavéru a vodoméru provede
provozovatel vodovodni sité. Tlakova zkouska musi byt provedena za pfitomnosti
provozovatele.

Provozovatel ma pravo na kontrolu provedeni vedeni bezprostfedné pfed zahozem v
celé jeho délce.

Splaskova kanalizace:

Splaskové vody z RD budou napojeny do vefejné splaskové kanalizace. Stavajici
kanalizaCni pfipojka je dovedena na pozemek investora, kde je zaslepena v zemi.
Nové vybudovana revizni Sachta bude umisténa v blizkosti hranice pozemku
investora.

Svod mezi RD a revizni Sachtou bude navrzen z PVC trub hrdlovych DN 160 délky
9,7 m. UloZen je ve vykopu na piskovém lozi 0,10 m, v hloubce cca 0,8 m pod
terénem, ve spadu min. 2%.

Sitka ryhy min. 0,3 m. Material pro loZe trouby — pisek, musi byt ukladan rovhomérné
po vrstvach po celé Sifce ryhy a musi byt dobfe zhutnén vhodnymi mechanizacnimi
prostfedky. Vhodny material pro obsyp se rozprostfe rovhomérné po obou stranach
trouby a vzdy po vrstvach 0,10 — 0,15 m se peclivé zhutni.

Na obsyp bude poloZena vystrazna folie. Hrdla PVC trub jsou utésnéna gumovymi
krouzky. Tlakova zkouska podle CSN 75 5911 se provede pfed Uplnym zasypanim

ryhy.

Dest'ova kanalizace:

1"



RODINNY DUM SILLIAN A, B. Prlivodni a souhrnna technicka zprava

Veskeré destové vody z objektu budou svedeny do akumulaéni jimky pro zalivku
zahrady. Jimka bude opatfena bezpecnostnim pfepadem do destové kanalizace.

Svod bude navrzen z PVC trub hrdlovych DN 125 o celkové délce 59,9 m. UloZen je
ve vykopu na piskovém lozi 0,10 m, v hloubce cca 0,8 m pod terénem. Hrdla PVC
trub jsou tésnéna gumovymi krouzky.

Vsakovani destovych vod na pozemcich staveb pro bydleni je spinéno, jestlize
pomeér vymeéry Casti pozemku schopné pro vsakovani destové vody k celkové
vymeéfe pozemku &ini u samostatné stojiciho RD nejméné 0,4

Plocha schopna pro vsakovani destové vody — 533,3 m2

Celkova vyméra pozemku: 821 m2

533,3/821=0,65 > 0,4 - VYHOVUJE

Elektroinstalace:

Napojeni RD bude provedeno pfipojkou ze stavajiciho rozvodného pilife umisténého
na hranici pozemku investora. Pilif obsahuje rozvodné skfiné distribu¢ni soustavy.
UloZeni kabelu bude provedeno ve vykopu 35x80 cm v kabelovém lozi z prosatého
pisku, zasyp 25 cm zeminou, vystrazna félie a dokoncCit zasyp. V zeleni pozemku
bude provedeno napojeni na RD kabelem CYKY 4Bx16 mm2 délky 17,3 m a
impulsni HDO.

PFi vystavbé RD musi byt dodrzena stanoviska distribuce CEZ.

B.4 Dopravni reseni

B.5

B.6

a) popis dopravniho feSeni v€éetné bezbariérového opatieni pro pfistupnost a
uzivani stavby osobami se snizenou schopnosti pohybu a orientace.

K pozemku vede zpevnéna mistni pfijezdova komunikace, na kterou bude
napojen vjezd pro osobni automobil a pfistupovy chodnik

Na vlastni stavbu se nevztahuje vyhlaska ¢. 398/2009 Sb., kterou se stanovi
obecné technické pozadavky zabezpecujici uzivani staveb osobami
s omezenou schopnosti pohybu a orientace. Verejné pfistupné plochy tuto
vyhlasdku splnuji.

b) napojeni uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu:

K pozemku vede zpevnéna mistni pfijezdova komunikace, na kterou bude
napojen vjezd pro osobni automobil a pfistupovy chodnik.

c) doprava v klidu:

Parkovani je zajisténo vestavénou dvougarazi a parkovacim stanim na
pfijezdové cesté na pozemku investora.

d) pési a cyklistické stezky:

v v

naucéna stezka.

Reseni vegetace a souvisejicich terénnich uprav
a) terénni upravy:
Ornice bude po dobu stavby uskladnéna na deponii na pozemku a po
dokoncCeni stavby bude pouZita na urovnany terén na ozelenéni pozemku.
b) pouzité vegetacni prvky:
Pfilehly pozemek bude zatravnén a osazen drobnou vegetaci.
c) biotechnicka opatfeni:
na pozemku se neplanuji zadna biotechnicka opatfeni

Popis vlivli stavby na Zivotni prostredi a jeho ochrana
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a) vliv stavby na zivotni prostfedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a puda:

Stavba nepodléha posouzeni dle zakonl &.17/1992 Sb. a ¢. 100/2001 Sb. ve
znéni pozdéjSich predpistd. Stavba svym uzivanim a provozem nebude mit
negativni vliv na Zivotni prostfedi. Stavba pfi svém provozu nebude produkovat
zadny nebezpecny odpad.

Bé&hem vystavby rodinného domu budou vznikat odpady bézné ze stavebni vyroby
- prfebyte¢na vykopova zemina, rizna stavebni sut, zbytky stavebnich materiald,
obalovy material stavebnich hmot (papir, lepenka, plastové fdlie), odpadni
stavebni a obalové dievo. Mohou se vyskytnout také v malém mnozstvi zbytky
nejriznéjsich izolacnich hmot z jejich instalace - izolace proti zemni vlhkosti,
tepelna a zvukova izolace a pod. Pfi provadéni elektroinstalace, vodovodniho a
kanalizaéniho potrubi se mohou jako odpady vyskytnout také zbytky kabeld,
prostupd, lepicich pasek, zbytk(l plastovych nebo kovovych trubek a pod. Pri
natirani konstrukci, lepeni nap¥. podlahovych krytin, dale pfi uklidu a pod. se jako
odpad vyskytnou nadoby z kovl i z plastll s obsahem znecisténi a znecisténé
textilni materialy.

Tridéni odpad(l bude probihat pfimo na stavenisti. Odpady budou pfednostné
odevzdany opravnéné osobé k opétovnému pouziti. Odpady, které jizZ nemaji dalSi
jiné vyuZziti budou pfedany opravnéné osobé k jejich ekologické likvidaci.
Vykopové zeminy bez pfimési budou pouZity na terénni Upravy a na srovnani
terénnich nerovnosti stavajiciho pozemku.

Zarazeni odpadul z vystavby dle katalogu odpadu (dle Vyhlasky ¢&. 93/2016 Sb.

Katalogové | Nazev odpadu Vypocet/odhad | Zplsob nakladani s
Cislo odpadu mnozstvi odpadem
17 01 07 smeési nebo frakce bet., cihel, ker. vyr. 0,4t fizena skladka
neuvedené pod €. 17 01 06
17 02 01 drevo 0,2t fizena skladka
17 02 02 sklo 0,02t recyklace
17 02 03 plasty 0,1t recyklace
17 03 02 asfalt neobsahuijici dehet 0,1t fizena skladka
17 04 01 méd, bronz, mosaz 0,02t recyklace
17 04 05 Zelezo anebo ocel 0,2t recyklace
17 06 04 izola¢ni materialy neuvedené 0,1t fizena skladka
pod &. 17 06 01 a 17 06 03
17 09 04 smeésné stavebni a demoli¢ni odpady 0,2t fizena skladka
1501 01 papirové a lepenkové obaly 0,1t recyklace
1501 02 plastové obaly 0,1t recyklace
08 01 11 odp. barvy a laky obsahujici org. 0,05t fizena skladka
rozpoustédla

Domovni komunalni odpad z trvalého provozu bude umistovan do popelnicovych
nadob (kontejner() a vyvazen specializovanou firmou na skladku TKO. Splaskové
odpadni latky budou svedeny do splaskové kanalizace.
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B.7

B.8

b)

vliv stavby na pfirodu a krajinu (ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromf,
ochrana rostlin a zZivocichl apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb
v krajiné:

Stavba nebude mit negativni vliv na zivotni prostfedi. Bude dodrzena ochrana
pamatnych stromu, rostlin a zivoCichl na daném uUzemi. Ekologické funkce a
vazby v krajiné budou zachovany.

vliv stavby na soustavu chranénych uzemi Natura 2000:
Stavba nema vliv na soustavu chranénych tuzemi Natura 2000.

zplsob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru
na zivotni prostiedi, je-li podkladem:

Vzhledem k charakteru, rozsahu a umisténi stavby nebyla studie EIA feSena.
navrhovana ochranna a bezpelnostni pasma, rozsah omezeni a podminky
ochrany podle jinych pravnich predpisu:

Dany pozemek se nenachazi v zadném ochranném ¢&i bezpe€nostnim pasmu.
Na pozemek je kladeno omezeni vlastnického prava zakazem zcizeni a
zatizeni a zastavnim pravem smluvnim. Nejsou zde kladeny podminky Cci
omezeni dle jinych pravnich predpisU.

Ochrana obyvatelstva
Dle vyhladky ¢ 380/2002 dle §22 odst. 1:

a)

b)

c)

d)

stalé ukryty

Vzhledem k charakteru, rozsahu a umisténi stavby nejsou uvazovany
Ochranné systémy podzemnich dopravnich staveb

Vzhledem k charakteru, rozsahu a umisténi stavby nejsou uvazovany

stavby financované s vyuzitim prostfedkl statniho rozpoctu, stavby Skol a
Skolskych zafizeni, ubytovny a stavby pro poskytovani zdravotni nebo socialni
péce z hlediska jejich vyuZitelnosti jako improvizované ukryty.

Vzhledem k charakteru, rozsahu a umisténi stavby nejsou uvazovany

stavby pro primyslovou vyrobu a skladovani.

Vzhledem k charakteru, rozsahu a umisténi stavby nejsou uvazovany.

Zasady organizace vystavby

a)

b)

Stavenisté bude napojeno na vodovod a elektrické vedeni. El. energii bude
mozno odebirat ze staveniStniho rozvadéle po osazeni jistiCem 25 A.
Pfedpokladana spotfeba el. energie je 250 kWh na mésic. Voda pro zafizeni
stavenisté bude odebirdana z vefejného vodovodu. Predpokladana spotieba
vody na stavbu RD je 15-20 m?®. Materidl na stavbu bude dovazen a skladovan
pouze na pozemku investora.

odvodnéni staveniS§té - Spodni voda nedosahuje urovné zakladovych
konstrukci, a tudiz nepocitame se zafizenim pro odcCerpavani této vody.
V alternativnim pfipadé vzniku velkého mnoZzstvi srazkovych a spodnich vod
vyskytlych v zakladové spare, bude nutno tuto vzniklou problematiku fesit
pouzitim ponorného ¢erpadla a vodu ze zakladové spary odc¢erpat.

napojeni stavby na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu:

K pozemku vede mistni pfijezdova komunikace, na kterou bude napojen vjezd
pro osobni automobil a pfistupovy chodnik. Hranici stavenisté bude tvofit
draténé oploceni pozemku investora, které bude vymezovat plochu
stavenisté, coz znemozni pfistup tfetich osob. Vstup na stavenis§té bude
nepovolanym zakazan. Stavenisté bude zasahovat pouze na pozemek
stavebnika. Z hlediska ochrany vefejnych zajmu je nutno zajistit ochranu proti
znecistovani komunikaci, ochranu proti znedistovani ovzdusi vyfukovymi
plyny a prachem, ochranu proti znecistovani ovzdus$i vyfukovymi plyny a
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d)

f)

g)

h)

k)

prachem, respektovani hygienickych pfedpist a opatfeni v objektech zafizeni
stavenisté.

V této lokalité se v souCasné dobé nachazeji inZenyrské sité, které jsou reSeny
v Uzemnim Fizeni, ke kterym je potieba objekt napojit.

Stavenisté bude napojeno na vodovod a elektrické vedeni. V soucasné dobé je
stavenisté pfipraveno k zahajeni stavebnich praci.

Elektricka energie bude odebirana ze skfiné PRIS. El. energii bude mozno
odebirat ze stavenistniho rozvadée po osazeni jisticem 25 A. Voda pro
zarizeni stavenisté bude odebirana z vefejného vodovodu. Soucasti pfipravy
stavenisté bude i ochranné zaizolovani venkovnich NN vodicu.

Stavenidté bude zasahovat pouze pozemek stavebnika. Z hlediska ochrany
vefejnych zajmd je nutno zajistit ochranu proti zneciStovani komunikaci,
ochranu proti znecCidtovani ovzdusi vyfukovymi plyny a prachem, ochranu proti
znecistovani ovzdusi vyfukovymi plyny a prachem, respektovani hygienickych
predpisU a opatfeni v objektech zafizeni stavenisté.

ochrana okoli staveni$té a pozZadavky na souvisejici asanace, demolice,
kaceni zelené:

Na pozemku se nepfedpokladaji Zadné asanace, demolice ani kaceni vzrostlé
zelené ohroZujici okoli.

maximalni zabory pro stavbu (do¢asné / trvalé):
Pro stavbu nejsou uvazovany zadné doCasné ani trvalé zabory.

Na vlastni stavbu se nevztahuje vyhlaska €. 398/2009 Sb., kterou se stanovi
obecné technické pozadavky zabezpeclujici uzivani staveb osobami
s omezenou schopnosti pohybu a orientace. Vefejné pfistupné plochy tuto
vyhlasku splAuiji.

maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadd a emisi pfi vystavbé,
predpoklada se produkce cca 500 kg odpadu likvidovaného nebo ukladaného
vyhradné prostfednictvim opravnéné osoby a cca 5 m3 zeminy, ktera se ulozi
na vhodné skladce.

bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin - zeminy
budou ukladany na pozemku a vyuZity kterénnim upravam a zpétnym
zasypUum nebo odvezeny na vhodnou skladku,

ochrana Zivotniho prostfedi pfi vystavbé:

V dobé realizace stavby je nutné organizovat stavebni prace tak, aby omezeni
provozu v pfilehlych ulicich bylo minimalni a hlavné aby nebylo negativné
ovliviiovano bydleni v sousedstvi. Z hlediska pé€e o zivotni prostfedi se musi
ucastnici vystavby zaméfit zejména na:

- ochranu proti hluku a vibracim

- ochranu proti zne€istovani ovzdusi vyfukovymi plyny a prachem

- ochranu proti znecistovani komunikaci

- ochranu proti zne€istovani podzemnich a povrchovych vod

- respektovani hygienickych pfedpisi a opatfeni v objektech zafizeni
stavenisté

Béhem vystavby bude dochazet ke vzniku stavebniho odpadu. Na stavebni
odpad je kladen pozadavek maximalni recyklovatelnosti. VSechen odpad bude
béhem stavby likvidovan v souladu s programem odpadového hospodarstvi
dodavatele stavby.

PFi vystavbé je nutno pro bezpecnost pracovnikl a zajisténi ochrany zdravi pfi
stavbé dodrZovat platné pravni predpisy a normy pro vystavbu, pfedevSim
zakon €. 309/2006 Sb. a nafizeni vlady €. 591/2006 Sb. o bliz§ich minimalnich
pozadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich. Pfi
vystavbé je nutno postupovat dle technickych listl pro jednotlivé vyrobky, a
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dodrZovat zakladni pravidla hygieny prace. VeSkeré specializované prace musi
provadét pracovnici s pfedepsanou kvalifikaci.

Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb:

Na vlastni stavbu se nevztahuje vyhlaska €. 398/2009 Sb., kterou se stanovi
obecné technické pozadavky zabezpelujici uzivani staveb osobami
s omezenou schopnosti pohybu a orientace. Vefejné pristupné plochy tuto
vyhlasku splfiuji. Stavba nebude nijak negativné ovliviiovat ostatni stavby,
neni nutné provadét upravy pro bezbariérove uzivani.

zasady pro dopravné inZenyrské opatfeni:

Vzhledem k charakteru, rozsahu a umisténi stavby nebude nutné délat Zadna
dopravné inZzenyrska opatfeni.

V dobé realizace stavby je nutné organizovat stavebni prace tak, aby omezeni
provozu v prilehlych ulicich bylo minimalni a hlavné aby nebylo negativné
ovliviiovano bydleni v sousedstvi hlukem a vibracemi, zneCistovanim ovzdusi
vyfukovymi plyny a prachem, znecistovanim komunikaci, zneciStovanim
podzemnich a povrchovych vod. Je tfeba respektovat mistni nafizeni a
vyhlasky a dodrzovat bezpeénostni pfedpisy.

Vzhledem k charakteru a rozsahu vystavby neni nutné slozité ¢lenéni stavby.
Clenéni stavby:

- pfiprava Uuzemi - skryvka ornice

- rodinny dim

- oploceni

- komunikace a zpevnéné plochy

- zelen

Termin zahajeni vystavby jednotlivych stavebnich objektd bude po vydani
pFislu§ného opatteni SU, bude dokonéeno do 2 let po zahajeni stavebnich
praci. Lhata vystavby je navrzena projektantem po dohodé s investorem
stavby na zakladé zkusenosti s ohledem na naklady stavby a podminky
realizace, jakoz i vzhledem k narocnosti stavby.

B.9 Celkové vodohospodairské reseni

Soucasny stav na stavenisti, ani realizace stavby a souvisejicich terénnich
Uprav nesmi zhorsit odtokové poméry na pozemku a zpusobit zaplaveni
sousednich pozemku srazkovou vodou.

Veskeré destové vody z objektu budou svedeny do akumulacni jimky pro
zdalivku zahrady o objemu 4 m3. Jimka bude opatfena bezpeénostnim
prfepadem do vsaku na pozemku investora. Velkost bude uréena HG
posudkem.

Vsakovani destovych vod na pozemcich staveb pro bydleni je spInéno, jestlize
pomeér vymery ¢asti pozemku schopné pro vsakovani destové vody k celkove
vymeéfe pozemku ¢&ini u samostatné stojiciho RD nejméné 0,4

Plocha schopna pro vsakovani dedtové vody — 533,3 m2
Celkova vyméra pozemku: 821 m2
533,3/821=0,65 > 0,4 - VYHOVUJE

Vypracoval : Ing. Michal Vodicka
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