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Priikaz energetické naro¢nosti budovy Evidenc¢ni ¢Cislo prakazu: 370934.1

PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

A IDENTIFIKACNi UDAJE

UDAJE O BUDOVE / MISTE STAVBY

Obec: Vysoky Ujezd Cast obce:
Ulice: Na Horizontu C.p/é&. or. (€.ev.)
Katastralni azemi: Vysoky Ujezd u Berouna (788449) Prevladajici typ vyuziti: | Rodinny dim

Pamatkova ochrana

Parcelni ¢islo pozemku: |264/158 Bez pamatkové ochrany

budovy:
OIrlentacr:ll obdobi 2023 IIDama't'kova EENEIE Bez pamatkové ochrany
vystavby: uzemi:

POPIS HODNOCENE BUDOVY

Zakladni ¢lenéni budovy a hospodareni s energiemi, stavebni konstrukce obalky, technické systémy budovy, vyznamné rekonstrukce, vyuZziti
objektu.

Struény popis budovy:

Rodinny diim je feseny jako samostatné stojici objekt. Svym dispozi¢nim fesenim uspokoji naroky 4 ¢lenné rodiny. Dim je dvoupodlazni,
nepodsklepeny. Pidorysny tvar domu je obdélnikovy s krytym stanim a skladem na bo¢ni strané domu. Objekt je zastfeSeny sedlovou
stfechou, stani a sklad jsou zastfeSena plochou stfechou.

Podlaha na terénu je zateplena tepelnou izolaci ze Sedého pénového polystyrénu EPS 100 o tloustce 140 mm. Obvodové stény objektu jsou
navrzeny z keramickych tvarovek vyplnénych mineralni izolaci Porotherm 44 T Proti, tl. 440 mm. Ve skladbé Sikmé stfechy se nachazi
mezikrokevni mineralni tepelna izolace o tloustce 180 mm a podkrokevni PIR izolace o tloustce 80 mm.

Vyplné otvor( tvofi plastova okna a dvere se zasklenim s izolacnim trojsklem.

Orientace objektu:
Stavba je dle svétovych stran orientovana na sever. Jedna se o orientaci vchodovych dvefi do domu.

Klientské zmény provedeny v ramci zmén pred dokonéenim:
» zména plynového kotle na tepelné ¢erpadlo vzduch-voda,
« zruSeni konvektort.

Strucny popis technickych systémi:

Primarni tepelnym zdrojem pro vytapéni je invertorové tepelné €erpadlo vzduch-voda BAXI Auriga 8M-A s vnitfnim hydraulickym modulem
BAXI ECO 1. Pfi navrhovych okrajovych podminkach (A2/W35) vykazuje tepelné €erpadlo nominalni vykon 5,15 kW a ucinnosti (topny faktor)
COP = 4,10 (dle CSN EN 14 511). Viykon i tginnost tepelného &erpadla je promé&nna v zavislosti na venkovni teploté, teploté otopné vody a
vytizenosti (otackach) kompresoru. Zafizeni je schopno pokryt potfebu tepla pro vytapéni i pfipravu teplé vody pomoci vlastni jednotky
tepelného Cerpadla a integrovanych elektrickych topnych téles ve vnitini jednotce o vykonu 9 kW. Sekundarnim zdrojem tepla bude
teplovzdusna krbova viozka ROMOTOP DYNAMIC 2G (o vykonu 2—-6 kW) umisténa v obyvacim pokoji. Krbova vlozka obsluhuje spojeny
prostor obyvaciho pokoje a kuchyné o celkové plose 35,77 m2, coz odpovida 25 % celkové podlahové plochy. V energetickém hodnoceni je
uvazovano s pokrytim potfeby tepelné energie na vytapéni prostfednictvim krbovych kamen ze 15 %.

Vytapéni je nizkoteplotni podlahové. Navrhovy tepelny spad systému vytapéni Cini 45/35 °C.

Priprava teplé vody bude zabezpecena pomoci nepfimotopného zasobnikového ohfivace vody o objemu 190 I, ktery je soucasti vnitini
jednotky tepelného Cerpadla — hydromodulu. Tepla voda v zasobnikovém ohfivaci bude ohfivana na teplotu 55°C.

Vétrani je pfirozené okny.

Osvétleni usporné (zafivky a LED osvétleni).

Uprava vihkost vzduchu a ani chlazeni neni v objektu navrzeno.

Dopliiujici udaje:

Revize plvodniho prikazu energetické naro¢nosti budovy zpracovaného dle vyhlasky €. 264/2020 Sb. s pozadavky platnymi do 31.12.2021 je
zpracovana z divodu zmén pfed dokonéenim stavby. V ramci stavby byl zménén tepelny zdroj v objektu z plynového kotle na tepelné
¢erpadlo vzduch-voda a zru$eny konvektory. Revize PENB je zpracovana na pozadavky dle vyhl. €. 264/2020 Sb. platné do 31.12.2021.

GEOMETRICKE CHARAKTERISTIKY

Parametr Jednotky Hodnota
Objem budovy s upravovanym vnitfnim prostredim m? 556,2
Celkova plocha hodnocené obalky budovy m? 412,3
Objemovy faktor tvaru budovy m?/m? 0,74
Celkova energeticky vztazna plocha budovy m? 194,9
Podil prasvitnych konstrukci v plose svislych konstrukci % 18,8

PROTOKOL PRUKAZU 2



Prikaz energetické naro€nosti budovy

Evidenéni Cislo prakazu: 370934.1

VYPOCTOVE ZONY

Energeticka naroénost budovy a hodnoceni obalky je vypocteno pro budovu jako celek, ktera se pri vypoctu muze Elenit do diléiqh z6n. Budova je
¢lenéna na zény s upravovanym vnitfnim prostfedim (vytapéni, chlazeni), které maji definovanou navrhovou vnitini teplotu dle CSN 730540 a na
zony nevytapéné. Zénam jsou prifazeny profily typického uzivani.

] Navrhova Ener
Uprava vnitiniho vnitini s
. o vztazna
Ozn. |Oznageni zény Typ zény dle ESN 73 0331-1 prostredi teplotapro [ 0 ha
vytapéni
Vytapéni Chlazeni °C m?
Z1  |Rodinny dam Rodinné domy - prostor bytu X [ ] 20 194,9

PROTOKOL PRUKAZU




Prukaz energetické naro¢nosti budovy

Evidenéni Cislo prakazu: 370934.1

B CELKOVA DODANA ENERGIE

formé tepelnych ziskd.

Dodana energie je dle §4 VyhlaSky souctem vypoctené spotieby energie a pomocné energie (Cerpadla, regulace apod.) pro dany ucel.
Viypoctena spotfeba energie vychazi z potreby energie pro zajisténi typického uzivani budovy se zahrnutim uc¢innosti technického systému.
Do dodané energie se v souladu s Vyhlaskou neuvazuji technologie nesouvisejici se zajisténim uvedenych Gceld, ale vstupuji do vypoctu ve

] Osvétleni
Vytapéni Chlazeni Nl:lce’m’e Uprava_ Pru')rava el Ostatni Celkem
vétrani vihkosti teplé vody prostoru
Energonositel budovy
% pokryti
Dodana energie v MWh/rok

PALIVA

Za paliva jsou pro ucely prukazu povazovany elektricka energie odebirana z verejné distribucni sité, paliva pro spalovani (uhli, drevo, zemni
plyn apod.) a energie dodana ve formé tepla nebo chladu ze soustavy zasobovani tepelnou energii (SZTE).

20,3% - - - 9,6% 4,2% --- 34.1%

elektfina
3.76 - - - 1.78 0.78 - 6.33
kusové dievo, dievni 14,6% - - - 14,6%
Stépka 2.71 2.71

ENERGIE OKOLNIHO PROSTREDI

Za energii okolniho prostredi je pro ucely prilkazu povazovana energie ziskana ze Slunce, Zemé, vody, vzduchu nebo vétru dodana pomoci
technického zafizeni (solarni kolektory, tepelné erpadlo apod.). Dale je sem zarazeno vyuZiti odpadniho tepla z technologie.

37,3% 14,0% 51,3%
energie okolniho prostfedi
6.93 --- 2.61 9.53
CELKOVA DODANA ENERGIE
procentualni podil 72,1% -—- - 23,6% 4,2% 100,0%
kWh/m?rok 68,8 -—- 22,5 4,0 95,3
MWh/rok 13.4 - 4.39 0.78 18.6

Podil dodané energie dle ucelu Podil dodané energie dle energonositele

W elektfina (34%)
[ energie okolniho prostredi (51%)

- kusové drevo, drevni stépka
(15%)

W Vytapéni (72%)
[ Pfiprava teplé vody (24%)
B Osvétleni (4%)
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Priikaz energetické naro¢nosti budovy Evidenc¢ni ¢Cislo prakazu: 370934.1

C PRIMARNI ENERGIE Z NEOBNOVITELNYCH ZDROJU ENERGIE

Primarni energie z neobnovitelnych zdroji energie zobrazuje ekologickou stopu provozu budovy z pohledu spotieby energie v primarnich zdrojich
(napr. elektrarny, teplarny apod.) se zohlednénim Gcinnosti vyroby a distribuce pro uZiti v hodnocené budové. Faktorem primarni energie z
neobnovitelnych zdroju energie se nasobi slozky dodané energie po jednotlivych energonositelich.
= 1:; Osvétleni
g >2 Nucené Uprava Priprava vnitiniho
\® £ D| Vytapéni Chlazeni e - ; Ostatni Celkem
EQQ o vétrani vihkosti teplé vody | prostoru
= o= C
Energonositel 8530 budovy
55 S 3,
k7 @ '8 2 % pokryti
© o T
w ¢cN
N Dodana energie v MWh/rok
ENERGONOSITELE
58,5% 27,7% 12,2% 98,4%
elektfina 2,6
9.79 - - - 4.64 2.04 - 16.5
energie okolniho 0.0 0,0% 0,0% 0,0%
prostredi ’ 0.00 0.00 0.00
kusové dfevo, drevni 04 1.6% 1,6%
Stépka ' 0.27 0.27
PRIMARNI ENERGIE Z NEOBNOVITELNYCH ZDROJU ENERGIE
procentualni podil 60,1% 27,7% 12,2% 100,0%
kWh/m?rok 51,6 - - - 23,8 10,5 - 85,9
MWh/rok 10.1 - - - 4.64 2.04 - 16.7
Podil dodané energie dle ucelu Podil dodané energie dle energonositele
P B elektfina (98%)
" thapem (60%) [ energie okolniho prostredi (0%)
[ Priprava teplé vody (28%) kusové drevo, drevni stépka
B Osvétleni (12%) B Q%) ’
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Priikaz energetické naro¢nosti budovy Evidenc¢ni ¢Cislo prakazu: 370934.1

D ROCNi PRUBEH DODANE ENERGIE

BILANCE PODLE ENERGONOSITELU

Dodana energie v MWh/rok
Leden | Unor | Bfezen | Duben | Kvéten | Cerven Cer\éene Srpen Zafi Rijen | Listopad | Prosinec

Celkem 3.30 2.62 2.08 111 0.57 0.40 0.42 0.42 0.68 1.49 2.43 3.06
elektfina 1.02 0.82 0.68 0.42 0.25 0.19 0.19 0.20 0.30 0.53 0.78 0.95
energie okolniho | -, 1.35 1.07 0.56 0.29 0.21 0.22 0.22 0.33 0.75 1.25 1.57
prostiedi

kusové drevo, 0.58 0.45 0.33 0.13 0.03 0.00 0.00 0.00 0.05 0.21 0.41 0.53
drevni Stépka

Rocni prubéh dodané energie podle energonositelt

35

o
Ry
=
> 25 - -
: .
b .
R
o |
G L0 —
[=]
(=T N |
00 | . — _— _—
Leden Unor Brezen Duben [Kvéten Cerven Cervenec Srpen Zan Rijen Listopad Prosinec
m elektfina o energie okolniho prostfedi m kusové dievo, dievni Stépka
BILANCE PODLE UCELU SPOTREBY
Dodana energie v MWh/rok
Leden | Unor | Bfezen | Duben | Kvéten | Cerven |Cervenec| Srpen ZaF Rijen | Listopad | Prosinec
Celkem 3.30 2.62 2.08 1.11 0.57 0.40 0.42 0.42 0.68 1.49 2.43 3.06
Vytapéni 2.83 2.20 1.64 0.70 0.15 0.00 0.00 0.00 0.26 1.05 1.99 2.59
Chlazeni 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Nucené vétrani 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Uprava vihkosti 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
sg'cf;a"a teple 037 | 034 | 037 | 036 | 037 | 036 0.37 037 | 036 | 037 0.36 0.37
Osvétleni 0.10 0.08 0.07 0.06 0.05 0.04 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.10
Rocni prubéh dodané energie dle ucelli spotieby
3.5
é —
Z =0
> 25 —
o —
o
520 —
C
g 10 —
[=]
- R
0.0 — ||
Leden Unor Brezen Duben [Kvéten Cerven Cervenec Srpen Zan Rijen Listopad Prosinec

m Vytépeni m Chlazeni m Nucené v&tréni m Uprava vihkosti o Pfiprava teplé vody m Osvétleni
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Priikaz energetické naro¢nosti budovy Evidenc¢ni ¢Cislo prakazu: 370934.1

E BILANCE TEPELNYCH TOKU

BILANCE PRO REZIM VYTAPENI

Celkové tepelné ztraty budovy jsou tvoreny prostupem tepla pres konstrukce obélky budovy, cilenym vétranim a nefizenym vétranim
netésnostmi - infiltraci. Tepelné ztraty jsou z casti pokryty vyuzitelnymi solarnimi a vnitinimi zisky. Vysledna bilance pfedstavuje potfebu
energie na vytapéni budovy, kterou je nutné dodat soustavou vytapéni.

ZTRATY ENERGIE VYUZITELNE ZISKY ENERGIE PRO REZIM VYTAPENI

Prostup tepla obalkou budovy 8.95 Solarni zisky 3.13

Vétrani 4.26 Vnitfni zisky - lidé 1.03

MWh/rok Vnitfni zisky - osvétleni a MWh/rok
Netésnosti obalky - infiltrace 1.21 technologie a z pfilehlych 1.09
nevytapénych prostor

Celkem 14.4 Celkem 5.25

POTREBA ENERGIE NA VYTAPENI MWh/rok 9,2 kWh/mZ.rok 47,1
Bilance ztrat energie (%) Bilance potfeby energie na vytapéni (MWh/rok)

M Vnéjsi stény (16,3%)

B Strechy (9,2%)

B Konstrukce k zeminé (9,9%)
1 Vyplné otvorti (21,4%)

I Tepelné vazby (5,2%)

W Vétrani (29,6%)

M Netésnosti obalky (8,4%)

[ Solarni zisky (3.13)
M Vnitini zisky - lidé (1.03)
Vnitini zisky - osvétleni a

= technologie (1.09)

W Potieba energie na vytapéni (9,2)

BILANCE PRO REZIM CHLAZENi

Budova neobsahuje technicky systém chlazeni, neni proto sestavena bilance pro rezim chlazeni. V ramci prikazu neni provadén vypocet
tepelné stability v letnim obdobi, existuje tedy riziko pfehfivani budovy.

PROTOKOL PRUKAZU 7



Priikaz energetické naro¢nosti budovy Evidenc¢ni ¢Cislo prakazu: 370934.1

F OBALKA BUDOVY

Obélkou budovy je soubor vSech teplosménnych konstrukci na systémové hranici celé budovy, které jsou vystaveny prilehlému prostredi, jez
tvori venkovni vzduch (EXT), prilehla zemina (ZEM), vnitini vzduch v prilehlém nevytapéném prostoru (NEVYT) nebo sousedni budové
(SOUS). Budova muze byt rozdélena na teplotni zény o riznych navrhovych vnitinich teplotach s riznymi poZadavky na obalové konstrukce.
Hodnocené konstrukce jsou porovnavany s referencni hodnotou, ktera odpovida platnému poZadavku pro novostavby.
Soucinitel prostupu tepla konstrukce
Navrhova e
e Priléhajici Plocha Pozadavek
Pfehled stavebnich prvka a }’”'tm', prostredi konstrukce | Vypodtend | xo7aoc,0 | Referencni Dosazena
konstrukci na obalce budovy teplota zény hodnota 5 hodnota aroveri -
vypoétena /
C} A U, Uy, Ug, referenéni
Ozn. Nazev °C ¢ W/m2.K hodnota
VNEJSI STENY 167,3
Obvodova sténa
STN-2 Porotherm 44 T 20 EXT 48,5 0,152 0,30 0,21 72%
Profi (€elni) (Z21)
sTN-3 | Sténavikyre (bocni |, EXT 14 0,250 0,30 0,21 119%
vlevo) (Z1)
Obvodova sténa
STN-14 Porotherm 44 T 20 EXT 49,2 0,152 0,30 0,21 72%
Profi (zadni) (Z1)
Obvodova sténa
STN-15 Porotherm 44 T 20 EXT 40,8 0,152 0,30 0,21 72%
Profi (bo¢ni vlevo)
(21)
Obvodova sténa
STN-16 Porotherm 44 T 20 EXT 25,9 0,152 0,30 0,21 72%
Profi (bo¢ni vpravo)
(21)
Sténa vikyre (bocni
STN-17 vpravo) (Z1) 20 EXT 1,4 0,250 0,30 0,21 119%
STRECHY 105,1
STR-4 Sikma strecha 20 EXT 25,9 0,138 0,24 0,17 82%
(Celni) (21)
STR-5 Strop nad 20 EXT 58,5 0,138 0,24 0,17 82%
podkrovim (Z1)
Sikma stiecha o
STR-18 ) 20 EXT 20,7 0,138 0,24 0,17 82%
(zadni) (21)
KONSTRUKCE K ZEMINE 97,5
PDL(2)-1 P°d'ah"("zq")‘ terénu 20 ZEM 97,5 0,217 0,45 0,32 69%
VYPLNE OTVORU 42,5
VYP-6 Vstupni dvefe (Z1) 20 EXT 3,5 0,920 1,70 1,19 77%
VYP-7 Okna OZ1 (Z1) 20 EXT 7,2 0,760 1,50 1,05 72%
VYP-8 Okna 0Z2 (Z1) 20 EXT 6,7 0,760 1,50 1,05 72%
VYP-9 Okna 0Z3 (Z1) 20 EXT 10,0 0,760 1,50 1,05 72%
VYP-10 HST portal (Z1) 20 EXT 11,5 0,820 1,70 1,19 69%
vyp11 | Okna s(t;s;”' 0z4 20 EXT 23 0,860 1,40 0,98 88%
vyp-12 | Okna S(t;j”' 0z5 20 EXT 08 0,860 1,40 0,98 88%
VYP-13 Pudni schody (Z1) 20 EXT 0,6 0,710 1,70 1,19 60%
TEPELNE VAZBY
Vliv tepelnych vazeb zobrazuje troveri reSeni konstrukcnich detailt - stykt mezi dvéma a vice konstrukcemi.

PROTOKOL PRUKAZU




Priikaz energetické naro¢nosti budovy Evidenc¢ni ¢Cislo prakazu: 370934.1

Vliv tepelnych vazeb AUtb - 0,020 - 0,014 143%

PROTOKOL PRUKAZU 9



Prukaz energetické naro¢nosti budovy

Evidenéni Cislo prakazu: 370934.1

G TECHNICKE SYSTEMY BUDOVY

VYTAPENI
V pfipadé, Ze je zdrojem tepla zarizeni pro kombinovanou vyrobu tepla a elektfiny nebo solarni systém jsou bilance uvedeny v samostatné
tabulce.
Systém vytapéni uvnitf budovy
. - Sezonni
. Celkov_y’ Spotr_eba Sezonni ucinnost Sezonni Potieba
jmenovity energie na e e e -
. \ tepelny vytépéni v 'ucmnost distribuce a u'cmrlost energie na
Ozn. (Zdroj tepla 5 . - vyroby tepla | akumulace | sdileni tepla vytapéni
vykon Palivo palivu
tepla
% pokryti
kW MWh/rok % COP % %
MWh/rok
3 Tepelné Cerpadlo 79%
TC-2 |vzduch-voda BAXI --- --- --- - 3,70 92% 83%
Auriga 8M-A 7.25
6%
K-3 | Bivalentni zdroj 9 elektfina 0.75 96 - 92% 83% 0,55
Krbova vlozka
ROMOTOP - 15%
K-1 |(obsluhuje a2 25% 6 ';‘:23;’?5;9‘;‘; 2.71 67 | — 92% 83%
podlahové plochy P 1.38
mistnosti)
Systém vytapéni mimo budovu - bilance dodavky energie pro hodnocenou budovu
Zdroj tepla mimo budovu Vnéjsi rozvody
i il Celkovy Spotreba us(':e}:\?lrc‘::t Ztraty ve
Ozn. |Zdroj tepla jmenovity energie na Sezénni uginnost vyroby | . o aty h
tepelny P vytapéni v tepla IO vnejsic
: Palivo ] akumulace rozvodech
vykon palivu
tepla
kW MWh/rok % COP % MWh/rok
3 Tepelné cerpadlo
TC-2 |vzduch-voda BAXI 5,15 elektfina 2.57 3,70 100 0.00
Auriga 8M-A
PRIPRAVA TEPLE VODY
V pfipadé, Ze je zdrojem tepla zarizeni pro kombinovanou vyrobu tepla a elektfiny nebo solarni systém jsou bilance uvedeny v samostatné
tabulce.
Systém pripravy teplé vody uvnitf budovy
. Spotieba A
.Celkov.y' energie na Sezonni ’szonnl Sezonni Potieba
i = JIEETT pripravu ucinnost . potreba teplé | energie ohrev
Ozn. Zdl'O'j pre pripravt g teplé vody v | vyroby tepla clislones vody teplé vody
teplé vody vykon Palivo =l teplé vody
% pokryti
kW MWh % % m?®/rok
MWh/rok
Tepelné Cerpadlo 94,0
TC-2 |vzduch-voda BAXI - - 2,72 | TVsys1:71,4 50,23
Auriga 8M-A 3.77
6,0
K-3 Bivalentni zdroj 9 elektfina 0.27 96 -—- TVsys 1: 71,4 3,21 0.2

PROTOKOL PRUKAZU
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Prikaz energetické naro€nosti budovy

Evidenéni Cislo prakazu: 370934.1

Soustava pfipravy teplé vody mimo budovu - bilance dodavky pro hodnocenou budovu
Zdroj tepla mimo budovu Vnéjsi rozvody
. . Sezénni
Ozn. Zdro; By pravt 'rizll:(:\:’i)t/' esnzt:t';:b:a Sezénni Gcinnost vyrob e lnyest NG
ey Jte eIn'y A Fi ra\?u teplé tepla yrosy CIHGETEDE LA
belny Palivo prip P P akumulace rozvodech
vykon vody v palivu p
teplé vody
kW MWh/rok % COP % MWh/rok
3 Tepelné Cerpadlo
TC-2 |vzduch-voda BAXI 5,15 elektfina 1.51 2,72 100 0.00
Auriga 8M-A
OSVETLENI
Pievazujici Primérné korekcni Cinitele soustavy
t Odpovidajici Primérna —
o Osvétlovaci svétey|':|ych energeticky | pozadovana ';I'):p' h Rizeni Konstantni Za;nslo§t na
2N | soustava / zéna zdroiti vztazna plocha| osvétlenost | svetenyc soustavy | osvétlenost ennim
) zdroju svétle
m? lux ---
71 (L1) | Ysporne Kompaktni 161,25 100 1,50 1,00 1,00 1,00
osvétleni zéfivka
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Priikaz energetické naro¢nosti budovy Evidenc¢ni ¢Cislo prakazu: 370934.1

H

DOPORUCENI PRO SNiZENi ENERGETICKE NAROCNOSTI A ZVYSENI VYUZITi

ALTERNATIVNICH SYSTEMU DODAVEK ENERGIE

Je navrzen soubor opatreni, ktera oproti hodnocenému stavu budovy dale snizuji jeji energetickou narocnost a zvySuji podil alternativnich
systému dodavky energie. V postupnych krocich jsou navrZena jednotliva opatreni, ktera jsou nasledné hodnocena jako soubor opatreni
vcetné zahrnuti synergickych vlivi (Usporna opatieni se navzajem ovlivriuji).

SNIiZENi CELKOVE DODANE ENERGIE

V prvnim kroku navrhu je doporu¢eno snizeni potfeby energie. Typicky se jedna o snizeni ztrat obalkou budovy zateplenim nebo snizeni
tepelné zatéze v letnim obdobi instalaci stinicich prvkid. Nasledné je vyhodnocena moznost zpétného ziskavani energie (odpadni vody vody
nebo vzduchu, odpadni teplo z chlazeni) a moznost vyuZiti odpadniho tepla z technologii. V kroku tfi jsou navrZzena opatreni ke zvyseni
energetické Gcinnosti vyroby, distribuce, akumulace a sdileni energie technickymi systémy.

Usporné opatreni

Popis navrhu

Zlepseni
konstrukci a prvkt

Stény

OP;-1 - ZlepsSeni tepelné-izolaénich vlastnosti obalky budovy

Pro snizeni tepelnych ztrat domu a snizeni provoznich nakladu na vytapéni doporuéuji zaménit navrzené
zdivo Porotherm 44T tl. 440mm za zdivo Porotherm 50T t1.500mm. Diky této zméné dojde ke snizeni
tepelnych ztrat konstrukce obvodové stény o 15%. Po této Upravé bude konstrukce dosahovat Urovné
soucinitele prostupu tepla vhodné pro pasivni domy Upas,20 = 0,12 - 0,18W/(m2.K).

Strechy a stropy:

OP¢-1 - ZlepsSeni tepelné-izolaénich vlastnosti obalky budovy

KROK 1 obélky budovy v& Pro snizeni tepelnych ztrat domu a sniZzeni provoznich nakladt na vytapéni doporuéuji posilit dimenzi
stinéni " |tepelné izolace ve skladbé stfechy z plvodnich 260mm na 320mm. Diky této zméné dojde ke snizeni
tepelnych ztrat konstrukce stfechy o 18%. Po této Upravé bude konstrukce dosahovat Grovné soucinitele
prostupu tepla vhodné pro pasivni domy Upas,20 = 0,10 - 0,15W/(m2.K).
Podlahy:
OP¢-1 - ZlepsSeni tepelné-izolaénich vlastnosti obalky budovy
Pro snizeni tepelnych ztrat domu a sniZzeni provoznich nakladt na vytapéni doporuduji posilit dimenzi
tepelné izolace ve skladbé podlahy na zeminé z pGvodnich 140mm na 180mm. Diky této zméné dojde ke
snizeni tepelnych ztrat konstrukce podlahy na zeminé o 12%. Po této Upravé bude konstrukce dosahovat
urovné soucinitele prostupu tepla vhodné pro pasivni domy Upas,20 = 0,15 - 0,22W/(m2.K).
Vétrani:
OP;-1 - Vzduchotechnika s rekuperaci tepla
Pro snizeni tepelnych ztrat domu, snizeni provoznich nakladd na vytapéni a zvySeni kvality vnitfniho
prostfedi (koncentrace CO2, akustika, prach apod.) doporuéuji do domu nainstalovat systém nuceného
vétrani s rekuperaci tepla. Doporucuji instalovat vzduchotechnickou jednotku s minimaini deklarovanou
ucinnosti rekuperace 90% a vice.
Vyuziti zarizeni
KROK 2 | pro zpétné Priprava TV:

ziskavani tepla

OP;-2 - Rekuperace teplé vody

Pro snizeni provoznich nakladd na ohtev teplé vody doporuéuiji instalaci sprchového vyméniku s rekuperaci
tepla. Doporucuji volit zafizeni s co mozna nejvy$si G€innosti. Skuteéna ucinnost rekuperace tepla téchto
zafizeni se pohybuje v urovni 30 - 40%. Spotfeba teplé vody na koupani a sprchovani tvofi pfiblizné 60 -
70% z celkové spotieby energie na ohfev teplé vody. Diky rekuperatoru teplé vody ve sprse Ize uvazovat se
snizenim spotfeby energie na ohfev teplé vody na urovni 18 - 28% (dle ucinnosti rekuperatoru, podilu ohfevu
teplé vody a podilu vyuzivani sprchy s rekuperatorem oproti vané).
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KROK 3 |technickych

systému budovy

Zlepseni u¢innosti

Vétrani:

OP;-1 - Vzduchotechnika s rekuperaci tepla

Pro snizeni tepelnych ztrat domu, snizeni provoznich nakladd na vytapéni a zvySeni kvality vnitfniho
prostfedi (koncentrace CO2, akustika, prach apod.) doporuéuji do domu nainstalovat systém nuceného
vétrani s rekuperaci tepla. Doporucuji instalovat vzduchotechnickou jednotku s minimalni deklarovanou
Ucinnosti rekuperace 90% a vice.

Priprava TV:

OP;-2 - Rekuperace teplé vody

Pro snizeni provoznich nakladi na ohfev teplé vody doporucuji instalaci sprchového vyménikl s rekuperaci
tepla. Doporucuiji volit zafizeni s co mozna nejvys$si G€innosti. Skute¢na ucinnost rekuperace tepla téchto
zafizeni se pohybuje v Urovni 30 - 40%. Spotfeba teplé vody na koupani a sprchovani tvofi pfiblizné 60 -
70% z celkové spotfeby energie na ohfev teplé vody. Diky rekuperatoru teplé vody ve sprSe Ize uvazovat se
snizenim spotfeby energie na ohfev teplé vody na urovni 18 - 28% (dle uc¢innosti rekuperatoru, podilu ohfevu
teplé vody a podilu vyuzivani sprchy s rekuperatorem oproti vané).

Osvétleni:
OP,-3 - Usporné osvétleni

Pro snizeni provoznich nakladu a tepelné zatéze objektu (zejména v letnim obdobi) doporucuiji instalovat
LED osvétleni s maximalni moznou u¢innosti (nad 30%).

POSOUZENi PROVEDITELNOSTI ALTERNATIVNICH SYSTEMU DODAVEK ENERGIE

dodané energie.

Hodnoceni alternativnich systémi dodavek energie je provedeno na stavu budovy po realizaci navrZzenych kroku 1-3, tedy po snizeni celkové

Alternativni systém dodavky Proveditelnost .
- Popis navrhu
EEEE Technicka Ekonomicka | Ekologicka
PFi instalaci fotovoltaické elektrarny o minimalnim vykonu
1,5 kWp (v kombinaci s navrzenymi doporué¢enimi 1 - 3)
je mozné dosahnout klasifika¢ni tfidy A - velmi Usporna
Mistni systém stavba z pohledu primarnich neobnovitelnych energii.
i systemy Takto vykonna fotovoltaika za rok vyrobi 1,3 - 1,7 MWh
vyuzivajici energie ANO ANO ANO D . . ) . .
elektrické energie za rok (v zavislosti na sklonu, orientaci,
z OZE PP ey x 5
vétrani a Cistoté paneld, Gcinnosti stfidace a mnozstvi
sluneéniho zafeni v daném roce). Tento alternativni
zdroje energie lze doporucit z pohledu technické,
KROK 4 ekonomické i ekologické vhodnosti.
Kombinovana Vzhledem k naro¢nosti (investi¢ni i provozni) se nejedna
vyroba elektriny a ANO NE ANO o vhodny systém pro rodinny dim. Nejedna se ani o
tepla vhodny systém z pohledu vzniku lokalnich emisi.
Soustava Nejedna se o vhodny systém pro dany typ objektu. V
zasobovani ANO NE ANO okoli se nenachazi soustava zasobovani teplem nebo
tepelnou energii chladem.
Tepelna cerpadla NE NE NE Tepelné Cerpadlo je v objektu navrzeno.

NAVRZENY SOUBOR OPATRENI

Popis souboru opatreni

Za cilem snizeni spotfeby energie v objektu, provoznich nakladd a dopadu provozu domu na Zivotni prostfedi je
navrzen soubor opatfeni. Tento soubor se sklada z posileni tepelné-izolacnich vlastnosti obalky budovy (podlaha
na zeminé, obvodova sténa a stfecha), instalace systému rekuperace tepla z odpadniho vzduchu
(vzduchotechnika s rekuperaci) a odpadni vody (sprchovy vyménik), zvySeni ucinnosti osvétleni a instalace
domovni fotovoltaické elektrarny. Pfi pouziti vSech téchto navrzenych opatfeni bude dosazeno klasifika¢ni tfidy A
- velmi Usporna stavba z pohledu pozadavkd na primarni neobnovitelné energie.

Potieba energie na . & e
i o o o . Neobnovitelna primarni
vytapéni, chlazeni a Celkova dodana energie . el % e
- . energie Klasifikaéni trida
pripravu teplé vody . PR
neobnovitelné primarni
kWh/m?.rok kWh/m?.rok kWh/m?.rok energie
MWh/rok MWh/rok MWh/rok
61,51 95,29 85,87
Hodnocena budova
12.0 18.6 16.7
Soubor navrzenych 38,15 63,11 45,04 ﬂ
opatreni 7.44 12.3 8.78
Dosazena tspora 23,36 32,18 40,83 )
energie 4.55 6.27 7.96
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PREHLED PLNENi ZAVAZNYCH POZADAVKU VYHLASKY

CELKOVE HODNOCENI PLNENi POZADAVKU VYHLASKY
Pozadavek vyhlasky dle: | §6 odst. 1 | Splnéno: | ANO

REFERENCNi BUDOVA

Urovei referenéni budovy: budova s témér nulovou spotfebou energie do 31.12.2021

Mérna potieba na

Energeticka vytapéni Mira snizeni

Snizeni referenéni hodnoty Druh budovy nebo zény vatazna plocha | oo renéni budovy
neobnovitelné primarni energie 2 KWh/mZ rok %
Z1 - Rodinny diim (obytna zéna) 194,9 67,9 25

PREHLED PLNENi ZAVAZNYCH POZADAVKU VYHLASKY

V pripadé, Ze pro danou oblast vyhlaska nestanovuje pozadavek, tabulka se nevyplriuje - symbol X

. . Navrhova Ly e . . L.
Hodnoceny Jednotka | Ozn. Hodnoceny prvek vnitini Prnleh?jlgn Vypoétena Referencni Spinéno
parametr budovy teplota zény prostredi hodnota hodnota

MENENE/ NOVE STAVEBNi PRKY A KONSTRUKCE

Hodnoceni spinéni poZzadavku je vyzadovano u zmeny dokoncené budovy pri pinéni poZadavku na energetickou narocnost budovy podle § 6
odst. 2 pism. c)

MENENE/ NOVE TECHNICKE SYSTEMY

Hodnoceni splnéni poZadavku je vyZzadovano u zmény dokoncené budovy pfi plnéni poZadavku na energetickou narocnost budovy podle § 6
odst. 2 pism. d)

OBALKA BUDOVY

Hodnoceni splnéni poZadavku je vyZzadovano u nové budovy a u zmény dokoncené budovy pri pinéni poZadavku na energetickou narocnost
budovy podle § 6 odst. 2 pism. a) a pism.b)

Pramérny
soucinitel
prostupu
tepla budovy

W/m2.K Budova jako celek 0,24 0,30 ANO

CELKOVA DODANA ENERGIE

Hodnoceni spinéni poZadavku je vyZzadovano u nové budovy a u zmény dokoncené budovy pri pinéni poZadavku na energetickou narocnost
budovy podle § 6 odst. 2 pism.b)

Celkova
dodana kWh/m2.rok |Budova jako celek 95,29 127,74 ANO
energie

NEOBNOVITELNA PRIMARNI ENERGIE

Hodnoceni splnéni poZadavku je vyZadovano u nové budovy a u zmény dokoncené budovy pri plnéni poZadavku na energetickou naro¢nost
budovy podle § 6 odst. 2 pism.a)

Neobnoviteln
a primarni kWh/m2rok |Budova jako celek 85,87 104,28 ANO
energie
J OSTATNI UDAJE
METODA VYPOCTU
Pouzity software: | DEKSO FT°-ENERGETIKA Verze software: 7.04

CSN 73 0331-1 (s dopln&nou priimérnou

ITELE ) R rychlosti vétru die CHMU - pramér GR)

Metoda vypoctu: Mésicni krok

PROTOKOL PRUKAZU 14
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UDAJE O PROJEKTOVE DOKUMENTACI STAVBY

Priikaz je soucasti projektové dokumentace stavebniho zaméru.

DSP/DOS

Nazev stavby: TANIA - zrcadlena verze Stupen PD: (dokumelzntac’ev pro
povoleni/ohlaseni
stavby)

Stavebnik: BOBOX invest s.r.o. IC: 09366636

Generalni projektant: G SERVIS CZ, s.r.o. IC: 26226367

Zodpovédny projektant: | Ing. Lubo$ Kané, Ph.D. C. autorizace: | 0008506

DALSi ZDROJE INFORMACI

Bezplatna poradenska sluzba: https://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis

Katalog uspor energie: http://uspornaopatreni.cz

K ENERGETICKY SPECIALISTA
ENERGETICKY SPECIALISTA
.fJ_men.o JEeEnz ] Ing. Ctibor Huilka Cislo opravnéni: 269
irma:
Telefon: +420 234 054 284 E-mail: info@atelier-dek.cz
URCENA OSOBA

V pripadé, Ze je energetickym specialistou pravnicka osoba, musi byt v souladu s §10 odst. 2 pism. b) urcena fyzicka osoba, ktera je drzitelem
opravnéni k vykonu ¢innosti energetického specialisty.

Jméno a prijmeni: - Cislo opravnéni: -

PLATNOST PRUKAZU

Dle zakona ¢. 406/2000 Sb. §7a odst. 4 je platnost prikazu 10 let ode dne jeho vyhotoveni nebo do vétsi zmény dokoncené budovy anebo do
zmény zpusobu vytapéni, chlazeni nebo pripravy teplé vody.

Evidencni cislo

prokazu: 370934.1

Podpis energetického

Datum vyhotoveni 15.03.2023 specialisty:

priikazu:

Platnost prukazu do: 15.03.2033
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PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

vydany podle zakona €. 406/2000 Sb., o hospodareni energii, a vyhlasky ¢. 264/2020 Sb., o energetické naroc¢nosti budov

Ulice, éislo: Na Horizontu, parc. 264/158
PSC, misto: 267 16, Vysoky Ujezd

Typ budovy: Rodinny dim

Celkova energeticky vztazna plocha: 195

K.a., parcelni &.: Vysoky Ujezd u Berouna (788449), 264/158

m’ s -

KLASIFIKACNI TRiDA

Primérni energie z neobnovitelnych zdroju
kWh/(m?2rok)

ROZDELENI DODANE ENERGIE
MWh/rok

Mimoradné A
usporna

—

Velmi B
usporna

85.9

Nehospodarna

—
—
—
—

Velmi F
nehospodarna

—

Mimoradné G
nehospodarna

energie okolniho prostredi: 9.5
Melektrina: 6.3
mkusové dievo, dievni stépka: 2.7

UKAZATELE ENERGETICKE NAROCNOSTI

Pozadavky pro vystavbu
nové budovy do 31.12.2021

jsou SPLNENY

rrimimisostiiel 1024w )]
§1Il r::';f:;:?bc tepla 47.1  «whimzrok)
Celkova dodana energie | 95.3  «whim=rok G
@ Vytapéni 68.8 kwhimzrok) G
@ Chlazeni -
® Nucené vétrani -
@ Uprava vihkosti -
6 PFiprava teplé vody 22.5 «whimerok)

% Osvétleni 4.02  «whimzrok)

Energeticky specialista: Ing. Ctibor Hilka
Osvédéeni &.: 269

Kontakt: info@atelier-dek.cz

Ev. &. prikazu: 370934.1
Vyhotoveno dne: 15.03.2023
Podpis:

GRAFICKE ZNAZORNENIi PRUKAZU
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