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C. SITUACE STAVBY

C.1.1.

KOORDINAČNÍ SITUACE

PROJEKTY  A  REALIZACE  RODINNÝCH  DOMŮ

VYPRACOVAL KRESLILZODP.  PROJEKTANT

8 A4FORMÁT

HL.  INŽENÝR  PROJEKTU

OBSAH  VÝKRESU:

ČÁST  PROJEKTU :

STAVBA :

G SERVIS CZ, s.r.o.

108 00 Praha 10 - Malešice

tel.: 234 054 326
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264/171
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264/300

264/301

264/306

264/307

264/308

264/309

264/310

264/311

264/266

U loužky

264/21

NOVĚ VYBUDOVANÁ

REVIZNÍ ŠACHTA

SPLAŠKOVÉ KANALIZACE

NOVĚ VYBUDOVANÁ

VODOMĚRNÁ ŠACHTA

SPOLEČNÝ PILÍŘ S HUP A

ELEKTROMĚREM

SLOUP VEŘEJNÉHO

OSVĚTLENÍ

NOVÉ PRŮHLEDNÉ DRÁTĚNÉ

OPLOCENÍ v. 1,4 m

NOVÉ PRŮHLEDNÉ DRÁTĚNÉ

OPLOCENÍ v. 1,8 m

NOVÉ PRŮHLEDNÉ DRÁTĚNÉ

OPLOCENÍ v. 1,8 m

BAZÉN

KATASTRÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES 1:1000

PT   -   PŮVODNÍ TERÉN

UT   -   UPRAVENÝ TERÉN

VÝŠKOVÉ OSAZENÍ RD: ±0,000 =        m n.m. 

ZÁKRES SÍTÍ JE POUZE ORIENTAČNÍ A NESLOUŽÍ JAKO VYTYČOVACÍ VÝKRES 

PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ V BLÍZKOSTI SÍTÍ JE NUTNO ZAJISTIT JEJICH VYTYČENÍ

ING. LUBOŠ KÁNĚ

ING. MAREK LAUKO ING. MAREK LAUKO

ING. LUBOŠ KÁNĚ

MÍSTO STAVBY:

STAVEBNÍK:

DATUM:

VYSOKÝ ÚJEZD U BEROUNA, P.Č. 264/157

BOBOX INVEST s.r.o.

03/2023

03/23

TANIA

414,980

RODINNÝ DŮM-

ZASTAVĚNÁ PLOCHA RD: 150,4 M2, BAZÉN: 18 M2, CELKEM: 168,4 M2

PLOCHA POZEMKU: 805 M2

PLOCHA POCHOZÍ: 48,3 M2 

PLOCHA POJÍZDNÁ: 47,2 M2

POZNÁMKA:

OKAPOVÝ CHODNÍK: 21,5 M2 

LEGENDA:

HRANICE POŽÁRNĚ NEBEZPEČNÉHO PROSTORU

NOVÉ PRŮHLEDNÉ DRÁTĚNÉ OPLOCENÍ v. 1,8 m

NOVÉ PRŮHLEDNÉ DRÁTĚNÉ OPLOCENÍ v. 1,4 m

PLOCHA POCHOZÍ - BETONOVÁ ROZEBÍRATELNÁ DLAŽBA

STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ:

ELEKTRICKÉ VEDENÍ NN V ZEMI

PLOCHA POJÍZDNÁ - BETONOVÁ ROZEBÍRATELNÁ DLAŽBA

OKAPOVÝ CHODNÍK

ŽIVÝ PLOT v. 1,4 m š. 0,6 m

NOVÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ:

VODOVODNÍ ŘÁD

KANALIZACE SPLAŠKOVÁ

PLYNOVOD STL

KANALIZACE DEŠŤOVÁ

ELEKTRICKÉ VEDENÍ NN PODZEMNÍ

VODOVOD

KANALIZACE SPLAŠKOVÁ

KANALIZACE DEŠŤOVÁ

KABEL SDĚLOVACÍHO VEDENÍ PODZEMNÍ

ELEKTRICKÉ VEDENÍ VN V ZEMI

KABEL VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ PODZEMNÍ
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RODINNÝ DŮM - TANIA Z
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RODINNÝ DŮM - KAMONA

 REVIZNÍ ŠACHTA DEŠŤOVÉ

KANALIZACE, PLAST ∅425mm
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RODINNÝ DŮM - TANIA Z
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AKUMULAČNÍ JÍMKA DEŠŤOVÝCH

VOD, V=6 m3, K ROZSTŘIKU PO

POZEMKU S NUZOVÝM PŘEPADEM

VSAKOVACÍ JÍMKA DEŠŤOVÝCH VOD

S KONTROLNÍ ŠACHTOU ∅400 mm

VENKOVNÍ JEDNOTKA TEPELNÉHO

ČERPADLA (UMÍSTĚNO NA STŘEŠE)

LINIOVÉ ODVODNĚNÍ
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