Priikaz energetické naro¢nosti budovy Evidencni ¢islo prikazu: 411990.0

PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

A IDENTIFIKACNI UDAJE

UDAJE O BUDOVE / MiSTE STAVBY

Obec: Chrustenice Cast obce:
Ulice: C.p/é&. or. (¢.ev.)
Katastralni uzemi: Chrustenice (654400) Pievladajici typ vyuziti: | Rodinny diim

Pamatkova ochrana

Parcelni cCislo pozemku: [ 569/2 Bez pamatkové ochrany

budovy:
Orientacni obdobi Pamatkova ochrana . .
vystavby: 2024 Gzemi: Bez pamatkové ochrany

POPIS HODNOCENE BUDOVY

Zéakladni clenéni budovy a hospodareni s energiemi, stavebni konstrukce obalky, technické systémy budovy, vyznamné rekonstrukce,
vyuZiti objektu.

Strucny popis budovy:

Popis:

Posuzovany objekt bude novostavba samostatné stojiciho, nepodsklepeného, dvoupodlazniho rodinného domu s garazi. Rodinny diim bude
obdélinikového pldorysu.

Konstrukéni systém:

Konstrukéni systém objektu bude sténovy, zdény, zalozeny na zakladovych pasech.

Obvodova konstrukce:

Obvodové stény objektu budou vyzdéné z keramického zdiva typu Porotherm tl. 300 mm. Stény ve styku s zeminou budou vyzdéné z
tvarovek ztraceného bednéni tl. 300 mm. Stény budou zateplené pomoci kontaktniho zateplovaciho systému, s tepelnou izolaci z
pénového polystyrénu tl. 200 mm.

ZastreSenti:

Zastreseni objektu bude provedeno Sikmou strechou, jejiz nosnou ¢ast bude tvorit difevény krov. Zatepleni stiesni konstrukce bude feseno
v roviné stropu k pddé tepelnou izolaci z mineralni viny tl. 300 mm.

Podlaha:

Podlaha na terénu bude ve slozZeni: ndslapna vrstva, betonovy potér tl. 54 mm, systémova deska pro ulozeni podlah. vytapéni tl. 50 mm,
tepelnd izolace tl. 150 mm, hydroizolace, ZB deska armovana KARI siti tl. 150 mm, zhutnény nasyp.

Otvorové vyplné:

Okna objektu budou zasklend tepelné izola¢nim trojsklem. Vchodové dvere budou v zatepleném provedent.

Struény popis technickych systémii:

Vytépéni:

Objekt rodinného domu bude vytapén pomoci plynového kondenzacniho kotle. Topny systém objektu bude dvoutrubkovy, teplovodni, s
nucenym obéhem. Jako teplosménné plocha bude osazeno podlahové topeni a otopna télesa.

Priprava teplé vody:

Priprava teplé vody bude resena pomoci zasobnikového ohrivace vody, ktery bude natédpén zdrojem tepla. Rozvod teplé vody bude
vybaven cirkulaci.

Vétrani:

Vétrani objektu bude realizovéno prirozené pomoci oken. Budou instalovany pouze nucené lokalni odtahy z hygienickych zafizeni a z
kuchyné.

Dodéavka el. energie:

Dodéavka elektrické energie bude zajisténa z rozvodné sité NN.

Osvétleni:

Osvétleni objektu bude reseno v souladu s hygienickymi pozadavky a neni zndm presny prikon osvétlovaci soustavy. Je uvazovano s
osvétlenim zarivkovym.

Vypoctova teplota:

Objekt rodinného domu je uvazovan dle provozu a vypoctovych teplot jako dvé zény:

Zbna 1 - Rodinny dlim - vnitfni vypoctova teplota je uvazovana 20°C.

Zb6na 2 - Gardz - vnitfni vypoctova teplota je uvazovéana 15°C.
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Priikaz energetické naro¢nosti budovy Evidencni ¢islo prikazu: 411990.0

GEOMETRICKE CHARAKTERISTIKY

Parametr Jednotky Hodnota
Objem budovy s upravovanym vnitifnim prostiedim m3 1045,0
Celkova plocha hodnocené obalky budovy m? 668,5
Objemovy faktor tvaru budovy m?/m?3 0,64
Celkova energeticky vztazna plocha budovy m? 306,1
Podil prisvitnych konstrukci v plose svislych konstrukci % 25,6

VYPOCTOVE ZONY

Energeticka naro¢nost budovy a hodnoceni obalky je vypocteno pro budovu jako celek, ktera se pfi vypoc¢tu mize clenit do dil¢ich zon.
Budova je clenéna na zény s upravovanym vnitfnim prostfedim (vytapéni, chlazeni), které maji definovanou ndvrhovou vnitini teplotu dle
CSN 730540 a na z6ny nevytdpéné. Zénam jsou pfifazeny profily typického uzivani.

Navrhova
Uprava vnitiniho Wl S
L, 3 N ottt teplota vztazna
Ozn. |Oznadeni zény Typ z6ny dle €SN 73 0331-1 prostredi pro plocha
vytapéni
Vytapéni | Chlazeni °C m?
Z1 Rodinny dlim Rodinné domy - prostor bytu X D 20 242,3
Prostory plnici funkci domovni
Z2 Garaz komunikace a domovniho vybaveni k X D 15 63,8
bytlim
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Priikaz energetické naro¢nosti budovy

Eviden¢ni Cislo prikazu: 411990.0

B CELKOVA DODANA ENERGIE

formé tepelnych ziskd.

Dodané energie je dle §4 Vyhlasky souctem vypoctené spotreby energie a pomocné energie (Cerpadla, regulace apod.) pro dany ucel.
Vlypoctena spotieba energie vychazi z potfeby energie pro zajisténi typického uzivani budovy se zahrnutim ucinnosti technického systému.
Do dodané energie se v souladu s Vyhlaskou neuvazuji technologie nesouvisejici se zajisténim uvedenych Gceld, ale vstupuji do vypoctu ve

Osvétleni
P ; Nucené Uprava Priprava | vnitiniho z
CETE il vétrani vlhkosti | teplé vody | prostoru ST ol
Energonositel budovy
% pokryti
Dodana energie v MWh/rok

PALIVA

Za paliva jsou pro ucely prikazu povaZovany elektrické energie odebirané z verejné distribuéni sité, paliva pro spalovéni (uhli, drevo,
zemni plyn apod.) a energie dodand ve formé tepla nebo chladu ze soustavy zasobovani tepelnou energii (SZTE).

. 1,2% 0,2% 3,8% - 5,2%
elektfina
0.32 0.05 1.01 1.39
i 80,0% 14,9% 94,8%
zemni plyn
21.5 4.01 25.5

ENERGIE OKOLNiHO PROSTREDI

Za energii okolniho prostredi je pro tcely prikazu povaZovéna energie ziskand ze Slunce, Zemé, vody, vzduchu nebo vétru dodand pomoci
technického zarizeni (solarni kolektory, tepelné cerpadlo apod.). Déle je sem zarazeno vyuZiti odpadniho tepla z technologie.

CELKOVA DODANA ENERGIE

procentudini podil 81,2% 15,1% 3,8% 100,0%
kWh/m?2rok 71,4 --- --- 13,3 3,3 88,0
MWh/rok 21.9 --- --- 4.06 1.01 26.9

Podil dodané energie dle Gcelu Podil dodané energie dle energonositele

W Vytapéni (81%)
[ Priprava teplé vody (15%)
W Osvétleni (4%)

W elektfina (5%)
M zemni plyn (95%)
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Priikaz energetické naro¢nosti budovy Evidencni ¢islo prikazu: 411990.0

C PRIMARNI ENERGIE Z NEOBNOVITELNYCH ZDROJU ENERGIE

Primérni energie z neobnovitelnych zdroji energie zobrazuje ekologickou stopu provozu budovy z pohledu spotieby energie v primdrnich zdrojich
(napr. elektrarny, teplarny apod.) se zohlednénim dGcinnosti vyroby a distribuce pro uZiti v hodnocené budové. Faktorem primdrni energie z
neobnovitelnych zdroji energie se nésobi slozky dodané energie po jednotlivych energonositelich.

<
‘= So ) Osvétleni
w £ D | vytdpéni | Chlazeni Nyce’ng TICIT) Prlgrava Ui Ostatni Celkem
£Q R vétrani vlhkosti | teplé vody | prostoru
= oE c bud
Energonositel S 539 udovy
5cc32
£ 029 % pokryti
T 97T
w E£N . .
N Dodana energie v MWh/rok
ENERGONOSITELE
y 2,9% - --- - 0,5% 9,0% - 12,4%
elektfina 2,6
0.84 --- --- - 0.14 2.63 - 3.61
73,9% 13,8% 87,6%
zemni plyn 1,0
21.5 4.01 25.5
PRIMARNi ENERGIE Z NEOBNOVITELNYCH ZDROJU ENERGIE
procentudlni podil 76,8% 14,2% 9,0% 100,0%
kWh/m?rok 73,1 --- --- - 13,5 8,6 - 95,2
MWh/rok 22.4 4.15 2.63 29.1
Podil dodané energie dle Ucelu Podil dodané energie dle energonositele

W Vytapéni (77%)
[ Priprava teplé vody (14%)
B Osvétleni (9%)

W elektfina (12%)
M zemni plyn (88%)
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Priikaz energetické naro¢nosti budovy

Eviden¢ni Cislo prikazu: 411990.0

D ROCNIi PRUBEH DODANE ENERGIE

BILANCE PODLE ENERGONOSITELU

Dodana energie v MWh/rok

Leden Unor | Bfezen | Duben | Kvéten | Cerven |Cervenec| Srpen Z&ri Rijen | Listopad | Prosinec
Celkem 4.76 3.84 3.11 1.69 0.82 0.53 0.40 0.50 1.01 2.25 3.58 4.43
elektrina 0.17 0.14 0.13 0.11 0.10 0.06 0.06 0.07 0.11 0.13 0.14 0.17
zemni plyn 4.60 3.70 2.98 1.58 0.72 0.47 0.34 0.44 0.90 2.12 3.44 4.26

Roéni priibéh dodané energie podle energonositeli

Dodané energie v MWh
i

o

o

Z“]Ill..-..lll

Leden Brezen [<vEten Cerven Cervenec Srpen

m elektfina m zemni plyn

Rijen

Listopad Prosinec

BILANCE PODLE UCELU SPOTREBY

m VytépeEnl m Chlazeni m Nucené vitréni m Uprava vihkosti o Piprava teplé vody m Osvétleni

Dodana energie v MWh/rok
Leden Unor | Bfezen | Duben | Kvéten | Cerven |Cervenec| Srpen Zari Rijen | Listopad | Prosinec
Celkem 4.76 3.84 3.11 1.69 0.82 0.53 0.40 0.50 1.01 2.25 3.58 4.43
Vytapéni 4.29 3.42 2.67 1.29 0.41 0.14 0.00 0.10 0.61 1.82 3.15 3.96
Chlazeni 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Nucené vétrani 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Uprava vlhkosti 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ng;a"a teple 034 | 031 | 034 | 033 | 034 | 033 034 | 034 | 033 | 034 | 033 0.34
Osvétleni 0.13 0.11 0.09 0.07 0.06 0.05 0.05 0.06 0.07 0.09 0.10 0.13
Roéni priibéh dodané energie dle téelu spotieby
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Priikaz energetické naro¢nosti budovy Evidencni ¢islo prikazu: 411990.0

E BILANCE TEPELNYCH TOKU

BILANCE PRO REZIM VYTAPENI

Celkové tepelné ztraty budovy jsou tvoreny prostupem tepla pres konstrukce obalky budovy, cilenym vétranim a nerizenym vétranim
netésnostmi - infiltraci. Tepelné ztraty jsou z casti pokryty vyuzitelnymi soldrnimi a vnitfnimi zisky. Viyslednd bilance predstavuje potrebu
energie na vytapéni budovy, kterou je nutné dodat soustavou vytapéni.

ZTRATY ENERGIE VYUZITELNE ZISKY ENERGIE PRO REZIM VYTAPENI

Prostup tepla obélkou budovy 16.0 Solarni zisky 5.35

Vétrani 5.98 Vnitni zisky - lidé 1.50

MWh/rok Vnitrni zisky - osvétleni a MWh/rok
Netésnosti obalky - infiltrace 3.64 technologie a z pfilehlych 1.55
nevytapénych prostor

Celkem 25.6 Celkem 8.40

POTREBA ENERGIE NA VYTAPENI MWh/rok 17,2 kWh/m?2.rok 56,2
Bilance ztrat energie (%) Bilance potreby energie na vytapéni (MWh/rok)

B Vnéjsi stény (13,0%)

B Konstrukce k zeminé (11,8%)
Konstrukce k sousedni budové /
prostoru (9,0%)

[1 VypIné otvort (24,0%)

I Tepelné vazby (4,6%)

W Vétrani (23,4%)

B Netésnosti obalky (14,2%)

[ Solarni zisky (5.35)
M Vnitini zisky - lidé (1.50)

Vnitini zisky - osvétleni a

= technologie (1.55)

W Potieba energie na vytapéni (17,2)

BILANCE PRO REZIM CHLAZENI

Budova neobsahuje technicky systém chlazeni, neni proto sestavena bilance pro rezim chlazeni. V ramci priikazu neni provadén vypocet
tepelné stability v letnim obdobi, existuje tedy riziko prehfivani budovy.
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Priikaz energetické naro¢nosti budovy Evidencni ¢islo prikazu: 411990.0

F OBALKA BUDOVY

Obélkou budovy je soubor vSech teplosménnych konstrukci na systémové hranici celé budovy, které jsou vystaveny prilehlému prostredi,
jez tvori venkovni vzduch (EXT), prilehld zemina (ZEM), vnitrni vzduch v prilehlém nevytdpéném prostoru (NEVYT) nebo sousedni budové
(SOUS). Budova mdze byt rozdélena na teplotni zény o riiznych ndvrhovych vnitfnich teplotdch s riznymi poZadavky na obalové
konstrukce. Hodnocené konstrukce jsou porovndvany s referencni hodnotou, kterd odpovida platnému poZadavku pro novostavby.
Navrhova o Soucinitel prostupu tepla konstrukce
y 5 . vnitini Priléhajici Plocha —— - — —
Prehled stlavebm(,:h prvkd a ‘ : prostredi konstrukce Vypoctena | Pozadavek Referencni Dosazena
konstrukcf na obélce budovy teplota zony hodnota | CSN 730540-2| hodnota drover -
vypoctena /
° A Y Uns Us, referencni
Ozn. Nazev °C m? W/m?2.K hodnota
VNE)Si STENY 202,5
STN-1 S - Obvodova 20 EXT 24,5 0,166 0,30 0,21 79%
sténa (Z1)
STN-2 V- Obvodova 20 EXT 71,6 0,166 0,30 0,21 79%
sténa (Z1)
STN-3 J - Obvodova 20 EXT 27,4 0,166 0,30 0,21 79%
sténa (Z1)
Z - Obvodova 9
STN-4 sténa (1) 20 EXT 37.9 0,166 0,30 0,21 79%
i J - Obvodova 0
STN-5 sténa 2 (1) 20 EXT 14,5 0,206 0,30 0,21 98%
STN-6 > - Obvodova 15 EXT 14,5 0,206 0,45 0,32 65%
sténa 2 (Z22)
STN-7 V- Obvodova 15 EXT 12,1 0,206 0,45 0,32 65%
sténa 2 (Z2)
KONSTRUKCE K ZEMINE 243,3
STN(z)-g | OPvodova sténa 20 ZEM 50,2 0,179 0,45 0,32 57%
k zeminé (Z1)
Obvodova sténa
STN(z)-8 k zeminé (Z2) 15 ZEM 40,0 0,179 0,65 0,46 39%
PDL(z)-9 Podiaha na 20 ZEM 89,3 0,217 0,45 0,32 69%
terénu (Z1)
Podlaha na
PDL(z)-10 terénu zéazemi 15 ZEM 63,8 0,234 0,65 0,46 51%
(22)
KONSTRUKCE K SOUSEDNi BUDOVE / PROSTORU 153,0
STR-11 Strop k pGdé (z1) 20 SOUS 153,0 0,180 0,30 0,21 86%
VYPLNE OTVORU 69,7
VYP-14 S - Okna (Z1) 20 EXT 4,7 0,900 1,50 1,05 86%
VYP-15 V - Okna (Z1) 20 EXT 22,0 0,900 1,50 1,05 86%
VYP-16 J- Okna (Z1) 20 EXT 1,8 0,900 1,50 1,05 86%
VYP-17 Z- Okna (Z1) 20 EXT 23,9 0,900 1,50 1,05 86%
VYP-18 V- Dvere 20 EXT 3,9 1,200 1,70 1,15 104%
vchodové (Z1)
VYP-19 V - Vrata (Z2) 15 EXT 13,4 1,200 2,50 1,68 71%
TEPELNE VAZBY
Vliv tepelnych vazeb zobrazuje troveri Feseni konstrukcénich detaild - stykd mezi dvéma a vice konstrukcemi.
Vliv tepelnych vazeb AUtb 0,020 0,014 143%
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Prlikaz energetické naro¢nosti budovy

Eviden¢ni Cislo prikazu: 411990.0

G  TECHNICKE SYSTEMY BUDOVY

VYTAPENI
V pripadé, Ze je zdrojem tepla zafizeni pro kombinovanou vyrobu tepla a elektfiny nebo soldrni systém jsou bilance uvedeny v samostatné
tabulce.
Systém vytdpéni uvnitr budovy
p - Sezonni
.;:I':(:“,'i{’ . es':;?_t';zb:a Sezonni ucinnost Sezonni Potieba
. X jte eln Y v tégém’ v ucinnost distribuce a | uc€innost energie na
Ozn. |Zdroj tepla pelny . ytap vyroby tepla | akumulace |[sdilenitepla| vytapéni
vykon Palivo palivu tepla
% pokryti
kW MWh/rok % COP % %
MWh/rok
Plynovy ] Z1: 93% Z1: 83% 100%
K1 | kondenzaéni kotel 15 zemni plyn 215 103 1 - 72: 92% 72: 88% 172

PRIPRAVA TEPLE VODY

V pripadé, Ze je zdrojem tepla zarizeni pro kombinovanou vyrobu tepla a elektriny nebo solarni systém jsou bilance uvedeny v samostatné

tabulce.
Systém pripravy teplé vody uvnitf budovy
Celkovy =il Sezonni Potreba
. i menovity energie na Sezonni Géinnost Sezénni energie
Zaro) pro 5 jte eln i ST LTI distribuce poteks ohrev 1?e lé
Ozn. |pfipravu teplé peiny . teplé vody v | vyroby tepla 7 teplé vody P
vody vykon Palivo palivu teplé vody vody
% pokryti
kw MWh % % m?/rok
MWh/rok
Plynovy ; ) 100,0
K-1 kondenzaéni kotel 15 zemni plyn 4.01 103 TVsys 1: 57,8 46,25 713
OSVETLENI
Prevazujici | Odpovidajici | oo . . Priimérné korekéni €initele soustavy
Osvétlovaci Jtyp energeticky ozadovana Typ 2 . | Zavislost na
Ozn. (soustava/ svételnych vztazna gsvéﬂenost svételnych S:l::::", (:(S‘:":v:t:::g:t dennim
z6na zdroju plocha zdroju y svétle
m? lux
Osvétleni Kompaktni
Z1 (L1) Z&tivkové 24fivka 205,96 100 1,50 1,00 1,00 1,00
Osvétleni Kompaktni
Z2 (L1) Z&Tivkové Z4fivka 54,23 30 1,50 1,00 1,00 1,00
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Priikaz energetické naro¢nosti budovy Evidencni ¢islo prikazu: 411990.0

DOPORUCENI PRO SNiZENi ENERGETICKE NAROCNOSTI A ZVYSENI

H VYUZITi ALTERNATIVNICH SYSTEMU DODAVEK ENERGIE

Je navrzen soubor opatreni, kterd oproti hodnocenému stavu budovy déle snizuji jeji energetickou ndroc¢nost a zvysuji podil alternativnich
systémd doddvky energie. V postupnych krocich jsou navrZzena jednotlivd opatfeni, kterd jsou ndsledné hodnocena jako soubor opatieni
v&etné zahrnuti synergickych vlivd (Usporna opatfeni se navzdjem ovlivriuji).

SNIZENi CELKOVE DODANE ENERGIE

V prvnim kroku navrhu je doporuceno snizeni potreby energie. Typicky se jedna o sniZeni ztrat obalkou budovy zateplenim nebo snizeni
tepelné zatéZe v letnim obdobi instalaci stinicich prvkd. Nédsledné je vyhodnocena mozZnost zpétného ziskédvani energie (odpadni vody vody
nebo vzduchu, odpadni teplo z chlazeni) a moznost vyuziti odpadniho tepla z technologii. V kroku tfi jsou navrZzena opatreni ke zvyseni
energetické ucinnosti vyroby, distribuce, akumulace a sdileni energie technickymi systémy.

Usporné opatreni Popis navrhu

Zlepseni Stény

konstrukci a
KROK 1 | prvki obalky
budovy v¢.
stinéni

OP.-1 - ZvétSeni tloustky zatepleni

Vétsina konstrukci je navrzena na doporu¢ené hodnoty soucinitelll prostupu tepla dané normou CSN
730540-2:2011, a jsou lepsi ¢i se rovnaji hodnotam Referencni budovy, proto neni v tomto kroku navrzeno
zadné opatreni.

Vétrani:
Vyuziti zarizeni
KROK 2 |pro zpétné OP;-2 - VZT Pfivod/Odvod, se zpétnym ziskdvanim tepla

ziskavani tepla [Jako opatreni je doporucena instalace vzduchotechnické jednotky se zpétnym ziskdvanim tepla. Opatreni
je doporuéeno z dlivodu Uspory celkové dodané energie a celkové primarni neobnovitelné energie.

Vytapéni:

OP,-1 - FVE
V ramci opatreni je doporu¢ena instalace FVE panelli pro vyrobu elektrické energie, kterd bude téZ pouzita

ALl pro Technické systémy budovy (vytdpéni, ohfev TV, osvétleni, atd.)

ucinnosti
technickych
systémi budovy

KROK 3
Vétrani:

OP;-2 - VZT Pfivod/Odvod, se zpétnym ziskdvanim tepla
Jako opatreni je doporucena instalace vzduchotechnické jednotky se zpétnym ziskdvanim tepla. Opatreni
je doporuéeno z déivodu Uspory celkové dodané energie a celkové primarni neobnovitelné energie.

POSOUZENi PROVEDITELNOSTI ALTERNATIVNICH SYSTEMU DODAVEK ENERGIE

Hodnoceni alternativnich systémi dodévek energie je provedeno na stavu budovy po realizaci navrZenych krokd 1-3, tedy po snizeni
celkové dodané energie.

Alternativni systém Proveditelnost
dodavky energle Technickd | Ekonomickd | Ekologicka

Popis navrhu

V objektu by mohla byt vhodnd instalace
Fotovoltaickych paneld, pro vyrobu elektrické energie.
Po instalaci FVE panell by do3lo k Gspofe primarni
neobnovitelné energie.

Mistni systémy
vyuzivajici ANO ANO ANO
energie z OZE

LT Pro tento objekt neni instalace kogeneracni jednotky

KROK 4 ;‘?’3: EERIS ANO NE NE vhodnd, z divodu dlouhé ekonomické navratnosti.
Soustava
zasobovani NE NE NE V lokalité nenfi centralni dodavkové teplo k dispozici.

tepelnou energii

Tepelna cerpadla ANO NE NE V objektu neni vhodné osazeni tepelného cerpadla.

PROTOKOL PRUKAZU 9



Prlikaz energetické naro¢nosti budovy

Eviden¢ni Cislo prikazu: 411990.0

NAVRZENY SOUBOR OPATRENI

Popis souboru opatfeni

Jako opatreni je doporucena instalace fotovoltaickych panell pro

vyrobu elektrické energie. Opatreni je doporu¢eno z dévodu Uspory
primarni neobnovitelné energie.

Vstupni parametry vypoctu:

- Instalace paneld z monokrystalickych kfemikovych ¢lankd

- Vykon FVE 4,4 kWp.

- Sklon paneld systému 30°

- Orientace paneld systému - | £15°

Déle je doporucena instalace vzduchotechnické jednotky se

zpétnym ziskavanim tepla.

- G¢innost ZZT 80%

Vypocet Uspory energie po instalaci VZT a FVE je proveden pomoci softwaru firmy DEK - program Energetika.
NavrZzené opatteni v tomto priikazu energetické naro¢nosti budovy nejsou
zévazné, nicméné je doporuceno k nim prihlédnout napriklad pfi dalSich
planovanych opravach dotéenych konstrukci a technologii.

Pot’rePalenergle na Celkova dodana Neobnovitelna primarni
vytapeéni, chlazeni a . T Klasifika&ni t¥id
pripravu teplé vody 9 9 astiikacni tnda
neobnovitelné primarni
kWh/m?.rok kWh/m?.rok kWh/m?.rok energie
MWh/rok MWh/rok MWh/rok
63,17 87,96 95,21
Hodnoceni budova
19.3 26.9 29.1
Soubor navrzenych 43,29 65,40 46,99 ﬂ
opatreni 13.3 20.0 14.4
Dosazena uspora 19,88 22,56 48,22 i
energie 6.09 6.90 14.8

PROTOKOL PRUKAZU
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Priikaz energetické naro¢nosti budovy Evidencni ¢islo prikazu: 411990.0

PREHLED PLNENi ZAVAZNYCH POZADAVKUO VYHLASKY

CELKOVE HODNOCENi PLNENi POZADAVKU VYHLASKY
Pozadavek vyhlasky dle: | §6 odst. 1 | Spinéno: | ANO

REFERENCNi BUDOVA

Uroven referenéni budovy: budova s témér nulovou spotfebou energie do 31.12.2021
Mérna potieba
Engrg{etmka na vytapver!l Mira snizeni
. L. Druh budovy nebo zény vztazna plocha referencni

Snizeni referencni hodnoty budovy
neobnovitelné primarni
energie m’ kWh/m?.rok %

Z1 - Rodinny diim (obytna zéna) 242,3 842 25

Z2 - Garaz (obytna zéna) 63,8 ' 25

PREHLED PLNENi ZAVAZNYCH POZADAVKUO VYHLASKY

V pripadé, Ze pro danou oblast vyhlaska nestanovuje poZadavek, tabulka se nevyplriuje - symbol X

2 p Navrhova YA TP T 77
Hodnoceny Jednotka |Ozn. Hodnoceny prvek vnitini Prllehvajlcll Vypoctena | Referencni Spinéno
parametr budovy teplota zény prostredi hodnota hodnota

MENENE/ NOVE STAVEBNi PRKY A KONSTRUKCE

Hodnoceni splnéni poZadavku je vyZadovano u zmény dokoncené budovy pri plnéni poZadavku na energetickou naro¢nost budovy podle §
6 odst. 2 pism. c¢)

MENENE/ NOVE TECHNICKE SYSTEMY

Hodnoceni splnéni poZadavku je vyZadovano u zmény dokoncené budovy pri plnéni poZadavku na energetickou narocnost budovy podle §
6 odst. 2 pism. d)

OBALKA BUDOVY

Hodnoceni spinéni poZadavku je vyZadovano u nové budovy a u zmeény dokoncené budovy pri pInéni poZadavku na energetickou
ndrocnost budovy podle § 6 odst. 2 pism. a) a pism.b)

Primérny
soucinitel
prostupu W/m?.K Budova jako celek 0,26 0,33 ANO
tepla

budovy

CELKOVA DODANA ENERGIE

Hodnoceni spinéni poZadavku je vyZadovano u nové budovy a u zmény dokoncené budovy pri pinéni poZadavku na energetickou
ndrocnost budovy podle § 6 odst. 2 pism.b)

Celkova
dodana kWh/m2.rok [Budova jako celek 87,96 136,69 ANO
energie

NEOBNOVITELNA PRIMARNI ENERGIE

Hodnoceni spinéni poZadavku je vyZadovano u nové budovy a u zmény dokoncené budovy pri plnéni poZadavku na energetickou naro¢nost
budovy podle § 6 odst. 2 pism.a)

Neobnovitel
na primarni | kWh/m2.rok |Budova jako celek 95,21 108,75 ANO
energie

PROTOKOL PRUKAZU 11



Priikaz energetické naro¢nosti budovy Evidencni ¢islo prikazu: 411990.0

J OSTATNI UDAJE

METODA VYPOCTU
Pouzity software: IIDEKSOFT" - ENERGETIKA Verze software: 6.0.7
Klimaticka data: TNI 73 0331 = CSN 73 0331-1 Metoda vypoctu: Mési¢ni krok

UDAJE O PROJEKTOVE DOKUMENTACI STAVBY

Priikaz je soucasti projektové dokumentace stavebniho zaméru.

DSP/DOS
P . - % T (dokumentace pro
Nazev stavby: Novostavba rodinného domu Stupen PD: povoleni/ohlagen
stavby)
Stavebnik: STEMASTAV s.r.o. IC: 28947860
Generalni projektant: |Hana PlUcekova IC: 08781371
Al e eIy Ing. arch. Hanka PCc¢ekova C. autorizace: |CKA 00119/R
projektant:

DALSi ZDROJE INFORMACI

Bezplatna poradenska sluzba: https://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis

Katalog tispor energie: https://www.kataloguspor.cz

K ENERGETICKY SPECIALISTA

ENERGETICKY SPECIALISTA

{gl.neno et e Ing. Markéta Pavlova Cislo opravnéni: 1712

irma:

Telefon: 775733207 E-mail: tzb-energ@seznam.cz
URCENA OSOBA

V pripadé, Ze je energetickym specialistou pravnicka osoba, musi byt v souladu s §10 odst. 2 pism. b) urcena fyzicka osoba, kterd je
drzitelem opravnéni k vykonu cinnosti energetického specialisty.

Jméno a prijmeni: - Cislo opravnéni: -

PLATNOST PRUKAZU

Dle zékona ¢&. 406/2000 Sb. §7a odst. 4 je platnost prikazu 10 let ode dne jeho vyhotoveni nebo do vétsi zmény dokoncené budovy anebo
do zmény zplsobu vytapéni, chlazeni nebo pripravy teplé vody.

s

Evidencni cislo

prikazu: 411990.0

Podpis energetického

Datum vyhotoveni 28.12.2021 specialisty:

priukazu:
Platnost prikazu do: [28.12.2031

PROTOKOL PRUKAZU 12



PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

vydany podle zakona €. 406/2000 Sb., o hospodareni energii, a vyhlasky ¢. 264/2020 Sb., o energetické naroc¢nosti budov

Ulice, é&islo: parc. 569/2
PSC, misto: 267 12, Chrustenice
K.G., parcelni é.: Chrustenice (654400), 569/2

Typ budovy: Rodinny diim

Celkova energeticky vztazna plocha: 306

m2

KLASIFIKACNI TRiDA

Primérni energie z neobnovitelnych zdroju
kWh/(m?2rok)

ROZDELENI DODANE ENERGIE
MWh/rok

Mimoradné
usporna

A

—

Velmi B
usporna

95.2

Nehospodarna

—
—
—
—

Velmi F
nehospodarna

—

G

Mimoradné

nehospodarna

mzemni pyn: 25.5
Melektrina: 1.4

UKAZATELE ENERGETICKE NAROCNOSTI

0- 2 6 Wi/(m?-K)

@ Prémérny soudinitel
prostupu tepla budovy

R Mérné potieba tepla

V\ﬂ na VYMP‘II‘ 56- 2 kWh/(m2-rok)

Celkova dodana energie

88.0 «whimrok)

Vytépéni 7 1 . 4 kWh/(m?-rok)

al=]> =

Chlazeni

Nucené vétrani -

Pozadavky pro vystavbu
nové budovy do 31.12.2021

Uprava vihkosti -

jsou SPLNENY

13 . 3 kWh/(m?-rok)

PFiprava teplé vody

Osvétleni

3 . 30 kWh/(m?-rok)

SO00 e

Energeticky specialista: Ing. Markéta Pavlova
Osvédéeni &.: 1712
Kontakt: tzb-energ@seznam.cz

Ev. é. prakazu: 411990.0
Vyhotoveno dne: 28.12.2021
Podpis:

GRAFICKE ZNAZORNENi PROKAZU
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