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Pozn': -------------------------------------------------
- Neni-li v projektové dokumentaci, ve smlouvé o dilo a navazujici smluvni dokumentaci, popf. nabidce zhotovitele pfedmét a kvalita dila 7ODP. PROJEKTANT CASTI

nesporné stanovena, v pfipadé pochybnosti plati, Ze veskeré prdce a doddvky maji byt realizovany dle vyhldsky o obecné technickych

o . o . Ing. h.H PUEekové
pozadavcich na vystavbu (OTP), technickych norem platnych v daném stdté a podminek pro pouZiti béznych materidld, vyrobkd, konstrukci a ng. arch. rana Fucekova

systémU tuzemské provenience, zarucujicich jejich viastnosti na zdkladé platnych zkusebnich norem a stavebniho zdkona. VYKRES

- Veskeré pohledové, sténové, podlahové prechodové a dilatacni spdry budou osazeny systémovymi listami. Pl:ldOI'YS 1.NP

- Volné ostré rohy vnéjsich i vnitinich zdi opatfenych omitkou budou osazeny systémovymi ochrannymi ronovymi profily. :

- Podlaha a stény ve sprie budou opatfeny hydroizolacni stérkou viz. D.1.1 Technickd zpréva. CISLO VYKRESU MERITKO

- Zpevnéné a prijezdové plochy museji byt provedeny ve spddu minimdaing 2%. D.1.1.3 1:50

- U oploceni bude osazena plastovd nddoba na odpad s objemem 120 | VYPRACOVAL KONTROLOVAL

- preklady nad otvory a jejich ulozeni provadét dle smérnych predpist dodavatele (preklady do délky 1750 mm - ulozeni min. 125mm, preklady . .
délky 200-2250 mm - uloZeni min. 200 mm, preklady délky 2500-3750 mm - uloZeni min. 250 mm, preklady 5000 mm a vice - min ulozeni 500 mm) Be. Oleg Kovalyuk Ing. arch. Hana Pucekova
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