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1 PREDMLUVA

Prikaz energetické narocnosti je zpracovan za ucelem dolozeni energetické narocnosti objektu pii
prodeji, dlouhodobém prondjmu, vétsi zmeéné obvodovych konstrukci hodnoceného objektu, nebo jako
doklad o splnéni legislativnich pozadavki pti stavbé nové budovy. Navrzené opatieni v tomto pritkazu
energetické narocnosti budovy nejsou zavazné, nicméné je doporuceno k nim ptihlédnou naptiklad pii
planovanych opravach dotéenych konstrukci a technologii.

2 IDENTIFIKACNI UDAJE

2.1 Identifika¢ni udaje predkladatele

Predkladatel: sz-energ, Sdruzeni technikii a inZenyrii ve stavebnictvi

Za sdruzeni:  Ing. Markéta Pavlova a Vaclav Nesmérak

Tel: +420 775 733 207
e-mail: tzb-energ@seznam.cz
web: www.tzb-energ.cz

2.2 Autorizace

Jméno: Ing. Markéta Pavlova
Autorizace: energeticky specialista
C.autorizace: 1712

tel: +420 775 733 207
e-mail: tzb-energ@seznam.cz

3 STRUCNY POPIS OBJEKTU

Popis objektu je proveden v ramci protokolu prikazu energetické naro¢nosti budovy.

4 POHLEDY OBJEKTU

BERBCIL
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5 DOPLNUJICIi INFORMACE

5.1 Dopliiujici adaje k hodnocené budové

Posuzovany objekt bude novostavba rodinného domu. Pritkkaz energetické naro¢nosti je zpracovan jako
podklad pro stavebni fizeni.

5.2 Seznam podkladii pouzitych k hodnoceni budovy

K vypracovani pritkazu energetické naro¢nosti budovy bylo pouZito:

e Projektova dokumentace pro stavebni povoleni

e Zékon €. 406/2000 Sb. Zakon o hospodateni energii

e Vyhlaska ¢. 264/2020 Sb. Vyhlaska o energetické naro¢nosti budov

e (SN 73 0331-1 Energeticka naroénost budov - Typické hodnoty pro vypocet - Cast 1: Obecn
¢ast a mesicni vypoctova data

e Smérnice Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU ze dne 19. kvétna 2010 o energetické
narocnosti budov. Smérnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/844 ze dne 30. kvétna

2018, kterou se méni smernice 2010/31/EU o energetické naroc¢nosti budov a smérnice
2012/27/EU o energetické ucinnosti.

e (SN 73 0540-1 Tepelna ochrana budov - Cast 1: Terminologie

e (SN 73 0540-2:2011 Tepelna ochrana budov. Cast 2: Pozadavky

. (:ZSN 73 0540-3:2005 Tepelna ochrana budov - (:Jést 3: Navrhové hodnoty veli¢in
e (SN 73 0540-4:2005 Tepelna ochrana budov - Cast 4: Vypoctové metody

e (SN EN ISO 52016-1 Energeticka naro¢nost budov - Energie potfebna pro vytapéni a
chlazeni vnitinich prostor a citelné a latentni tepelné zatizeni - Cast 1: Postupy vypoctu.

e CSN EN 15316-1 Energeticka naro¢nost budov - Metoda vypoétu potieb energie a uéinnosti
soustav - Cast 1: Obecné pozadavky a vyjadieni energetické naro¢nosti

e CSN EN 15316-2 Energeticka naro¢nost budov - Metoda vypoétu potieb energie a uéinnosti
soustav - Cast 2: Casti soustav pro sdileni (vytapéni a chlazeni).

e (SN EN 15316-4 Energeticka naroénost budov - Vypoétova metoda pro stanoveni potieb
energie a u€innosti soustavy - Cast 4-1 az Cést 4-5.

e (SN EN 15665 Vétrani budov - Stanoveni vykonovych kritérii pro vét. sys. obytnych budov.

e CSN EN 16798-5-1 Energeticka naro¢nost budov - Vétrani budov - Cast 5-1: Vypoctové
metody pro energetické pozadavky vétracich a klimatiza¢nich systéma - Metoda 1:
Distribuce a vyroba).

e CSN EN 16798-7 Energeticka naro¢nost budov - Vétrani budov - Cast 7: Vypoétové metody
pro stanoveni pratokd vzduchu v budovach, véetné infiltrace.

e (SN EN 16798-9 Energeticka naro¢nost budov - Vétrani budov - Cast 9: Vypoétové metody
pro energetické pozadavky chladicich systémt - Obecné pozadavky.

e CSNEN 15316-3 Tepelné soustavy v budovach - Vypoctova metoda pro stanoveni potieb
energie a ucinnosti soustavy - Cast 3-2: Soustavy teplé vody, rozvody.

e (CSNEN 15316-4-1 Energeticka naroénost budov - Vypodétova metoda pro stanoveni potieb
energie a uCinnosti soustavy - Cast 4-1: Vyroba tepla pro vytapéni a piiprava teplé vody,
spalovaci zafizeni (kotle, biomasa).

e (SN EN 15193-1 Energeticka naroénost budov - Energetické pozadavky na osvétleni - Cast
1: Specifikace.

e (SN EN 15459-1 Energeticka naro¢nost budov - Postup pro ekonomické hodnoceni
energetickych soustav v budovach - Cést 1: Vypoctové postupy.
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6 NAVRZENA OPATRENI

6.1 Doporucena opatieni

Jako opatieni je doporucena instalace fotovoltaickych panelti pro vyrobu elektrické energie. Opatieni
je doporuceno z diivodu uspory primarni neobnovitelné energie.

Vstupni parametry vypoctu:

- Instalace paneltl z monokrystalickych kiemikovych ¢lanki

- Vykon FVE 4,4 kWp.

- Sklon panel systému 30°

- Orientace paneld systému — J £15°

Dale je doporucena instalace vzduchotechnické jednotky se zpétnym ziskavanim tepla.

- ucinnost ZZT 80%

Vypocet uspory energie po instalaci VZT a FVE je proveden pomoci softwaru firmy DEK — program
Energetika.

NavrZené opati‘eni v tomto prikazu energetické naro¢nosti budovy nejsou zavazné, nicméné je
doporuceno k nim piihlédnout naptiklad pri dalSich planovanych opravach dotcéenych
konstrukei a technologii.

6.2 Doporudeni pfi uzivani domu

Pfi uzivani domu je doporuceno pti vyberu domacich spotiebici upfednostiiovat spotieby tfidy A, nebo
lepsi, pro osvétleni domu pouziti technologii LED svételnych zdrojt.

Pfi energeticky uvédomélém vyuzivani objektu lze dosdhnout rozdilu plateb za energie v fadech
10 az 30%.
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