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POL. VYTAPENI
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LEGENDA:

PRIVODNI POTRUBI, MED 35 °C
— - — - — IPETN POTRUBI, MED 30 °C

— —— - - —PRIVODNI POTRUBI, PODLAHOVE VYTAPENI PEX

VRATNE POTRUBI, PODLAHOVE VYTAPENI PEX
PLOCHA PODLAHOVEHO VYTAPENI

POZNAMKA

_TEPLOTNI SPAD OTOPNE SOUSTAVY 35/30 °C.

_OTOPNA TELESA BUDOU NA ROZVODY UT NAPOJENA ZE ZDI POMOCI ROHOVEHO
SROUBENI. OSAZENI TELES BUDE PROVEDENO POMOCT STENOVYCH KONZOL.
_VSECHNA TELESA BUDOU OSAZENA ODVZDUSNOVACIM VENTILEM. NAPOJENI Z

PODLAHY JE MOZNE POUZE U STOJANKOVYCH OTOPNYCH TELES PRED OKNY BEZ
PARAPETU.

- POKUD NEBUDE KOTOVANO JNAK. ODSTUP OTOPNEHO TELESA OD STENY JE 50
mm.

_ TRUBKOVA OTOPNA TELESA BUDOU OSAZENA VE VYSCE 200 MM NAD PODLAHOU
NEBO DLE SPAROREZU PRISLUSNE KOUPELNY.

~ ROZVODY OTOPNE SOUSTAVY BUDOU PROVEDENY Z MEDENEHO POTRUBI.
POTRUBI VEDENO VE ZDI, NEBO POD STROPEM

~ PODLAHOVE VYTAPENI BUDE Z PLASTOVEHO POTRUBI 0 PRUMERU 17x2 mm.
POTRUBI BUDE VEDENO V SYSTEMOVE DESCE

_ POTRUBN ROZVODY BUDOU IZOLOVANY TEPELNOU [ZOLACI Z PENOVEHO
POLYETHYLENU [NAPR. MRELON) V TLOUSTKACH DLE TECHNICKE ZPRAVY

- ROZVODY TEPLA BUDOU PROVADENY V' KOORDINACI S OSTATNIMI PROFESEM|
STAVBY.

- VESKERE ROZVODY BUDOU PROVEDENY TAK. ABY BYLY RADNE ODVZDUSNITELNE
A VYPUSTITELNE,

TECHNICKA ZPRAVA JE NEDILNOU SOUCASTI PROJEKTOVE DOKUMENTACE.

MATERIALY A KOMPONENTY POPSANE V PROJEKTU URCUJI STANDARD, JE MOZNE
JF

ZAMENIT ZA JINE SHODNYCH VLASTNOSTI A PARAMETRU PRI ODSOUHLASENI
PROJEKTANTEM A INVESTOREM,

VYKRESY NOVEJSIHO DATA PLNE NAHRAZUJI VYKRESY STARSIHO DATA VYDAN.
JEDNA SE O DOKUMENTACI PRO STAVEBNI POVOLENI. TATO DOKUMENTACE

NENAHRAZUJE PROVADECI DOKUMENTAC A NELZE DLE TETO DOKUMENTACE
REALIZOVAT STAVBU.

VYKRESY JSOU PLNE KOMPATIBILNI S TECHNICKOU ZPRAVOU A DALSIMI PRILOHAM
DOKUMENTACE. CO NENI UVEDENO VE VYKRESECH JE UVEDENO V TECHMICKE
ZPRAVE A NAOPAK.

e OTOPNE TELESO, DESKOVE
TRUBKOVE OTOPNE TELESO

o e

% OZNACENI STOUPACIHO POTRUBI

(U popis STOUPACTHO POTRUB]

X Cu2i-i  ROZMER STOUPACIHO POTRUBI

+0,000 = 418,270 m.n.m.

Polohovy systém: S-JTSK
Vyskovy systém: Bpv
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