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D.1.1.01 TECHNICKA ZPRAVA (ARCHITEKTONICKO-
STAVEBNI{ RESENI)

1. OBECNE USTANOVENI

Technické zprdvy jsou nedilnou soucdsti dokumentace a pfi provddéni stavby je treba vzdy
posoudit jak textovou a vykresovou Cdst, tak Edast rozpoctovou. Stavbu musi provddét odbornd
firma k tomu ze zdkona zpUsobild dle platnych zakond CSN, norem a daliich z&vaznych predpisd.
Na zvldst ndrocné konstrukce je treba, aby zhotovitel stavby zpracoval vyrobni dokumentaci a
tuto nechal odsouhlasit investora a projektanta. Postup vystavby musi byt chronologicky
zaznamendn ve stavebnim deniku a pfipadné nejasnosti v dokumentaci je tfeba projednat s
projektantem. Na stavbé budou pouZity pouze vyrobky spliujici zakladni technické pozadavky
na vyrobky urcené na trvalé zabudovdani do staveb v souladu se zdkonnymi pozadavky.
Projektovou dokumentaci zpracovanou v této Urovni Ize pouZit vyhradné pro Ucely, k jakym je
urcena.

2. UCEL OBJEKTU

Prfedmétem této projektové dokumentace je novostavba rodinného domu. Pozemek pro
stavbu rodinného domu se nachdzi v jihovychodni ¢dsti obce Vysoky Ujezd u Berouna. Navrzeny
objekt je novostavba rodinného domu s 2 nadzemnim podlazimi.

3. ZASADY ARCHITEKTONICKEHO, FUNKCNIHO, DISPOZICNIHO A VYTVARNEHO
RESENi A RESENi, VCETNE RESENI PRISTUPU A UZiVANI OBJEKTU OSOBAMI $

OMEZENOU SCHOPNOSTi POHYBU A ORIENTACE

Jednd se o novostavbu rodinného domu s 2 nadzemnimi podlazimi. Architektonickym
konceptem bylo rozehréni obycejného obdélnikového tvaru posunutim cdsti objemu
jednotlivych mistnosti. Objekt je umistén 6m od ulicni Eary, prfiblizné uprostfed pozemku.

Objekt md& plochou stfechu a pobytové terasy vzniklé nad 1.NP posunutim objemd
jednotlivych mistnosti.

Obijekt je koncipovdan jako rodinny dim a tak se poditd s b&znym provozem rodinnych
dom0. 1.NP tvoii vstupni hala, gardz, technickd mistnost, spiz, prédcovna, pokoj pro hosty,
koupelna 1 a obyvaci pokoj a ve 2NP jsou umistény loznica, pokoje a pracovna a koupelna 2.

4. KAPACITY, UZITKOVE PLOCHY, OBESTAVENE PROSTORY A ZASTAVENE PLOCHY
Novostavba rodinného domu obsahuije 1 obytnou jednotku.

Zastavénd plocha RD 182,93 m?
Zpevnénd plocha 78,23 m?
Plocha zelené 620,75 m?
Celkovd plocha pozemku 882,00 m?

Zastavéné plochy tvofi 20,7% (182,93 m?) celkové plochy pozemku - V SOULADU SE ZAKLADNIMI
PRAVIDLY VYSTAVBY ve Vysokém Ujezde (které uvadi max 30%).

Obestavény prostor objektu cca cca 1095,12m3
Hrubd podlazni plocha

1.NP 177,63 m?
2.NP 125,21 m?
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Celkovd hrubd podlazni plocha 302,84 m?

UZitn& plocha

1.NP 145,62 m?

2.NP 96,73 m2

Celkem uzitnd plocha rodinného domu 241,99 m?

Pocet nadzemnich podlazi RD
Pocet podzemnich podlazi
Pocet bytovych jednotek:
PocCet uvazovanych obyvatel

A —-0ON

5. TECHNICKE A KOSTRUKCNI RESENi OBJEKTU
Obsahem projektu je feseni:
- novostavby rodinného domu

DEMOLICE, DEMONTAZE, BOURACIi PRACE
Nejsou z&ddné pozadavky na demolice ani asanace.
Na pozemku budou kdceny dreviny v rozsahu dle souhrnné technické zprdvy.

MATERIALY NOSNYCH KONSTRUKCI

Pozedni vénce a dobetondvky C20/25 XC |

Zd&kladové konstrukce vyztuzené C20/25 XC2, B500A

Zd&kladové konstrukce nevyztuzené C20/25 XC2

Zd&kladovd deska C30/37 XC2 na hutnény podsyp Eagef2= 30 MPa
Vyztuzeni zdkladové desky KARI sit 6/150/150

Stropni deska C30/37 XC |

Betondrskd vyztuz B500B

Zdivo Porotherm 30 Profi P15 na maltu M10 s pevnosti fk =
5,15 MPa

Spojovaci profil S235JR

ZEMNi PRACE, ZAKLADY

Objekt je navrzen s ohledem na minimalizaci zemnich praci . Hlavni Cdst zemnich praci tvori vykop
pro zakladové pdsy a vykop pro umisténi akumulacni nddrze. Taktéz budou provedeny Zlaby pro
odtok desfové vody do akumulacni nddrze.

V rédmci provddéni pripojek vodovodu a kanalizace budou téz provedeny vykopy ryh
pro vedeni inzenyrskych siti (dle projektové dokumentace jednotlivych profesi v souladu s
pozadavky spravcu siti).

Docasné vykopy pro zdkladové pasy nebo vsakovaci zafizeni budou provdadény jako
svahované v poméru vysky svahu k pdorysné délce 1:0,5. Zakladovou sparu je nutné ochrdnit
proti nepfiznivym klimatickym vlivom.

DUm je zalozen na zdkladovych pdsech a zdkladové desce tloustky 150 mm. Podrobnéjsi
popis feSeni v D.1.2. Stavebné-konstruk&ni feseni.

Z4sypy podél konstrukci budou provadény vhodnym materidlem s moznosti hutnéni po min. 0,5m.

SVISLE KONSTRUKCE
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Obvodové i vnitfni zdéné nosné stény tloustky 300 mm jsou provedeny ze zdiva 1. 300
mm Porotherm 30 Profi P15 na maltu M10 s pevnosti fk = 5,15 MPa. Schodisfovd sténa tloustky 300
mm je ze stejného systému.

Vnittini nenosné pficky jsou navrzeny ze zdiva Porotherm tl. 140 mm + omitka. Pfi zdéni
budou dodrzeny technologické pokyny vyrobce. Pfed zapocetim zdéni musi byt pod sténami
provedena vodorovnd hydroizolace popsand nize.

Obezdivky potrubi a rozvodd budou provedeny pomoci piickovek Porotherm na mailtu
omitka &i pomoci SDK.

SDK predstény musi byt vyztuzeny v mistech, kde budou zavésené horni ndbytkové
skfinky a jiny ndbytek nebo zafizovaci predméty. Zeleny SDK musi byt v mistnostech toalet a
koupelen kde je zvysend vihkost!

Vodorovné konstrukce

Stropni konstrukce

Stropni konstrukce nad | .NP budou provedeny jako Zelezobetonové tl. 250 mm z betonu C30/37
XC1.

Viz.: D.1.2. Stavebné-konstrukeni feseni.

Zelezobetonové a ztuzujici vénce
Ztuzujici vénce se v jednotlivych podlazich Iisi, blizsi specifikace v D.1.2. Stavebné-
konstrukeni feseni.

Preklady

Véfsina prekladl je navrzena monolitickd s prifezem 300x500 mm jako soudst stropni resp
stfesni desky. Kratsi preklady jsou navrzeny ze Ctvetice systémovych prekladd KP7. U nenosnych
zdénych pricek tl. 100mm je navrzen 1xKP7 u pficek tl 150mm 2xKP7. Detailni n&vrhy téchto
preklady jsou uvedeny v EastiD. | .2.

Na viech nosnych sténdch bude proveden ztuzujici vénec vysky dle D.1.2 Statickd cdast.

Podhledy

V RD bude poutzit SDK podhled napf. Rigips s ocelovym rastrem a jednoduchym
zAklopem 12,5 mm. V koupelndch a na WC je nutné poutziti SDK se zvySenou odolnosti proti vodé
a vihkosti napf. Rigips zeleny.

Podlahy

V pfizemi bude na vyrovhany podklad poloZzena tepelnd izolace z polystyrenovych
desek (viz nize) kladenych na sraz a systémové desky pro podlahové topeni. Tyto desky budou
zalité rozndseci betonovou mazaninou s ocelovou KARI siti 150/150/4 v ose desky (napr.
cementovou litou smési Cemflow). V prostoru technické mistnosti a gardze bude vynechand
vrstva podlahového vytdpéni. Horni povrch bude vyrovndn tak, aby byla dosazena rovinnost
povrchu maximdlné 5 mm/2m, pfipadné dalsim poZzadavkim dle konkrétniho typu podiahové
krytiny.

V z&dvet, toaleté a koupelndch bude poloZzena keramickd diazba. Ve skladu a gardzi
bude proveden epoxidovy ndtér. Ve zbylych mistnostech bude polozena dvouvrstvd drevénd
podlaha.

Pruviaky
V obyvacim pokoji je pod nosnou sténou 2.NP navrzen zelezobetonovy praviak s prifezem
300x500, vyztuzeni viz D.1.2 Statickd Cdést.

Schodisté

Dvouramenné schodisté s mezipodestou do 2.NP je z ocelové konstrukce s dievénymi
stupnicemi a mezipodestou, které spolu s podstupnicemi tvofi interiérovy Ulozny systém.
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Strecha

Plochd stfecha se sklonem 3% je spddovdna do vpusti.

Skladbu tvofi na penetracném natéru polozena hydroizolace z SBS modifikovaného asfaltu, pres
lepidlo uchycena tepelnd izolace ve spddu s dalsi vrstvou tepelné izolace, netkand
polypropylenovd textilie, dalsi hydroizolace z mékceného PVC, dalsi ochrannd netkand textilie a
na povrchu prané ficni kamenivo.

Uprava povrchl

Vnitini povrchové Upravy

V celém objektu budou provedeny nové sadrové omitky Rigips Rimat MPL které je nutné
nandsiet vyhradné strojné a bézné se uvazuije s tl. cca 10 mm - je idedini pro omitdni zdiva v
celistvé plose i pro aplikaci v misté osténi (dvere, okna apod.). Perlinka bude aplikovdna v misté
kritickych mist jako jsou kouty mistnosti, prechody r0znych typd materidlu a ddle oblast u
prekladd oken a dveti (stejny princip jako u ETICS). N&dvaznost k novym vyplnim bude provedena
systémovou listou.

Priprava podkladu

Pfed aplikaci sddrové omitky na vysoce hladké, nesavé podklady (napf. beton) je pro
zvyseni prilnavosti k podkladu nutno vzdy pouzit Zakladni kontaktni natér Rigips. Naopak vysoce
savé podklady (napf. pdérobeton apod.) je nutno opatfit Z&kladnim penetracénim ndtérem
Rigips. V obou pfipadech je nutné nechat zakladni ndtér dostatecné vyschnout (bézné cca 24
hodin).

Podminky pro aplikaci

Aplikace se provddi pri teploté prostfedi, podkladu a materidlu vyssi nez +5 °C. Podklad
musi byt v souladu s platnymi normami, soudrzny, suchy a Cisty (zbaveny prachu, mastnoty,
zbytk pripadnych odbedniovacich prostredkd &i nesoudrznych vrstev a jinych nedistot).
Zpracovdni

Pytlovanou suchou sddrovou smés vsypeme do omitaciho stroje a ndsledné se nanese
na pripravenou plochu. Povrch se uhladi ve dvou smérech - svisle a vodorovné. Po Edstecném
zavadnuti omitku navlihcete vodou a dlouhymi tahy houbovym hladitkem ji roztocte. Omitka
uvolni jemnou sadru, tzv. sddrové mléko, kterym se zapravi pfipadné nedostatky povrchu.

Findlni vyhlazeni (kletovani) se provadi napr. fasadni nerezovou Spachtli s oblymi rohy.

Vnéjsi povrchové Upravy

Pfed realizaci findini vrstvy je nutné mit osazena okna, dvefe a parapetni plechy.
Vnéjsi omitky budou provedeny pomoci stérkové omitka silikonovd probarvend bild ve hmoté
zrnitost 1,0 mm.
Viechny povrchové Upravy je nutno po predloZeni vzorkd odsouhlasit s projektantem |

Izolace proti vodé

Ndtérovd hydroizolace

V koupelndch na podlaze v celé plose a na sténdch u sprchy bude provedena
hydroizolacni stérka pro zamezeni pronikdni vihkosti do konstrukci. Stérka bude provedena v
celé plose podlahy a na stény do vysky 2000 mm. Podklad musi byt ocgistén od prachu a
necistot, zbytkovd vihkost povrchovych vrstev nesmi byt vyssi nez 4%! Ndasledné bude povrch
stén i podlah opatfen penetraénim n&térem napiiklad ASO UNIGRUNG K, fedénym s vodou v
poméru 1 :6. Samotnd jednoslozkovd stérkovd izolace napfiklad SANIFLEX v ti. 1 mm. Do ndtéru
budou vilepeny na styku stény a podlahy vyztuzné pdsky ASO DICHTBAND WEISS, pfipadné v
mistech prostup¥ potrubi manzeta ASO DICHTMANSCHETTE. Pfiprava stérky je podrobné
popsdna v prislusném materidlovém listu. Samotnou dlazbu lepit pomoci jednoslozkového
flexibilniho lepidla CARO FK FLEX. Spdrovani v ploSe provést cementovou flexibilni spdrovaci
hmotou ASO FLEXFUGE, napojeni dlazby a obkladu pomoci silikonové spdrovaci hmoty ESCOSIL
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2000. Pfi provdAdéni stérky je nutné dodrzeni technologického postupu a poutziti viech
pfedepsanych komponent daného vyrobce systému.

Ostatni hydroizolace

Je navrzena hydroizolace proti zemni vihkosti v podlahové skladbé 1.NP, a to ze dvou pdsU
GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL 2x4mm v plnoplosném nataveni. Spojovani jednotlivych pdasU
bude svarenim. Provdadéni hydroizolace smi provddét pouze specializovani a vyskoleni
pracovnici. Pii provadeéni v oblasti rond, koutd, prostupl budou pouZzity systémové prvky od
vyrobce. Izolace musi byt i&ddné provedena predevsim v oblasti prostupU tak, aby zgijistila
plynotésnost této vrstvy a tim zabrdanéni pronikéni radonu do objektu.

Provedeni prostupu:

Veskeré prostupy povlakovou izolaci musi byt provedeny vodotésné a plynotésné. Opracovdani
prostupu izolace musi byt realizovdno v souladu se zdsadami hydroizola&ni techniky podle
technologického predpisu. Diouhodobd& spolehlivost tésnosti detailu se Fesi nerezovou objimkou
nebo teplem smrstitelnym rukdvcem. Pro spolehlivé provedeni prostupU kanalizace
doporucujeme pouzit systémové tvarovky s integrovanym pfitfezem povlakové hydroizolace pro
snadné a bezpe&né napojeni na hydroizolaci v plase (napr. DEK, ... ).

Izolace tepelnd

Izolace v podlahovych konstrukcich

Na provedenou celoplosnou hydroizolaci a ochrannou betonovou mazaninu v | .NP
budou polozeny tepelné izolacni desky se snizenou nasdkavosti DEKPERIMETER SD 150 a
systémovd deska pro uloZzeni podiahového vytdpéni DEKPERIMETER PV-NR 75.

Izolace ve stfesni konstrukcich
Jako stresni tepelnd izolace je navriend izolace z minerdini viny.

lzolace v prekladech a ZVB véncich
Tepelnou izolaci /B véncU a prekladd provést z minerdini viny.

lzolace obvodového pldsté

Pred realizaci findini vrstvy je nutné mit osazena okna, dvere a parapetni plech z
poplastovaného plechu. Fasady budou opatfeny vnéjsim kontaktnim zateplovacim systémem a
silikonovou probarvenou omitkou zrnitosti 1,0 mm, odstin bild. Tento typ fasddy bude zateplen
minerdini vinou.

Izolace protipoZdrni
Nenavrhuji se.

Vyplné otvoru

Venkovni dvere v RD budou dfevénd a okna plastovd s izolaénim trojsklem. Okna budou na
vnitini strané doplnéna parotésnou pdskou pro spravné napojeni na obvodové konstrukce.
Kotveni okennich rdm{ do nosnych stén bude pomoci nerezovych kotevnich pdskd.

Na viechny vétraci otvory budou osazeny nerezové mrizky se siti proti hmyzu.

Dvere

Dverni kfidla budou plné nebo prosklend, bezfalcové s oblozkovou zdrubni. Pfesnd specifikace
bude stanovena v dalsim stupni projektové dokumentace nebo pfi objedndvce. Prahy mezi
dvefmi budou u prechodud rozdilnych materidld podlahovych krytin feseny pomoci kovovych
pfechodovych list.

Akustickd a protipoZarni opatieni
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V podlahdch 2NP jsou poufZitd krocejovd izolace RIGIFLOR 400 tl. 30 mm.
Konstrukce klempirské

Jsou navrzeny z titanzinkového plechu napriklad Rheizink prePATINA - blaugrau, RAL 7016
Antracit. Provedeni oplechovdani bude dle CSN 73 3610. V mistech napojeni klempifskych prvkd
na folii z mékceného PVC bude pouzit poloplatovany plech. Lemovdni, ukonceni, napojeni na
konstrukce bude systémovym fesenim. Pfi provddéni budou dodrzeny technologické postupy
vyrobce stfesni krytiny. V okoli komina, u okapu, kraje stfechy a hfebene je nutné zhustit kotveni,
aby bylo zabrdnéno U&inkdm sdni vétru na nejvice exponovanych mistech.

Oplechovdni parapet’ oken bude mit podkladni vrstvu provedenou tak, aby bezpeéné
odvedlo vodu od oken resp. od fasddy. Kotveni oplechovdni bude celoploinym lepenim
specidinim tmelem Encolit. Parapety budou dle moznosti osazeny na ,,teplé loze" z polystyrénu.
Nové bude provedena hfebenovd hromosvodovd soustava s pomocnymi jimaci, hromosvod
bude napojen na zemnici pdsek umistén do zakladi. Zakladovy zemnic musi byt polozen v
mrizové soustavé tak, aby velikost oka byla max. 15x15 m. Na tuto soustavu bude ndsledné
provedena revize. Podrobné feseni hromosvodu je v Cdsti Elektroinstalace.

Konstrukce Tesarské
Veskeré dfevéné prvky budou napustény ochrannym ndtérem proti hnilobé a dfevokaznému
hmyzu Bochemit Optimal, ndsledné budou hoblovdny a opatfeny ochrannou lazurou.

Kovové stavebni doplnkové konstrukce

Pred vstupem bude osazena odkanalizovand miiz na Cisténi obuvi. Veskeré viditelné
venkovni ocelové prvky budou zdrové zinkovdny.

U vstupu na pozemek bude osazena postovni schrdnka dle vykresu oploceni a dalsiho
stupné PD.

KONSTRUKCE A PRVKY IE SKLA

Pfed francouzskymi okny v 2 .NP do v. 1000 mm bude osazeno bezpe&nostni sklenéné zabradli -
Connex VSG, ESG 8,8,4 Ciré, hrana brousend lesténd, ostré hrany jsou srazeny. Celd konstrukce
bude splfovat pozadavky normy CSN 73 4130 Schodisté a sikmé rampy, ddle CSN 74 3305
Ochrannd zdbradli z&bradli na terasdch. Presny zpUsob kotveni bude navrzeno v dalsim stupni
PD a na zdkladé dodavetelské dokumentace navrhne dodavatel skienénych prvk( na zdkladé
svych zkusenosti a zvyklosti.

Podlahy z dlaZdic a obklady keramické

Keramicky obklad bude proveden v koupelné i na WC do vyse min. 2000 mm, v kuchynich
pouze za kuchynskou linkou vice viz vykresovd Cdst. Mistnosti, kde bude provedena dlazba, jsou
patrné z vykresy, typ dlazby vybere architekt ve spoluprdci s klientem. Lepeni obkladd a dlazeb
bude pomoci flexibilniho cementového lepidla nandseného celoploiné rovnomérné pomoci
zubového hladitka. U podlah z keramické dlazby bude proveden sokl v. min. 50 mm. Napojeni
podlahy a soklu alt. obkladu bude vypInéno trvale pruznym tmelem. Napojeni soklu na omitku
bude pomoci ndbéhového klinu ze sddrové omitky.

Podlahy vlysové, parketové a povlakové

Povrchy podlah jsou patrné z vykresd (keramickd dlazba, dvouvrstvd dievénd podiaha,
epoxidovad stérka), je nutné provést u viech povrchi soklové listy nebo pdsky, aby byl
proveden prechod mezi sténou a podiahou. Veskeré pohledové, sténové, podlahové
pfechodové a dilatacni spdry budou osazeny systémovymi dilata&nimi listami.

Ndétéry a malby

Veskeré dfevéné prvky budou napustény ochrannym ndtérem proti hnilobé a difevokaznému
hmyzu Bochemit QB Profi. Viditelné ¢dasti budou ohoblovdany a opatieny 2x lazurovacim lakem.
Barevnosti jednotlivych povrch( uréi architekt a v dalsim stupni PD.
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Malby stén budou nadefinovdany architektem v dals§im stupni projektové dokumentace.

Oploceni

Podél ulice bude pozemek lemovdan ocelovym plotem s podezdivkou. Soucdsti vstupni branka,
branka zpfistupnujici vnitini zdliv na nddoby na odpad a viezdovd pojizdnd brdna s elektrickym
pohonem. Kovové ¢dsti budou pozinkované a osetfené barvou Antracir RAL 7016 urenou pro
pozink. Otviravé brdny a vstupni branka bude rdmovd jeklovd konstrukce opldsténd plechem
RAL 7016 antracit. Soucdsti oploceni bude postovni schrdnka, domovni videotelefon se zvonkem
a jednotlivé skfiné pro HUP, elektromérnou pfipojkovou skiifi, CETIN pfipojkovou skfin a u viezdové
brany bude viditelné osazeno svételné a zvukové zafizeni pro signalizaci vyjezdu vozidla z
pozemku.

Zbytek pozemku smérem k sousedovi bude oplocen zahradnim svafovanym pletivem.

Kovové stavebni dopliikové konstrukce
Veskeré viditeIné venkovni ocelové prvky budou zdroveé zinkovdny, pfipadné opratreny
komaxitovym nd&térem.

Vétrani

Mistnosti rodinného domu budou vétrdny otviravymi okny. Pro vétrdni pobytovych
mistnosti musi byt zqjisténo v dobé pobytu osolb minimdini mnozstvi vymérnovaného venkovniho
vzduchu 25 m3/h na osobu, nelbo minimdini intenzita vétrani 0,5 1/h. Jako ukazatel kvality
vnitiniho prostredi slouzi oxid uhlicity CO2, jehoz koncentrace ve vnitinim vzduchu nesmi
prekrocCit hodnotu 1 500 ppm.

Kotelna, digestore, toaleta a koupleny budou odvétrané stoupacim potrubim nad
stfechu.

Venkovni Gpravy

Zpevnéné plochy a pfiiezdovd komunikace je navrzena z betonové dlazby. Jednotlivé
plochy museji byt provedeny ve spddu minimdiné 2%. Po provedeni viech praci bude
realizovéno zpétné ohumuseni ornici a oseti travnim semenem alt. vysadbou drobnych dfevin a
kvétin, viech nezpevnénych ploch.

6. TEPELNE TECHNICKE VLASTNOSTI STAVEBNICH KONSTRUKCI A VYPLNi OTVORU

Viz.: v Easti E — Dokladova Eést. E.1 Prikaz energetické ndrocnosti budovy.

7. ZPUSOB ZALOZENi OBJEKTU S OHLEDEM NA VYSLEDKY
INZENYRSKOGEOLOGICKEHO A HYDROGEOLOGICKEHO PRUZKUMU

Z&jmové Uzemi leZi na jihovychodnim okraji obce Vysoky Ujezd u Berouna. Terén Uzemi je
rovinaty mezi 418,02 m n.m. (silnice) a 418,49 m n.m..

Na pozemku byl proveden inzenyrsko-geologicky.

Z provedenych vrtd Ize pozorovat pfimé podloZi tvofeno prevdiné kvartérmnijily se stredni
plasticitou. Pfedkvartérni podklad tvori horniny srioskych vrstev.

Jily se stiedni plasticitou ndlezi podle CSN 721 002 do VIIl. az X. skupiny. Tyto zeminy jsou
namrzavé az nebezpecné namrzavé, pii napojeni vodou nestabilni a rozbfidavé. Priznivy vodni
rezim a prevazujici pevnd konzistence téchto zemin umozAiuiji jejich zafazeni do VIII. skupiny.

Poskytuji mdlo vhodnd az nevhodnd podlozi. Vyuziti t€chto zemin jako podlozi
komunikaci je podminéno provdadénim stavebnich praci za pfiznivych klimatickych podminek, v
kazdém pfipadé musi byt zabrdnéno pfistupu vody k podloZi.

Hydrogeologické poméry
V zdjmovém Uzemi se nenachdzeji zaddné vodohospoddrsky vyznamné zdroje podzemni
vody. Zeminy kvartérnino pokryvu ms ohledem na svoje zrnitostni slozeni jsou velmi mdlo
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propustné. K celkovému vodnimu deficitu pfispivd i poloha zdjmového Uzemi v blizkosti
hydrologického rozvodi, do vodni bilance Uzemi pfispivaiji pouze atmosférické srdzky.

8. DODRZENi OBECNYCH POZADAVKU NA VYSTAVBU

Pfi provddéni stavby budou dodrzena ustanoveni dle nafizeni, kterym se stanovuji obecné
pozadavky na vyuzivani Uzemi a technické pozadavky na stavby v hlavnim mésté Praze (Prazské
stavebni predpisy) €. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy, sbirky 7, datum vyddni 30. kvétna 2016 s UCinnosti
dne 1. srpna 2016, véetné souvisejicich normovych pozadavkd.

Seznam pouzitych podkladd, CSN, technickych predpist, odborné literatury.

PFi provadéni stavby nutno respektovat soucasné platné predpisy, zakony, vyhlasky a normy CSN.
zejména:

- zAkon €. 183/2006 Sb. (stavebni zdkon) se zmé&nami dle zkona 350/2012 Sb.

- narizeni, kterym se stanovuji obecné pozadavky na vyuzivani Uzemi a technické
pozadavky na stavby v hlavnim mésté Praze (Prazské stavebni predpisy) &. 10/2016 Sb. Hl.m.
Prahy, sbirky 7, datum vyddni 30. kvétna 2016 s U&innosti dne 1. srpna 2016.

- zAkon &. 362/2005, nafizeni viady o blizdich pozadavcich na bezpe&nost a ochranu zdravi
pfi praci na pracovistich s nebezpecim pddu z vysky nebo do hloubky

- zdkon €. 309/2006, vyhldska, kterym se upravuji daldi pozadavky bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi prdci a pracovné prdvnich vztazich a o zagjisténi bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi
¢innostech nebo poskytovani sluzeb mimo pracovné pravni vztahy (Zdkon o zgjisténi pod—minek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi prdci)

- zAkon ¢. 571/2006, vyhl&ska, kterou se méni Vyhlaska &. 415/2003 Sb., kterou se stanovi
podminky k zajisténi bezpec&nosti a ochrany zdravi pfA prdci a bezpecnosti provozu pii svislé
dopravé a chizi

- zAkon ¢. 591/2006, nafizeni viddy o blizsSich minimdlinich pozadavcich na bezpecnost a
ochranu zdravi pfi prdci na stavenistich

- CSN 01 2725 smérnice pro barevnou Upravu pracovniho prostiedi

- CSN 36 0450 a 36 0451 umélé osvétleni vnitinich prostord

- CSN 73 0035 zatizeni stavebnich konstrukci

- CSN 73 1000 zakladdani staveb

- CSN 73 1101 navrhovdni zdénych konstrukci

- CSN 73 0540 tepelnd ochrana budov

- CSN 73 0580 denni osvétleni budov

- CSN P 73 0600 hydroizolace staveb

- CSN 73 0601 ochrana staveb proti radonu z podlozi

- CSN PENV 1996-3 navrhovdni zdé&nych konstrukci: &dst 3-ziednoduiené metody a
jednoduchd pravidla pro zdéné konstrukce

- CSN 73 0835 pozdrni bezpe&nost staveb, budovy zdravotnickych zafizeni a socidlni péce

- CSN 73 0802 pozdrni bezpe&nost staveb, nevyrobni objekty

- CSN 73 0804 pozdrni bezpednost staveb, vyrobni objekty

- CSN 73 1201 navrhovdni betonovych konstrukci

- CSN 73 1203 navrhovdni konstrukci

- CSN 73 1401 navrhovdni ocelovych konstrukci

- CSN 73 1701 navrhovdani dievénych konstrukci

- CSN 73 2310 provdadéni zd&nych konstrukci

- CSN 73 2400 provadéni a kontrola betonovych konstrukci
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CSN 73 2412 provadéni a kontrola porobetonovych konstrukci

CSN 73 2601 provadéni ocelovych konstrukci

CSN 73 2810 dievéné stavebni konstrukce, provadéni

CSN EN 26891 (73 2070) dfevéné konstrukce, spoje a mechanické a spojovaci prostiedky
CSN EN 365, 355 a 362 osobni ochranné prostfedky proti padim z vysky, ddle plati dalsi

zAvazné a obecné normy jako Zakonik préce

CSN 73 3050 zemni prdce - vieobecnd ustanoveni

CSN 73 3150 tesarské spoje dfevénych konstrukci

CSN 73 3610 klempifské prace stavebni

CSN 73 4210 provadéni komind a koufovodd

CSN 73 4301 obytné budovy

CSN 73 6005 prostorové uspordaddni siti technického vybaveni

CSN 73 8101 leseni - spole&nd ustanoveni

CSN ISO 717-1,2 akustika, hodnoceni zvukové izolacnich viastnosti staveb a stavebnich

konstrukci

CSN ISO 3864 bezpe&nostni barvy a znacky

souvisejici predpisy a normy v oborech elektro, plynu, dopravy, hygieny, odpadového
hospoddrstvi apod.

Zdkon 262/2006 Sb. Zd&konik prace

NV 378/2001 Sb. Pozadavky na bezpecny provoz strojd, zafizeni a ndradi

NV 11/2002 Sb.  Bezpecnostni znacky a signdly

NV 168/2002 Sb. Provozovdni dopravy

NV 201/2010 Sb. Pracovni Urazy

NV 495/2001 Sb. Osobni ochranné pracovni prostredky

NV 101/2005 Sb. Podrobnéj§i pozadavky na pracovisté a pracovni prostfedi

Z&kon 251/2005 Sb. O inspekci préce

Vyhl. 65/2017 Sb. Opatfeni o ochrané pred 3skodami pUsobenymi tabdkovymi
vyrobky, alkoholem a jinymi ndvykovymi ldtkami

Vyhl.  48/1982 Sb. Pozadavky na bezpecnost prdce technickych zafizeni

Vyhl.  591/2006 Sb. Bezpecnost pfi stavebnich pracich

NV 309/2006 Sb. Dalsi pozadavky na BOZP

NV 362/2006 Sb. BOZP pfi prdci na pracovistich s nebezpedim pddu z vysky

NV 361/2007 Sb.  Podminky ochrany zdravi pfi prdci

Vyhldasky a NV pro Vyhrazend technickd zarizeni

Ddle plati pfislusné technické normy pro Skladovdni, Manipulaci, pouzivdni hoflavych
kapalin, Elektrickych zafizeni, zdvihacich zafizeni atp. Soucasné je nutno dodrzovat
vsechna ustanoveni v ndvodech k pouZiti u viech zafizeni na stavbé. To se tykd rovnéz
leSeni, zdvinacich ¢i manipulaénich plosin a zafizeni, tocivych strojd, strojd na obrdbéni
dreva, pouzivani zafizeni pro vystupy a sestupy jako jsou zebriky atp.

Materidly, konstrukce - jejich standard jsou podrobné popsdny v projektové dokumentaci
prislusnych Casti.

Dodavatel si pro realizaci dle stavebniho z&dkona md zpracovat dokumentaci pro provedeni
stavby, ve které fesi detailné veskeré konstrukce stavby, jeji technologii, technologické postupy
atp. anebo md& zkusené vedeni stavby, které je schopno jednodussi stavby realizovat bez této
dokumentace. Obsahem projektové dokumentace pro realizaci nejsou veskeré detaily, spojovaci
materidly, pomocné konstrukce a materidly, technologickd pravidla atp. V rozpoctu jsou tyto
prdce a materidl zahrnuty v pfirdzkdch - viz rozbor polozek. Tyto podrobnosti fesdi jiz zminénd
realizacni dokumentace.
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Pfi praci bude dodrzovéana bezpecnost prdce dle prislusnych CSN, vyhldsek a navazujicich
predpisy. Zejména ustanoveni Nafizeni viddy ¢. 591/2006 Sb., o blizSich minimdalnich pozadavcich
na bezpecnost a ochranu zdravi pfi prdci na stavenistich - vztahuje se na pravnické a fyzické
osoby, které provadéji stavebni prdce a jejich pracovniky.

Zejména bude dbdno ustanoveni o bezpecnosti pfi prdci s technickymi prostiedky, pfi prdci ve
vysce, naleseni, apod. V rdmci vyrobni pfipravy dodavatele bude feSena statickd a bezpe&nostni
strdnka zvedacich zafizeni a leseni. Tato opatfeni nejsou predmétem projektu a jsou plné v
kompetenci dodavatele. Staticky ndvrh a vypocet leseni nejsou soucdsti tohoto projektu, ale musi
byt soucdsti vyrobni pfipravy dodavatele a musi byt zahrnuty do kalkulace ceny doddvky.
Budou dodrzena veskerd ochrannd pdsma inzenyrskych siti. Provadéni vykopovych a obdobnych
praci se nepredpoklddd. Pokud by mélo dojit k pouziti t&€zké techniky na nezpevnénych
komunikacich nebo ve volném terénu ik jinym rizikdm pro inzenyrské sité a pripojky, je tfeba, aby
pred zahdjenim praci dodavatel pozddal sprdvce inzenyrskych siti o vyty&eni zafizeni v jejich
spréavé a ochrdnil inzenyrské sité a pripojky v souladu s platnymi predpisy a pokyny spravc siti.
Pozadavky na provddéni stavby vychdzeji z predpokladu, ze dodavatel pouZije spise mensi
mechanizaci, odpovidajici lehkym konstrukcim zatepleni. Stanoveni zpUsobu a postupu
provdadéni stavby je plné v kompetenci dodavatele a bude pfedmétem jeho nabidky a soucdsti
jeho nabidkové ceny. Z tohoto pohledu nelze predem dodavatele omezovat a strikiné mu
stanovovat blizsi podminky, které by mohly pro konkrétni firmu znamenat znevyhodnéni v soutézi.
V piipadé, ze vybrany dodavatel bude uvazovat s jinymi prostiedky, zpUsobem nebo postupem
vystavby nez predpoklddal projekt, projednd svij zédmér (POV) s dotcenymi orgdny.

Dodavatel je povinen veskeré zmény proti projektové dokumentaci pred jejich provedenim
konzultovat s investorem a projektantem. Za prdce provedené bez predchozino odsouhlaseni
projektantem neprebird projektant zodpovédnost.

Tento projekt neobsahuje opatieni, kterd by byla nutnd v pfipadé, ze stavba bude rozestavéna v
zimnim obdobi nebo prerusena. Projektant predpoklddd, ze stavba bude provddéna za
podminek, které jeji provadéni dovoluji. V piipadé, Ze by z jakychkoli ddvodd byla stavba
provddéna za nepriznivych klimatickych podminek, je nutno v rdmci vyrobni pfipravy dodavatele
navrhnout opatfeni, kterd zarudi kvalitu provddénych praci pfi nizkych teplotdch a zachovani
pohody bydleni po dobu vystavby.

Vypracoval: Ing. arch. Jifi Ptadcek
Ing. arch. Oleg Kovalyuk

Ing. arch. Bohdan Berezovskyi
Ing. arch. Zora Paulendovda

Unor 2023
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	Technické zprávy jsou nedílnou součástí dokumentace a při provádění stavby je třeba vždy posoudit jak textovou a výkresovou část, tak část rozpočtovou. Stavbu musí provádět odborná firma k tomu ze zákona způsobilá dle platných zákonů ČSN, norem a dalš...
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	2. ÚČEL OBJEKTU
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	Jedná se o novostavbu rodinného domu s 2 nadzemními podlažími. Architektonickým konceptem bylo rozehrání obyčejného obdélníkového tvaru posunutím části objemu jednotlivých místností. Objekt je umístěn 6m od uliční čáry, přibližně uprostřed pozemku.
	Objekt má plochou střechu a pobytové terasy vzniklé nad 1.NP posunutím objemů jednotlivých místností.
	Objekt je koncipován jako rodinný dům a tak se počítá s běžným provozem rodinných domů. 1.NP tvoří vstupní hala, garáž, technická místnost, spíž, práčovna, pokoj pro hosty, koupelna 1 a obývací pokoj a ve 2NP  jsou umístěny ložnica, pokoje a pracovna ...
	4. KAPACITY, UŽITKOVÉ PLOCHY, OBESTAVĚNÉ PROSTORY A ZASTAVĚNÉ PLOCHY
	Novostavba rodinného domu obsahuje 1 obytnou jednotku.
	Zastavěná plocha RD     182,93  m²
	Zpevněná plocha       78,23 m2
	Plocha zeleně      620,75 m2
	Celková plocha pozemku    882,00 m2
	Zastavěné plochy tvoří 20,7% (182,93 m2) celkové plochy pozemku – V SOULADU SE ZÁKLADNÍMI PRAVIDLY VÝSTAVBY ve Vysokém Újezde (které uvádí max 30%).
	Obestavěný prostor objektu cca        cca 1 095,12m3
	Hrubá podlažní plocha
	1.NP         177,63 m2
	2.NP         125,21 m2
	Celková hrubá podlažní plocha      302,84 m2
	Užitná plocha
	1.NP         145,62 m2
	2.NP           96,73 m2
	Celkem užitná plocha rodinného domu    241,99 m2
	Počet nadzemních podlaží RD    2
	Počet podzemních podlaží     0
	Počet bytových jednotek:    1
	Počet uvažovaných obyvatel    4
	5. TECHNICKÉ A KOSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU
	Obsahem projektu je řešení:
	- novostavby rodinného domu
	DEMOLICE, DEMONTÁŽE, BOURACÍ PRÁCE
	Nejsou žádné požadavky na demolice ani asanace.
	Na pozemku budou káceny dřeviny v rozsahu dle souhrnné technické zprávy.
	MATERIÁLY NOSNÝCH KONSTRUKCÍ
	Pozední věnce a dobetonávky   C20/25 XC l
	Základové konstrukce vyztužené   C20/25 XC2, B500A
	Základové konstrukce nevyztužené   C20/25 XC2
	Základová deska     C30/37 XC2 na hutněný podsyp Edef,2 = 30 MPa
	Vyztužení základové desky    KARI síť 6/150/150
	Stropní deska      C30/37 XC I
	Betonářská výztuž     B500B
	Zdivo        Porotherm 30 Profi P15 na maltu M10 s pevností fk = 5,15 MPa
	Spojovací profil     S235JR
	ZEMNÍ PRÁCE, ZÁKLADY
	Objekt je navržen s ohledem na minimalizaci zemních prací . Hlavní část zemních prací tvoří výkop pro základové pásy a výkop pro umístění akumulační nádrže. Taktéž budou provedeny žlaby pro odtok dešťové vody do akumulační nádrže.
	V rámci provádění přípojek vodovodu a kanalizace budou též provedeny výkopy rýh pro vedení inženýrských sítí (dle projektové dokumentace jednotlivých profesí v souladu s požadavky správců sítí).
	Dočasné výkopy pro základové pasy nebo vsakovací zařízení budou prováděny jako svahované v poměru výšky svahu k půdorysné délce 1:0,5. Základovou spáru je nutné ochránit proti nepříznivým klimatickým vlivům.
	Dům je založen na základových pásech a základové desce tloušťky 150 mm. Podrobnější popis řešení v D.l.2. Stavebně-konstrukční řešení.
	Zásypy podél konstrukcí budou prováděny vhodným materiálem s možností hutnění po min. 0,5m.
	SVISLÉ KONSTRUKCE
	Obvodové i vnitřní zděné nosné stěny tloušťky 300 mm jsou provedeny ze zdiva tl. 300 mm Porotherm 30 Profi P15 na maltu M10 s pevností fk = 5,15 MPa. Schodišťová stěna tloušťky 300 mm je ze stejného systému.
	Vnitřní nenosné příčky jsou navrženy ze zdiva Porotherm tl. 140 mm + omítka. Při zdění budou dodrženy technologické pokyny výrobce. Před započetím zdění musí být pod stěnami provedena vodorovná hydroizolace popsaná níže.
	Obezdívky potrubí a rozvodů budou provedeny pomocí příčkovek Porotherm na maltu omítka či pomocí SDK.
	SDK předstěny musí být vyztuženy v místech, kde budou zavěšené horní nábytkové skříňky a jiný nábytek nebo zařizovací předměty. Zelený SDK musí být v místnostech toalet a koupelen kde je zvýšená vlhkost!
	Vodorovné konstrukce
	Stropní konstrukce
	Stropní konstrukce nad l .NP budou provedeny jako železobetonové tl. 250 mm z betonu C30/37 XC1.
	Viz.: D.1.2. Stavebně-konstrukční řešení.
	Železobetonové a ztužující věnce
	Ztužující věnce se v jednotlivých podlažích liší, bližší specifikace v D.1.2. Stavebně- konstrukční řešení.
	Překlady
	Většina překladů je navržena monolitická s průřezem 300x500 mm jako součást stropní resp střešní desky.  Kratší překlady jsou navrženy ze čtveřice systémových překladů KP7.  U nenosných zděných příček tl. 100mm je navržen 1xKP7 u příček tl 150mm 2xKP7...
	Na všech nosných stěnách bude proveden ztužující věnec výšky dle D.1.2 Statická část.
	Podhledy
	V RD bude použit SDK podhled např. Rigips s ocelovým rastrem a jednoduchým záklopem 12,5 mm. V koupelnách a na WC je nutné použití SDK se zvýšenou odolností proti vodě a vlhkosti např. Rigips zelený.
	Podlahy
	V přízemí bude na vyrovnaný podklad položena tepelná izolace z polystyrenových desek (viz níže) kladených na sraz a systémové desky pro podlahové topení. Tyto desky budou zalité roznášecí betonovou mazaninou s ocelovou KARI sítí 150/150/4 v ose desky ...
	V zádveří, toaletě a koupelnách bude položena keramická dlažba. Ve skladu a garáži bude proveden epoxidový nátěr. Ve zbylých místnostech bude položena dvouvrstvá dřevěná podlaha.
	Průvlaky
	V obývacím pokoji je pod nosnou stěnou 2.NP navržen železobetonový průvlak s průřezem 300x500, vyztužení viz D.1.2 Statická část.
	Schodiště
	Dvouramenné schodiště s mezipodestou do 2.NP je z ocelové konstrukce s dřevěnými stupnicemi a mezipodestou, které spolu s podstupnicemi tvoří interiérový úložný systém.
	Střecha
	Plochá střecha se sklonem 3% je spádována do vpustí.
	Skladbu tvoří na penetračném nátěru položena hydroizolace z SBS modifikovaného asfaltu, přes lepidlo uchycena tepelná izolace ve spádu s další vrstvou tepelné izolace, netkaná polypropylenová textilie, další hydroizolace z měkčeného PVC, další ochrann...
	Úprava povrchů
	Vnitřní povrchové úpravy
	V celém objektu budou provedeny nové sádrové omítky Rigips Rimat MPL které je nutné nanášet výhradně strojně a běžně se uvažuje s tl. cca 10 mm - je ideální pro omítání zdiva v celistvé ploše i pro aplikaci v místě ostění (dveře, okna apod.). Perlinka...
	Příprava podkladu
	Před aplikací sádrové omítky na vysoce hladké, nesavé podklady (např. beton) je pro zvýšení přilnavosti k podkladu nutno vždy použít Základní kontaktní nátěr Rigips. Naopak vysoce savé podklady (např. pórobeton apod.) je nutno opatřit Základním penetr...
	Podmínky pro aplikaci
	Aplikace se provádí při teplotě prostředí, podkladu a materiálu vyšší než +5  C. Podklad musí být v souladu s platnými normami, soudržný, suchý a čistý (zbavený prachu, mastnoty, zbytků případných odbedňovacích prostředků či nesoudržných vrstev a jiný...
	Zpracování
	Pytlovanou suchou sádrovou směs vsypeme do omítacího stroje a následně se nanese na připravenou plochu. Povrch se uhladí ve dvou směrech - svisle a vodorovně. Po částečném
	zavadnutí omítku navlhčete vodou a dlouhými tahy houbovým hladítkem ji roztočte. Omítka
	uvolní jemnou sádru, tzv. sádrové mléko, kterým se zapraví případné nedostatky povrchu.  Finální vyhlazení (kletování) se provádí např. fasádní nerezovou špachtlí s oblými rohy.
	Vnější povrchové úpravy
	Před realizací finální vrstvy je nutné mít osazena okna, dveře a parapetní plechy.
	Vnější omítky budou provedeny pomocí stěrkové omítka silikonová probarvená bílá ve hmotě zrnitost 1,0 mm.
	Všechny povrchové úpravy je nutno po předložení vzorků odsouhlasit s projektantem !
	Izolace proti vodě
	Nátěrová hydroizolace
	V koupelnách na podlaze v celé ploše a na stěnách u sprchy bude provedena hydroizolační stěrka pro zamezení pronikání vlhkosti do konstrukcí. Stěrka bude provedena v celé ploše podlahy a na stěny do výšky 2000 mm. Podklad musí být očištěn od prachu a ...
	poměru 1 :6. Samotná jednosložková stěrková izolace například SANIFLEX v ti. 1 mm. Do nátěru budou vlepeny na styku stěny a podlahy výztužné pásky ASO DICHTBAND WEISS, případně v místech prostupů potrubí manžeta ASO DICHTMANSCHETTE. Příprava stěrky je...
	Ostatní hydroizolace
	Je navržena hydroizolace proti zemní vlhkosti v podlahové skladbě 1.NP, a to ze dvou pásů GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL 2x4mm v plnoplošném natavení. Spojování jednotlivých pásů bude svařením. Provádění hydroizolace smí provádět pouze specializovaní a vy...
	pracovníci. Při provádění v oblasti rohů, koutů, prostupů budou použity systémové prvky od
	výrobce. Izolace musí být řádně provedena především v oblasti prostupů tak, aby zajistila
	plynotěsnost této vrstvy a tím zabránění pronikání radonu do objektu.
	Provedení prostupů:
	Veškeré prostupy povlakovou izolací musí být provedeny vodotěsné a plynotěsně. Opracování prostupu izolace musí být realizováno v souladu se zásadami hydroizolační techniky podle technologického předpisu. Dlouhodobá spolehlivost těsnosti detailu se ře...
	Izolace tepelná
	Izolace v podlahových konstrukcích
	Na provedenou celoplošnou hydroizolaci a ochrannou betonovou mazaninu v l .NP budou položeny tepelně izolační desky se sníženou nasákavostí DEKPERIMETER SD 150 a systémová deska pro uložení podlahového vytápění DEKPERIMETER PV-NR 75.
	Izolace ve střešní konstrukcích
	Jako střešní tepelná izolace je navržená izolace z minerální vlny.
	Izolace v překladech a ŽB věncích
	Tepelnou izolaci ŽB věnců a překladů provést z minerální vlny.
	Izolace obvodového pláště
	Před realizací finální vrstvy je nutné mít osazena okna, dveře a parapetní plech z
	poplastovaného plechu. Fasády budou opatřeny vnějším kontaktním zateplovacím systémem a silikonovou probarvenou omítkou zrnitosti 1,0 mm, odstín bílá. Tento typ fasády bude zateplen minerální vlnou.
	Izolace protipožární
	Nenavrhují se.
	Výplně otvorů
	Venkovní dveře v RD budou dřevěná a okna plastová s izolačním trojsklem. Okna budou na vnitřní straně doplněna parotěsnou páskou pro správné napojení na obvodové konstrukce. Kotvení okenních rámů do nosných stěn bude pomocí nerezových kotevních pásků.
	Na všechny větrací otvory budou osazeny nerezové mřížky se sítí proti hmyzu.
	Dveře
	Dveřní křídla budou plné nebo prosklená, bezfalcové s obložkovou zárubní. Přesná specifikace bude stanovena v dalším stupni projektové dokumentace nebo při objednávce. Prahy mezi dveřmi budou u přechodů rozdílných materiálů podlahových krytin řešeny p...
	Akustická a protipožární opatření
	V podlahách 2NP jsou použitá kročejová izolace RIGIFLOR 400 tl. 30 mm.
	Konstrukce klempířské
	Jsou navrženy z titanzinkového plechu například Rheizink prePATINA - blaugrau, RAL 7016 Antracit. Provedení oplechování bude dle ČSN 73 3610. V místech napojení klempířských prvků na fólii z měkčeného PVC bude použit poloplatovaný plech. Lemování, uko...
	Oplechování parapetů oken bude mít podkladní vrstvu provedenou tak, aby bezpečně odvedlo vodu od oken resp. od fasády. Kotvení oplechování bude celoplošným lepením speciálním tmelem Encolit. Parapety budou dle možností osazeny na „teplé lože“ z polyst...
	Nově bude provedena hřebenová hromosvodová soustava s pomocnými jímači, hromosvod bude napojen na zemnící pásek umístěn do základů. Základový zemníč musí být položen v mřížové soustavě tak, aby velikost oka byla max. 15x15 m. Na tuto soustavu bude nás...
	Konstrukce Tesařské
	Veškeré dřevěné prvky budou napuštěny ochranným nátěrem proti hnilobě a dřevokaznému hmyzu Bochemit Optimal, následně budou hoblovány a opatřeny ochrannou lazurou.
	Kovové stavební doplňkové konstrukce
	Před vstupem bude osazena odkanalizovaná mříž na čištění obuvi. Veškeré viditelné venkovní ocelové prvky budou žárově zinkovány.
	U vstupu na pozemek bude osazena poštovní schránka dle výkresu oplocení a dalšího stupně PD.
	KONSTRUKCE A PRVKY ZE SKLA
	Před francouzskými okny v 2 .NP do v. 1000 mm bude osazeno bezpečnostní skleněné zábradlí - Connex VSG, ESG 8,8,4 čiré, hrana broušená leštěná, ostré hrany jsou sraženy. Celá konstrukce bude splňovat požadavky normy ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy...
	Podlahy z dlaždic a obklady keramické
	Keramický obklad bude proveden v koupelně i na WC do výše min. 2000 mm, v kuchyních pouze za kuchyňskou linkou více viz výkresová část. Místnosti, kde bude provedena dlažba, jsou patrné z výkresů, typ dlažby vybere architekt ve spolupráci s klientem. ...
	Podlahy vlysové, parketové a povlakové
	Povrchy podlah jsou patrné z výkresů (keramická dlažba, dvouvrstvá dřevěná podlaha,
	epoxidová stěrka), je nutné provést u všech povrchů soklové lišty nebo pásky, aby byl
	proveden přechod mezi stěnou a podlahou. Veškeré pohledové, stěnové, podlahové
	přechodové a dilatační spáry budou osazeny systémovými dilatačními lištami.
	Nátěry a malby
	Veškeré dřevěné prvky budou napuštěny ochranným nátěrem proti hnilobě a dřevokaznému hmyzu Bochemit QB Profi. Viditelné části budou ohoblovány a opatřeny 2x lazurovacím lakem. Barevnosti jednotlivých povrchů určí architekt a v dalším stupni PD.
	Malby stěn budou nadefinovány architektem v dalším stupni projektové dokumentace.
	Oplocení
	Podél ulice bude pozemek lemován ocelovým plotem s podezdívkou. Součástí vstupní branka, branka zpřístupňující vnitřní záliv na nádoby na odpad a vjezdová pojízdná brána s elektrickým pohonem. Kovové části budou pozinkované a ošetřené barvou Antracir ...
	Zbytek pozemku směrem k sousedovi bude oplocen zahradním svařovaným pletivem.
	Kovové stavební doplňkové konstrukce
	Veškeré viditelné venkovní ocelové prvky budou žárově zinkovány, případně opratřeny komaxitovým nátěrem.
	Větrání
	Místnosti rodinného domu budou větrány otvíravými okny. Pro větrání pobytových místností musí být zajištěno v době pobytu osob minimální množství vyměňovaného venkovního vzduchu 25 m3/h na osobu, nebo minimální intenzita větrání 0,5 1/h. Jako ukazatel...
	Kotelna, digestoře, toaleta a koupleny budou odvětrané stoupacím potrubím nad střechu.
	Venkovní úpravy
	Zpevněné plochy a příjezdová komunikace je navržena z betonové dlažby. Jednotlivé plochy musejí být provedeny ve spádu minimálně 2%. Po provedení všech prací bude realizováno zpětné ohumusení ornicí a osetí travním semenem alt. výsadbou drobných dřevi...
	6. TEPELNĚ TECHNICKÉ VLASTNOSTI STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A VÝPLNÍ OTVORŮ
	Viz.: v části E – Dokladová část. E.1 Průkaz energetické náročnosti budovy.
	7. ZPŮSOB ZALOŽENÍ OBJEKTU S OHLEDEM NA VÝSLEDKY INŽENÝRSKOGEOLOGICKÉHO A HYDROGEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU
	Zájmové území leží na jihovýchodním okraji obce Vysoký Újezd u Berouna. Terén území je rovinatý mezi 418,02 m n.m. (silnice) a 418,49 m n.m..
	Na pozemku byl proveden inženýrsko-geologický.
	Z provedených vrtů lze pozorovat přímé podloží tvořeno převážně kvartérní jíly se střední plasticitou. Předkvartérní podklad tvoří horniny srbských vrstev.
	Jíly se střední plasticitou náleží podle ČSN 721 002  do VIII. až X. skupiny. Tyto zeminy jsou namrzavé až nebezpečně namrzavé, při napojení vodou nestabilní a rozbřídavé. Příznivý vodní režim a převažující pevná konzistence těchto zemin umožňují jeji...
	Poskytují málo vhodná až nevhodná podloží. Využití těchto zemin jako podloží komunikací je podmíněno prováděním stavebních prací za příznivých klimatických podmínek, v každém případě musí být zabráněno přístupu vody k podloží.
	Hydrogeologické poměry
	V zájmovém území se nenacházejí žádné vodohospodářsky významné zdroje podzemní vody. Zeminy kvartérního pokryvu ms ohledem na svoje zrnitostní složení jsou velmi málo propustné. K celkovému vodnímu deficitu přispívá i poloha zájmového území v blízkost...
	8. DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU
	Při provádění stavby budou dodržena ustanovení dle nařízení, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (Pražské stavební předpisy) č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy, sbírky 7, datum vydání ...
	Seznam použitých podkladů, ČSN, technických předpisů, odborné literatury.
	Při provádění stavby nutno respektovat současně platné předpisy, zákony, vyhlášky a normy ČSN. zejména:
	- zákon č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) se změnami dle zákona 350/2012 Sb.
	- nařízení, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (Pražské stavební předpisy) č. 10/2016 Sb. Hl.m. Prahy, sbírky 7, datum vydání 30. května 2016 s účinností dne 1. srpna 2016.
	- zákon č. 362/2005, nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky
	- zákon č. 309/2006, vyhláška, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnostech nebo poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy (Zákon ...
	- zákon č. 571/2006, vyhláška, kterou se mění Vyhláška č. 415/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pň práci a bezpečnosti provozu při svislé dopravě a chůzi
	- zákon č. 591/2006, nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích
	- ČSN 01 2725 směrnice pro barevnou úpravu pracovního prostředí
	- ČSN 36 0450 a 36 0451 umělé osvětlení vnitřních prostorů
	- ČSN 73 0035 zatížení stavebních konstrukcí
	- ČSN 73 1000 zakládaní staveb
	- ČSN 73 1101 navrhování zděných konstrukcí
	- ČSN 73 0540 tepelná ochrana budov
	- ČSN 73 0580 denní osvětlení budov
	- ČSN P 73 0600 hydroizolace staveb
	- ČSN 73 0601 ochrana staveb proti radonu z podloží
	- ČSN PENV 1996-3 navrhování zděných konstrukcí: část 3-zjednodušené metody a jednoduchá pravidla pro zděné konstrukce
	- ČSN 73 0835 požární bezpečnost staveb, budovy zdravotnických zařízení a sociální péče
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