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1. VSEOBECNE UDAIJE

1.1. PREDMET PROJEKTU

Projekt Fedi ndvrh systému vytapéni a chlazeni v rodinném domé v obci Vysoky Ujezd. Objekt se nachazi na p.c.
264/166 k. U. Vysoky Ujezd u Berouna [788449].

Hlavnim zdrojem tepla na vytdpéni a pfipravu teplé vody bude tepelné derpadlo vzduch/voda. Otopna
soustava bude teplovodni dvoutrubkova. Mistnosti budou vytapény podlahovym vytapénim, deskovymi a
trubkovymi télesy. Tepla voda bude pfipravovana v zdsobniku teplé vody.

1.2. PODKLADY PRO ZPRACOVANI

Podkladem pro zpracovani byly nasledujici podklady:

(1]

[2]
[3]

Stavebni projektova dokumentace pro provedeni stavby s ndzvem ,RD Vysoky Ujezd“. Dokumentaci
vypracoval studio Ing.arch. Oleg Kovalyuk Dokumentace obsahovala pldorysy, fezy a pohledy.
Konzultace se zadavatelem a zpracovatelem PD.

Projekéni podklady vyrobcl systém a prvkd.

Pouzité vyhlasky a normy

[4]
[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]

[17]

[18]
[19]
[20]
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]
[26]
[27]
[28]
[29]
[30]
[31]
[32]

Sbirka zakon( ¢. 499/2006 o dokumentaci staveb

Nafizeni vlady ¢. 148/2006 Sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Gc¢inky hluku a vibraci Zakon ¢.
50/1976 stavebni zakon v platném znéni

CSN EN 15251 — vstupni parametry vnitfniho prostiedi pro navrh a posouzeni energetické naroénosti
budov s ohledem na kvalitu vnitfniho vzduchu, teplotniho prostredi, osvétleni a akustiky

Zakon €. 20/1966 o zdravi lidu ve znéni zakona ¢. 258/2000 Sb. o ochrané vefejného zdravi

Shirka zdkon( €. 183/2006 o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon)

nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci

CSN 01 3454 — Vykresy vzduchotechnickych zafizeni

CSN 12 0000 — Vzduchotechnickd zafizeni — nazvoslovi

CSN 12 0005 — Vzduchotechnicka zafizeni. Jmenovité rozméry piic¢nych prifezil pfipojeni

CSN EN 12220 - Vétrani budov — Potrubi — Rozméry kruhovych pfirub pro vieobecné vétrani

CSN 12 7001 — Vzduchotechnicka zatizeni, klimatiza¢ni jednotky. Rady zakl. Parametr(i

CSN 12 7010 — Navrhovani vétracich a klimatizaénich zaFizeni

CSN EN 12237 — vétrani budov — Potrubi — pevnost a tésnost kovového, plechového potrubi kruhového
prirezu

CSN EN 1507 — vétrani budov — kovové plechové potrubi pravothlého prifezu, pozadavky a pevnost a
tésnost

Zakon €. 133/1985 Sb. - o pozarni ochrané a souvisejici pfedpisy

CSN EN 16665 — Stanoveni vykonovych kritérii pro vétraci systémy obytnych budov

CSN EN 779 — Filtry atmosférického vzduchu pro odlucovani ¢astic u bé7ného vétrani

CSN EN 15665/Z1 — Vétrani budov — Stanoveni vykonovych kritérii pro vétraci systémy obytnych budov
CSN 730810 - Pozarni bezpeénost staveb — Spole¢nd ustanoveni

CSN 73 0802 - Pozarni bezpe&nost staveb

CSN 730834 — PoZarni bezpe&nost staveb — Zména staveb

CSN EN 60849 - Nouzové zvukové systémy

CSN EN 12828+A1 Tepelné soustavy v budovach — Navrhovani teplovodnich tepelnych soustav

CSN EN 12831-1 Tepelné soustavy v budovach — Vypocet tepelného vykonu

CSN 06 0220 Tepelné soustavy v budovach — Dynamické stavy

CSN 06 0310 Tepelné soustavy v budovdch. Projektovani a montaz

CSN 06 0320 Tepelné soustavy v budovdach — Pfiprava teplé vody. Navrhovani a projektovani
CSN 06 0830 Tepelné soustavy v budovdach — Zabezpecovaci zafizeni

CSN 06 1101 Otopna télesa pro ustredni vytapéni
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[33] (¢SN 061010 Zasobnikové ohfivace vody s vodnim a parnim ohfevem a kombinované s
elektrickym ohfevem — Technické pozadavky a zkouseni

[34] CSNEN 12098-1 Regulace otopnych soustav — ¢ast 1: Regulace teplovodnich otopnych soustav
v zavislosti na venkovni teploté

[35] CSNEN 12170 Tepelné soustavy (otopné soustavy) v budovach — Navod pro provoz, obsluhu,
udrzbu a uzivani — Tepelné soustavy (otopné soustavy) vyzadujici kvalifikovanou obsluhu

[36] CSNEN 12171 Tepelné soustavy (otopné soustavy) v budovach — Navod pro provoz, obsluhu,
udrzbu a uzivani — Tepelné soustavy (otopné soustavy) nevyzadujici kvalifikovanou obsluhu

[37] CSNEN 134801-8 Kovova primyslova potrubi

[38] CSNEN 14336 Tepelné soustavy v budovach — Montaz a prejimka teplovodnich tepelnych
soustav

[39] CSNEN 14597 Ptistroje pro regulaci teploty a teplotni omezovace pro systémy tepelnych
zdrojl

[40] CSNENISO 14731 Svaredsky dozor — Ukoly a odpovédnosti
Pozn.: U predpisli a norem plati posledni znéni v€etné novelizaci a zmén vydanych k datu projektu.
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2. PARAMETRY OBJEKTU

Jednd se o samostatné stojici objekt v obci Vysoky Ujezd u Berouna [788449]. Objekt ma dvé nadzemni
podzemni podlazi. Konstrukéni systém objektu je cihlovy. ZastfeSeni je provedeno plochou stfechou. Okoli
domu tvofi zastavba rodinnych domd.

Plocha pozemku 882 m?
Zastavéna plocha domu 176 m?
Obestavény prostor domu Cca 1050 m?3
Celkova vnitfni podlahova plocha 330 m?
Pocet podlazi 2 -
Pocet bytovych jednotek 1 -
Pocet obyvatel (pfedpokladany) 5 osob

Tab. 1: Zdkladni parametry objektu

3. TEPELNE TECHNICKE VLASTNOSTI OBJEKTU A ENERGETICKA BILANCE

3.1. TEPELNE TECHNICKE VLASTNOSTI OBJEKTU, TEPELNA ZTRATA

Tepelné technické vlastnosti obalky budovy splfiuji pozadavky (doporuceni) soucasné CSN 730540-2:2011.
Celkova tepelna ztrata objektu rodinného domu prostupem a vétranim za danych okrajovych podminek je
6,8 kW.

Tepelna ztrata - prostup tepla a infiltrace 5,6 kw
Tepelna ztrata - vétrani 1,2 kw
Celkova tepelna ztrata objektu 6,8 kw
Tab. 2: Tepelnd ztrdta
Vypocet tepelnych ztrat pro rodinny diim byl proveden pro niZe uvedené okrajové podminky:

Obestavény objem objektu (z vnéjsich rozméra) 1050 3
Energeticky vztazna plocha 330 2
Zimni vypoctova teplota vzduchu te; =-12 °C
Vypoctova teplota pod podlahou tem=5 °C
Vypoctova interiérova teplota vzduchu t,=+20(-+2) {°C
Uvazovany pocet osob 5 osob

Tab. 3: Okrajové podminky ndvrhu (energeticky model)

3.2. STRUCNY PREHLED ENERGETICKYCH BILANCi

Bilance potfeby tepla na vytapéni a pfipravu teplé vody vrodinném domé byla stanovena na zakladé

denostupriové metody.

Celkova rocni potieba tepla na vytapéni 13 MWh/rok 46,9 GJ/rok
Celkova rocni potieba tepla na pfipravu teplé 4,0 MWh/rok 14,2 GJ/rok
vody
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Celkem 17 MWh/rok 61,1 GJ/rok

Tab. 4: Energetické bilance

4. ZDROJ TEPLA, OTOPNA SOUSTAVA

4.1. ZDROJTEPLA

Hlavnim zdrojem tepla na vytdpéni a pfipravu teplé vody vrodinném domé bude tepelné cerpadlo
vzduch/voda v minimalni technické kvalité Convert AW9. COP A7/35 faktor tepelného Cerpadla je 41. Hladina
akustického tlaku Lp v 4 metrech od zdroje je 43,4 dB(A)

Tepelné Cerpadlo je tvofeno venkovni jednotkou. Venkovni jednotka obsahuje obéhové cerpadlo.

Tepelné Cerpadlo je tvofeno kompaktni venkovni jednotkou. Jednotka bude osazena na stfeSe domu na
betonovém podkladu. Odvodu kondenzatu z venkovni jednotky bude vyveden na stfechu pod jednotkou
tepelného cerpadla. Odvod kondenzatu bude opatfen elektrickym dratem, ktery bude ohfivat odvod
kondenzatu a bude tak zabrafiovat zamrznuti odvodu kondenzatu. Tento drat bude napojen na svorkovnici
tepelného cerpadla.

Sekundarni okruh bude v technické mistnosti 109. Zde bude umisténa vnitfni jednotka v minimalni technické
kvalité jako vnitini jednotka od firmy AC Heating, ktery bude obsahovat elektrokotel o vykonu 4 kW,
obéhové cerpadlo a expanzni nadrz o objemu 8 I.

Tento zdroj tepla bude pojistny ventil o otevirajicim pfetlaku 2,5 bar. Viz pfiloha P1

Zakazka ¢. 202296-UT - Technicka zprava_ Stranka | 6



4.2. OTOPNA SOUSTAVA

Otopnd soustava je koncipovana jako teplovodni dvoutrubkovd snucenym obéhem teplonosné latky a
s uzavienou tlakovou expanzni nadobou. Rozvody budou prevainé vedeny ve zdech a v podlaze. Na soustavu
budou napojeno podlahové vytapéni a deskova otopna télesa. Teplotni spad otopné vody pro podlahové
vytdpéni je 35/30 °C. Soustava bude napojena na zdroj tepla v technické. Rozvody podlahového vytapéni
budou provedeny z plastového potrubi, které bude opatieno kyslikovou bariérou.

Pro okruh Vytapéni bude pouZito obéhové cerpadlo podlahového systému bude pouzito Grundfos ALPHA2 25-
60 180, 1,3 m3/h, 30 kPa (230V/50Hz). Cerpadlo je elektronicky Fizené s proménlivou vykonnostni k¥ivkou.
Soucasti Cerpadla je integrovany pritokomér.

Obéh teplonosné latky v okruhu tepelného cerpadla bude slouzit obéhové Cerpadlo, které je integrované v
jednotce &erpadla. Cerpadlo je elektronicky Fizené s proménlivou vykonnostni kfivkou. Sou&asti ¢erpadla je
integrovany pritokomér.

Odvzdusnovani soustavy bude provedeno pres automatické odvzdusSnovaci ventily umisténé na potrubi
v nejvyssich bodech otopné soustavy.

MnoZstvi vody v systému bude doplfiovano ru¢nim dopousténim vody z rozvodu vnitiniho vodovodu. Soustava
se bude napoustét pres napoustéci ventil osazenym v technické mistnosti.

Soustava bude jednorazové naplnéna zmékcéenou vodou, tak aby vyhovovala topné voda odpovidala Navodu
na montaz

Otopna soustava bude zabezpecovana tlakovou expanzni nadobou o minimalnim objemu 50 I. Pfiloha P2.

4.3. OTOPNA TELESA

V koupelnach budou umistény elektrické trubkové télesa KLMER 900x600 s elektrickou topnou patronou 500
W s regulatorem teploty RE10A.

Trubkova télesa budou osazena na sténu pomoci sténovych konzol ve vysce 150 mm nad podlahou.

Deskova otopna télesa (typ RADIK VK) budou k potrubnimu rozvodu napojena kolmo ze zdi pomoci
regulacniho a uzaviraciho Sroubeni (v plné oteviené pozici) v rohovém provedeni a ptripojovaci rozteci 50
mm. Dale budou deskova télesa vybavena integrovanym termostatickym ventilem a ventilovou vlozkou IMI
které budou plné otevieny. Regulace vykonu bude probihat na rozdélovaci podlahového vytdpéni. Deskova
otopna télesa budou mit osazena Regulacni Sroubeni, rohové 1/2" R384 GIACOMINI, které budou v oteviené
poloze.

Na termostatickych ventilech otopnych téles budou osazeny termostatické hlavice s pfipojovacim rozmérem
M 30x1,5

Vsechna deskova i trubkova otopna télesa budou vybavena manudlnim odvzdusiovacim ventilem, ktery
bude umistén v nejvyssim bodé téles.

4.4. PODLAHOVE VYTAPENI
Teplovodni podlahové vytapéni bylo navrieno pro obytné mistnosti.
Teplovodni podlahové vytapéni:

Bude zde zhotoveny instalacni niky (které budou dodavkou stavby) dle vykresové dokumentace, pro
podlahové vytapéni Rehau, ve které bude instalovan rozdélova¢ podlahového vytapéni REHAU HKV
EasyFlow. Z rozdélovace budou napojeny jednotlivé okruhy podlahového dle vykresové ¢asti dokumentace.

Kazdy okruh bude vyregulovan na pozadovany pritok uvedeny na vykrese. Teoreticky teplotni spad otopné
vody pro podlahové vytapéni je 40/35°C. Rozdélova¢ podlahového vytdpéni bude verze REHAU HKV
EasyFlow.
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Podlahové vytapéni patfi mezi prevainé salavé velkoplosné otopné soustavy a je proto nevhodné tuto
salajici plochu zakryvat napfiklad kobercem, nebo nabytkem (bez nozi¢ek) umisténym pfimo na vytapénou
podlahu. Pti zakryti dochazi ke snizeni tepelného vykonu podlahy. Nad vytapénou plochou smi byt pouzita
jen podlahova krytina navrzena pro podlahové vytapéni, nebude tak dochazet k uvolfiovani toxickych latek
do vzduchu.

Pro resSeny rodinny dim bude pouzit mokry zplsob pokladky. To znamen3, Ze na systémovou izolacni desku
Rehau Varionova bez izolace bude poloZeno potrubi, které bude ndsledné zalito mazaninou. Pokladka bude
provedena ve vsech mistnostech v podobé plosné spiraly.

PFi liti mazaniny je nutné oddélit plochy dilatacni sparou tak aby:
Plochy mazaniny nebyly vétsi nez 40 m2.
Délka strany plochy nebyla vétsi nez 8 m.

PFi pouZiti anhydritu budou dilatacni celky uréeny vyrobcem anhydritu a musi respektovat ¢lenéni okruht
podlahového vytdpéni.

Rozdélovac a sbérac podlahového vytdpéni bude pouzit REHAU HKV EasyFlow, ktery ma dynamické vyvazeni
soustavy podle prutoku.

Pro rozvod teplonosné latky bude pouzita trubka Rehau Rautherm 17x2,0 ze sitovaného polyethylenu PE-Xa.
Pomoci zesiténi dochazi k vylepsSeni vlastnosti PE, zejména teplotni a tlakové odolnosti, odolnosti proti
vzniku trhlin a rdzové houZevnatosti pfi nizkych teplotdch. Trubka je opatfena protikyslikovou bariérou,
kterd zabranuje vnikdni kysliku do systému. Diky této vlastnosti se okruh podlahového vytapéni nemusi
oddélovat od okruhu zdroje tepla deskovym vyménikem.

Spojovani potrubi bude provedeno technikou nasuvné objimky. Zakladem této spojovaci techniky je
"pamétovy efekt" nebo-li schopnost zpétného smrsténi trubky. Trubka je za studena rozsifena a nasazena na
prislusny fitink a nasledné slisovana s ndsuvnou objimkou. Toto spojeni je nerozebiratelné a mlze byt tedy
pouzito pod omitku a v betonové mazaniné bez revizni Sachty.

Pro instalaci rozvodU podlahového vytapéni bude pouzita systémova deska Varionova bez izolace. Spojovani
desek s utésnénim proti tekuté mazaniné bude provedeno pomoci okrajovych pruhll s vytvarovanymi
vystupky, které presahuji desku na dvou stranach. Pro moZnost pouziti trubky Rehau Rautherm 17x2,0 je
nutno systémovou desku Varionova bez izolace kotvit upeviiovacimi prvky ke stavebni izolaci a dostatecné
fixovat k podkladu (napf. celoplosSnym nalepenim)!!!! Bez kotveni desky by dochdazelo vzhledem k tuhosti
trubky k nadzvedavani systémové desky.

V mistnostech vybavenych podlahovym vytdpénim budou instalovdny prostorové termostaty Rehau Smart
2.0 24V (kabelové) s externim cidlem teploty podlahy, které budou ovladat termopohony ventild na
rozdélovaci podlahového vytapéni. Kazdy termostat bude pfipevnén na sténu mistnosti a je nutné ho
kabelové propojit s rozvadééem pro regulaci Rehau Smart 2.0 Basis 24V, ktery je umistén ve skfini
rozdélovace podlahového vytdpéni. Kabelové propojeni pomoci vétveného rozvodu J-(Y)STY 2x2x0.8 mm?2.
Pro zménu napéti bude pred kazdym rozvadééem instalovan systémovy transformator 230/24V Rehau Smart
2.0.

Ke kazdému rozvadéc¢i Rehau Smart 2.0 je tfeba privést sitovy kabel LAN pro internetové pfipojeni.
Prostorové termostaty, termopohony, transformatory a regula¢ni rozvadéce Rehau - dodavka vytapéni.
Kabelové propojeni - dodavka elektro..

PFi ndvrhu podlahového vytapéni bylo uvazovano s témito naslapnymi vrstvami:
- keramickd dlazba Rmax= 0,02 m2K/W

- vinilova podlaha Rmax= 0,15 m2K/W

Vsechny naslapné vrstvy musi byt urceny pro podlahové vytapéni!!!

Nastaveni pritoku

1 15 2 225 25 275 3 325 35 375 4 425 45 475 5 525 55 575 6 625 65 675 7 726 75 7,75 8
p— o - e >

Lh 20 25 35 40 45 55 65 80 90 100 115 135 145 160 170 185 200 215 230 245 260 275 290 300 315 330 340
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4.5. POTRUBI

Potrubni rozvody mezi hlavnimi prvky otopné soustavy budou provedeny z médéného potrubi spojované
lisovanim. Vedeni potrubi bude provedeno v trasach podle vykresové dokumentace. Horizontalni rozvody k
otopnym télesiim budou vedeny v ve drazkach ve zdivu nebo pod stropem mistnosti. Rozvody z podlahovych
rozdélovacli budou provedeny z pex/al/pex potrubi s kyslikovou bariérou.

Potrubni rozvody budou zavéseny na vodorovnych stropnich konstrukcich a svislych sténach Sachet pomoci
k tomuto ucelu uréenych systémovych prvcich s ohledem na zabranéni vzniku tepelnych mostl, prfenosu
vibraci a zajiSténi fadné dilatace potrubi. Budou pouzity délené objimky s gumovou vystelkou.

Doporucenad roztec¢ zavésu potrubi dle dodavatele zavésové techniky je uvedena v nasledujici tabulce:

FD",II‘]enze 10 |15 |20 |25 [32 |40 |50 |65 |80 |100 | 125 | 150 |200 | 250

Rozte¢

uloz. [m] 1,351,550 1,80 | 2,10 | 2,40 | 2,60 | 3,00 | 3,20 | 3,50 | 4,20 | 4,60 | 5,30 | 5,50 | 6,00

Veskeré potrubni rozvody budou izolovany tepelnou izolaci na zakladé vyhlasky 193/2007 Sb. Tloustka tepelné
izolace je vypoétena na strané bezpecnosti a v pfipadé volby klienta Ize tloustky ponizit vsouladu s § 5
odstavec 6.

Rozvody budou provedeny tak, aby bylo potrubi fddné odvzdusnitelné a vypustitelné (ve spadu min. 0,3%) a
aby byla umoznéna jeho dilatace.

Dilatace potrubi

Dilatace délkové roztaznosti potrubi bude zabezpecena zménami trasy a tepelnou izolaci, ktera dilatuje potrubi
od okolnich konstrukci.

4.6. TEPELNE IZOLACE

Potrubni rozvody otopné soustavy budou opatifeny tepelnou izolaci z pénového polyetylenu Mirelon PRO
s podélnym nafezem se soucinitelem tepelné vodivosti A;=0,043 W.m™.K1. Potrubi bude izolovdno v
minimalni tloustce stény izolace dle znaéeni ve vykresové dokumentaci.

Navrh tloustky tepelné izolace byl proveden dle vyhlasky 193/2007 Sb. Tloustka tepelné izolace je vypoctena
na strané bezpecnosti a v pripadé volby klienta Ize tloustky ponizit v souladu s § 5 odstavec 6 dané vyhlasky.

Uréujici hodnoty soudiniteld prostupu tepla vetadenych na jednotku délky u vnitfnich rozvodi
DM 10 aZ 15 20 ax 32 40 ax 65 B0 ar 125 150 az 200
LT [WimK | | 15 | 0,18 0,27 .34 | 0,40

Dimenze [DN] 10 |15 |20 |25 |32 |40 |50 |65 |80 |100 125 | 150 | 200 | 250

Tl. 1zolace[mm] |25 |25 |25 |25 [30 |40 |50 |50 |50 |50 |60 |60 |80 |80

4.7. MERENI

MéFeni spotieby tepla bude probihat na jednotce TC.

4.8. PRIiPRAVA TEPLE VODY

Tepla voda bude pripravovdna v zdsobniku. Tento zdsobnik bude soucasti vnitini jednotky tepelného cerpadla.
Objem zdsobniku TV je 190 I.

4.9. Kominy

Neni soucasti této PD
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4.10. POJISTNE A ZABEZPECOVACI ZARIZENI

Pro zajiSténi vyrovnavani objemové roztaznosti vody v otopné soustavé bude slouzit tlakovda membranova
expanzni nadoba napt. Reflex C 50 o objemu 50 | a maximalnim provoznim tlaku 3 barl. Posouzeni objemu
expanzni nadoby dle CSN 06 0830 je piilohou této zpravy.

Tlakové pomeéry a nastaveni EN:

Staticky tlak pst 0,9 bar (pr)
Minimalni provozni tlak po 1,1 bar (pf)
Oteviraci tlak PSV psv 2,5 bar (pf)
Tlak soustavy pe 2,0 bar (pr)

Jako ochrana proti prekroceni nejvyssiho dovoleného pretlaku v soustavé bude slouzit pojistny ventil o
oteviracim pretlaku 250 kPa. Pojistny ventil je soucasti pojistné soustavy, kterda je dodavana vyrobcem
tepelného cerpadla.

Vypoctové hodnoty pojistného zatizeni
Pov= 250 kPa (2,5 bary)

Qn=7 kW

So=2 mm?2

Navrzeny ventil

DUCO 1/2" x 3/4" KD

So=113 mm2

Prepad pojistnych ventill bude napojen na vnitini kanalizaci pomoci vtoku se zadpachovou uzavérkou.

Posouzeni navrzeného pojistného ventilu a expanzni nddoby je uvedeno v pfiloze P1 a P2.

4.11. REGULACE

411.1. REGULACE OTOPNYCH TELES
Otopna télesa budou regulovana pomoci rucnich hlavic osazenych na ventilech jednotlivych téles.

Vstup do otopného deskového télesa bude bude pomoci rohového regulacniho Sroubeni. Toto Sroubeni
bude mit trvale otevienou pozici.

4.11.2. REGULACE ZDROJE TEPLA

Tepelné cerpadlo a elektrokotel budou fizeny pomoci Fidiciho modulu. Modul bude snimat pomoci
teplotnich cidel teploty v zdsobniku teplé vody a ndsledné bude fidit provoz tepelného cerpadla a
elektrokotle. Teplota v jednotlivych mistnostech bude snimana prostorovymi Cidly (napf. RC 100), které
budou snimat pouze teplotu.

411.1. REGULACE PODLAHOVEHO VYTAPENI

Okruhy podlahového teplovodniho vytapéni budou regulovdany pomoci termostatickych hlavic (napf.
servopohon UNI), které budou napojeny na rozvadéc¢ (napit NEA SMART 2.0 Basis 24 V), do kterého budou
napojeny jednotliva prostorova cidla. Termopohony budou otevirat pritok do okruhu na zakladé poklesu
vnitini teploty vdané z6né pod stanovenou mez. Teplota otopné vody bude regulovdna pomoci
termostatického ventilu rozdélovace/sbérace na konstantni teplotu (35°C).
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5. CHLAZENI

5.1. Poris

V objektu se uvaZzuje o chlazeni pomoci multisplitového sytému.

Venkovni jednotka pro 2NP (Lpmax = 48 dB(A)@1m) bude umisténa na stfeSe objektu, vnitfni nasténné
jednotky budou umistény do chlazenych mistnosti nad prostor vstupnich dvefi. VSechny jednotky budou
obsahovat precerpavani kondenzatu do kanalizacniho potrubi. Rozvody chladivového potrubi budou
v podhledu a ve sténach budovy. Ddle bude zajistén odvod kondenzatu od vnitfnich jednotek do
kanalizacniho systému objektu, prfes zapachové uzavérky. Venkovni jednotka zde bude pouZita MXZ-
4F72VF3. Z této jednotky povede potrubi o dimenzi 6 a 9 do vnitinich jednotek. Jako vnitini jednotky budou
pouzity 4x MSZ-EF22VGK s vestavénym wifi modulem.

Venkovni jednotka pro INP (Lpmax = 46 dB(A)@1m) bude umisténa na stfeSe objektu, vnitfni ndsténné
jednotky budou umistény do chlazenych mistnosti nad prostor vstupnich dvefi. VSechny jednotky budou
obsahovat precerpavani kondenzatu do kanalizaéniho potrubi. Rozvody chladivového potrubi budou
v podhledu a ve sténdch budovy. Ddale bude zajistén odvod kondenzatu od vnitfnich jednotek do
kanalizacniho systému objektu, pres zapachové uzavérky. Venkovni jednotka zde bude pouzita MXZ-
3F54VF3. Z této jednotky povede potrubi o dimenzi 6 a 9 do vnitfnich jednotek. Jako vnitini jednotky budou
pouZity 3x MSZ-EF22VGK s vestavénym wifi modulem.

5.2. PRIPOJENI K ELEKTRICKE SOUSTAVE OBJEKTU

Venkovni jednotky budou elektricky napojeny na vyvod v rozvadéc¢ RD (230V; 50 Hz; 25 A). VnitFni jednotky
budou napojeny z téchto venkovnich jednotek.

5.3. BILANCE POTREBY A SPOTREBY CHLADU A EL. ENERGIE

Predpoklada se instalace péti samostatnych chladicich soustav v objektu s celkovych chladicim vykonem:
instalovany chladici vykon jednotek MXZ-3F54VF3 a MXZ-4F72VF3
celkem instalovano 12,6 kW

pfikon vsech zatizeni celkem 2,11 kW

Rocni spotfeba chladu objektu cca 5,95 MWh/rok
Roéni spotfeba elektrické energie pro chlazeni objektu 1,80 MWh/rok
ZKOUSKY ZARIZENI

dle ¢SN 06 0310

Pfed vyzkousenim a uvedenim zatizeni do provozu musi byt kazdé zafizeni proplachnuto. Proplachnuti se
provadi pfi 24 hodinovém provozu Cerpadel. Pfitom na vSech k tomu uréenych mistech je nutno pravidelné
odkalovat az do uplné Cistého stavu.

Tlakova zkouska

Otopnd soustava bude odzkousena pracovnim pretlakem, vodou teploty maximalné 40 °C. Zafizeni se
prohlédne, nesmi se projevovat Zadné netésnosti. Tento pretlak se udrzuje v zafizeni 6 hodin, po kterych se
provede nova prohlidka. Zkouska se provadi za ucasti investora, vysledek se zapiSe do stavebniho deniku a
provede se potvrzeni provedené zkousky ve stavebnim deniku.

Dilatacni zkouska

Provede se pred zazdénim prostupl a provedenim tepelnych izolaci. Pfi této zkouSce se teplonosna latka
ohfeje na nejvyssi teplotu a pak se nechd vychladnout na teplotu okolniho vzduchu. Poté se postup jesté
jednou opakuje. PFi podrobné prohlidce se zjistuji netésnosti zafizeni popf. jiné zavady. Zjisti-li se néjaké
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zavady, po odstranéni se musi zkouska opakovat. Zkousky se provadéji za ucasti investora a jejich vysledek se
zapiSe do stavebniho deniku.

Topna zkouska

Provadi se za ucelem zjiSténi funkce, nastaveni a sefizeni zafizeni. Kontroluje se predevsim funkce armatur,
dosaZeni parametrl predepsanych v projektu, spravnd funkce regulace apod. V pribéhu této zkousky je
provérovana funkce automatiky pfi simulovani vSech moznych stav(i, véetné havarijnich. Topna zkouska trva
24 hodin bez delSich provoznich prestavek a v jejim prlibéhu se dodrZuji normalni provozni podminky
zkouseného zafizeni. Zjisti-li se zavady, je nutné celou topnou zkousku opakovat. Soucdsti topné zkousky je
doregulovani otopné soustavy, projevi-li se tato potfeba. Béhem topné zkousky se zaskoli obsluha zafizeni a
provede se zdznam o tomto zaskoleni. Topna zkouska se provadi za Ucasti zastupce investora, uZivatele a
dodavatele. Po ukonceni topné zkousky se jeji vysledek zhodnoti a zapiSe se do stavebniho deniku a do
protokolu.

6. ENERGETICKE NAROKY

Vsechna vySe uvedend zafizeni mohou spolehlivé plnit svoji funkci jenom tehdy, je-li plynule zajistovana
dodavka vsech druh( potrebnych energii v potfebné kvalité a kvantité.

e Elektricka energie ze sité 230 V/50Hz
e Elektrickd energie ze sité 400 V/50Hz

7. PROTIPOZARNi OPATRENI

Z hlediska protipozarnich Uprav bude instalace provedena dle €SN 73 0872. Navriend zafizeni a jednotlivé
potrubni rozvody budou instalovany v jednom pozarnim useku. Instalaci nedojde k poruseni citované normy.

8. POZADAVKY NA SOUVISEJiICi PROFESE

NiZze uvedené pozadavky ramcové shrnuji obecné naroky na navazujici profese tak, aby navriena zafizeni
byla plné funkéni.

8.1. STAVEBNI

e provedeni veskerych prostupll sténovymi a stropnimi konstrukcemi pro trasy potrubi otopné
soustavy, tyto otvory budou o 50 mm symetricky vétSi na kazdou stranu, neZ je jmenovity
rozmér potrubi, pripadné o velikost izolace

e zpétné dozdéni a zapraveni provedenych prostupl (az po montdzi a fadném odzkouseni
navrzenych systému)

e provedeni zaklopeni podhledovych konstrukci (az po montdzi a radném odzkouseni
navrzenych systém)

e provedeni niky pro osazeni rozdélovace a sbérace podlahového vytdpéni v INP a ve 2NP.
Rozmeéry dle vykresové dokumentace

e  zajisténi pristupu ke vSem prvkim vyZadujicim pravidelny servis tak, aby byla mozna udrzba

e  zajisténi radného osvétleni pro montaz, idrzbu a servis zafizeni

8.2. ZDRAVOTNE TECHNICKE INSTALACE

e osazeni rohového ventilu na rozvod studené vody v technické mistnosti pro ucely napusténi
otopné soustavy a pripadné doplnéni vody a dotlakovani na poZzadovany provozni tlak

e napojeni prepadu pojistnych ventilli na vnitfni kanalizaci pomoci sifonu

e napojeni zasobniku teplé vody na rozvod studené vody
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8.3. ELEKTROINSTALACE

privedeni silového napdajeni 230V/50Hz k venkovni jednotce tepelného ¢erpadla, jisténi
16 A; 3,2 kW

privedeni silového napajeni 400V/50Hz k venkovni jednotce tepelného Cerpadla, jisténi
16 A; 4 kW

privedeni napdjeni 230V/50Hz ke vsem obéhovym Cerpadlim instalovanym v otopné soustavé
max 1,0 kW

jiSténi zafizeni dle vyrobce

privedeni silového napajeni 230V/50Hz k venkovnim jednotkdam chlazeni, jisténi

25 A; 1,85+1,32 kW

privod 230 V k rozdélova¢im podlahového vytapéni

privod 0,3 kW k elektrickym patronam pro trubkova télesa

uzemnéni zafizeni

8.4. MERENI A REGULACE

zapojeni regulace tepelného Cerpadla, véetné instalace teplotnich cidel

osazeni teplotnich cidel v mistnostech a jejich nasledné napojeni na termostatické hlavice
jednotlivych okruhl podlahového vytapéni umisténych na rozdélovaci/sbéraci

instalace exteriérového teplotniho ¢idla na severni fasadu
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9. ZAVER

Tento projekt vytapéni pro Gcely stavebni povoleni. Projekt byl zpracovén podle platnych predpisG a CSN.
Materialy a zafizeni popsané v projektu urcuji standard a je mozné je zaménit za jiné shodnych vlastnosti a
technickych parametr( pfi odsouhlaseni projektantem a investorem.

Dokumentace nelze pouzit pro jiné ucely nez k ¢emu je urcena.

Ten, kdo s projektem bude dale pracovat, musi vzit v Uvahu veskeré aspekty a v pripadé zjisténych
disproporci kontaktovat zpracovatele projektu ¢i uvazovat s nakladnéjsi variantou (zvlasté pti stanoveni
ceny). V pfipadé vyuZiti projektu k jinym Gcellm, neZ pro ktery byl projektovan, nebere zpracovatel jakékoli
zaruky za pripadné Skody.

Instalace navrzenych zafizeni bude provedena v souladu s podminkami instalace vyrobce.
Vykresy starSiho data pIné nahrazuji vykresy nizsiho data vydani.

VySe navrieny systém vytapéni je zpracovan na uvedené parametry objektu. V pfipadé nedodrzeni skladeb
konstrukci nebo nedostatecnou vzduchotésnosti stavby nemusi byt zaruceno sprdvné fungovani systému.
V tomto pfipadé si projektant vyhrazuje pravo nepfrevzit zaruku za spravné fungovani systému a za pripadné
vzniklé Skody.

V Praze dne 08.12.2022 Vypracovali: Ing. Jakub Malecek
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PRILOHY

P1. POSOUZENI POJISTNEHO VENTILU
P2. VVYPOCET TEPELNYCH ZTRAT

P3. POSOUZENI EXPANZNI NADOBY
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P1. POSOUZENI POJISTNEHO VENTILU
Vypocet pojistného ventilu pro kotle a vymeniky tepla

Vypoéet vychazi z €SN 06 0830 - Tepelné soustavy v budovach - Zabezpe&ovaci zafizeni a fei navrh pojistného ventilu a
pojistného potrubi jako ochrany proti pfekrogeni nejvyssiho dovoleného pretlaku.

Predpoklada se teplovodni nebo horkovodni otopna soustava.

Zdroj tepla: Skupina: Teplotni interval [*C] vstup do PV vystup z PV
@ vyménik tepla @ Al Ty<100 voda voda
) kotel O A2 100<Ty<tgy voda SMES
O A3 100<t,,<T, para para
B para para

Tq - vypoctova teplota ohfivaci vody na vstupu

iy, - teplota ohfivané vody na mezi odparu pii pretlaku pg,

Vypottové parametry pojistnych ventili: Duco w
jmenovita svétlost DN [mm] 172" 3/4" 1" 5/4" 6/4" 2"
nejmensi pritoény prifez  Sgimm? 113 176 380 804 1017 1589
vytokovy soucinitel  a, [ 0444 0565 0684 0693 | 0543 | 0,576

Poznamka: Prednastavené hodnoty pritoéného prifezu a vytokovéno soucinitele mazete zmeénit a
vypocet se provede znovu pro Vami zadang hodnoty.

Pot= 250 ~ kPa .. oteviraci pretlak pojistného ventilu
Q,= 7 kw .. imenovity vykon zdroje tepla
Se= 2 mm? .. vypo&teny minimalni prifez sedla pojistného ventilu
1/2"x 3/4" KD .. navreny pojistny ventil
Se= 113 mm? ... skuteény prifez sedla navrzeného pojistného ventilu
dy= 12 mm .. minim&lni vnitfni primér vstupniho pojistného potrubi
dy= 12 mm ... minimalni vnitini primér vystupniho pojistného potrubi

Poznamka: Ma vypofteny vnitini pramér pojistného potrubi se v pfipadé napojeni pohliZi pouze orintagné.
Dimenze potrubi musi vwhovovat podmince, aby tlakova ztrata pojistného potrubi pfed pojistnym ventilem
nepfesahla hodnotu 0,03.p,, a celkova ziréta pojistnéhe potrubi nepresahla hodnotu 0,10.pg,

Zakazka ¢. 202296-UT - Technicka zprava_ Stranka | 16



	1.  Všeobecné údaje
	1.1. Předmět projektu
	1.2. Podklady pro zpracování

	2.  Parametry objektu
	3. Tepelně technické vlastnosti objektu a energetická bilance
	3.1. Tepelně technické vlastnosti objektu, tepelná ztráta
	3.2. Stručný přehled energetických bilancí

	4. Zdroj tepla, otopná soustava
	4.1. Zdroj tepla
	4.2. Otopná soustava
	4.3. Otopná tělesa
	4.4. Podlahové vytápění
	4.5. Potrubí
	4.6. Tepelné izolace
	4.7. Měření
	4.8. Příprava teplé vody
	4.9. Komíny
	4.10. Pojistné a zabezpečovací zařízení
	4.11. Regulace
	4.11.1. Regulace otopných těles
	4.11.2. Regulace zdroje tepla
	4.11.1. Regulace podlahového vytápění


	5. Chlazení
	5.1. Popis
	5.2. Připojení k elektrické soustavě objektu
	5.3. Bilance potřeby a spotřeby chladu a el. energie
	Zkoušky zařízení

	6. Energetické nároky
	7. Protipožární opatření
	8. Požadavky na související profese
	8.1. Stavební
	8.2. Zdravotně technické instalace
	8.3. Elektroinstalace
	8.4. Měření a regulace

	9.  Závěr

