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B.1 Popis Uzemi stavby

A)  CHARAKTERISTIKA UZEMI A STAVEBNIHO POZEMKU, ZASTAVENE UZEMI A NEZASTAVENEHO
UZEMI, SOULAD NAVRHOVANE STAVBY S CHARAKTEREM UZEMI, DOSAVADNI VYUZITi A
ZASTAVENOST UZEMI

Uzemi v okoli stavebniho zdméru je charakteristické zastavbou samostatné stojicich rodinnych
domd. Ctvrt, ve které dim vznikd, mdé charakter zéstavby rodinnych domd bez komer&ni
funkce.

Pozemek, na kterém budou probihat stavebni Upravy, na severoz&padni strané sousedi s
rodinnym domem, a na severovychodni sousedi s pozemkem ve vlastnictvi Zdmeckych
zahrad. Pozemek je po obvodé oplocen s branou a brankou v misté viezdu nebo vstupu.

Na pozemku se nenachdzi zadnd stavba. Celkovd plocha pozemku je 882 m2 a nachdzi se
na parceldch &. 264/166, k.0. Vysoky Ujezd u Berouna [788449].

Navrhovany d0m musi zapadat do koncepce Uzemi. Dle Z&kladnich pravidel vystaviy RD
ve Vysokém Ujezdé& se jednd o samostatné stojici dOm, odsazeny ém od uliéni &ary. Navrh
respektuje maximdlnou vysku 6,7m, maximdaini zastavénost 30%, povinnd 3 parkovaci stdni na
pozemku (dvé parkovaci mista se nachdzi v gardzi a dalsi dvé jsou situovand v pred prostoru
gardze na pozemku investora), vysku oploceni od ulice a barvy a materidl fasaddy dle vzorniku.

Vjezd na pozemek je z jihozdpadni strany z ulice Na Horizontu. Jihozdpadni ¢dst pozemku je
zpevnénd plocha slouzici k viezdu do gardze a vstupu na pozemek.

Objekt je napojen na kanalizaci, vodovod, plynovod, distribu¢ni vedeni NN a VN,
telekomunikaénisit, kterd se nachdazi v ulici Na Horizontu.

B) UDAJE O SOULADU STAVBY S UZEMNE PLANOVACI DOKUMENTACI, § CiLl A UKOLY
UZEMNIHO PLANOVANI, VEETNE INFORMACE O VYDANE UZEMNE PLANOVACI
DOKUMENTACI

Pozemek se nachdzi na Uzemi obce Vysoky Ujezd, v zastavitelné &ésti. Dle UP na
funk&ni plose Cisté obytné Gzemi - rodinné domy (BI). Zamyslend vystavba rodinného domu je
tedy v souladu s Uzemnim pldnem obce Vysoky Ujezd.

Vyrez z Uzemniho pldnu:
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C) INFORMACE O VYDANYCH ROZHODNUTICH O POVOLENI VYJIMKY Z OBECNYCH
POZADAVKU NA VYUZIVANI UZEMI

Nebyly projedndvany zadné vyjimky z obecnych pozadavk( na vyuzivani Gzemi.

D)  INFORMACE O TOM, IDA A V JAKYCH CASTECH DOKUMENTACE JSOU ZOHLEDNENY
PODMINKY ZAVAINYCH STANOVISEK DOTCENYCH ORGANU

Vypordddni s podminkami zdvaznych stanovisek jsou v samostatné priloze této projektové
dokumentace

E)  VYCET A ZAVERY PROVEDENYCH PRUZKUMU A ROZBORU

Na pozemku byl proveden inzenyrsko-geologicky.

Z provedenych vrt0 Ize pozorovat piimé podloZi tvofeno prevainé kvartérni jily se
sttedni plasticitou. Pfedkvartérni podklad tvofi horniny srbskych vrstev.

Jily se stfedni plasticitou ndleZi podle CSN 721 002 do VIIl. az X. skupiny. Tyto zeminy jsou
namrzavé az nebezpe&né namrzavé, pfi napojeni vodou nestabilni a rozbfidavé. Priznivy vodni
rezim a prevazujici pevnd konzistence t&chto zemin umoznuiji jejich zafazeni do VIII. skupiny.

Poskytuji mdlo vhodnd az nevhodnd podlozi. Vyuziti téchto zemin jako podlozi
komunikaci je podminéno provddénim stavebnich praci za pfiznivych klimatickych podminek,
v kazdém pripadé musi byt zabrdnéno pristupu vody k podloZi.

Hydrogeologické poméry

V zdjmovém Uzemi se nenachdzeji zadné vodohospoddrsky vyznamné zdroje
podzemni vody. Zeminy kvartérniho pokryvu ms ohledem na svoje zritostni slozeni jsou velmi
mdalo propustné. K celkovému vodnimu deficitu pfispivd i poloha zdjmového Uzemi v blizkosti
hydrologického rozvodi, do vodni bilance Uzemi pfispivaji pouze atmosférické srdzky.

f) Ochrana Gzemi podle jinych prdvnich predpisu

Dot&eny pozemek se nenachdzi:
- Na Uzemi pfirodni pamdtky ani v jejich ochranném pdsmu
-V pamdtkové chrdnéném Uzemi ani neni samostatné pamdatkové chradnénd
- Ve zvl&sté chrdnéném Uzemi
-V prvku USES
-V ochranném pdsmu metra, framvaje Ci zeleznice

g) Poloha vzhledem k zaplavovému Uzemi, poddolovanému Uzemi apod.
Stavba se nenachdzi v zdplavovém a ani v poddolovaném Uzemi.

H) VLIV STAVBY NA OKOLNII'STAyBY A POZEMKY, OCHRANA OKOLI, VLIV STAVBY NA
ODTOKOVE POMERY V UZEMI

Navrhovany solitér bude mit zanedbatelny viiv na okolni stavioy a pozemky.
Zalozeni novostavby rodinného domu je navrzené tak, aby zalozeni pldnované novostavby
neohrozilo stabilitu sousednich objektU.
Provoz novostavby bude odpovidat béZznému provozu rodinnéno domu. Odtokové poméry se
v Uzemi nezhorsi, protoze destové vody budou svedeny do akumulacni nddrze pro Ucely
zAvlahy zelené. Pro likvidaci splaskovych vod bude vyuZita splaskovd pripojka do stdvaijici
kanalizaé&ni stoky.

B&hem vystavby bude zdsobovdni materidlem po komunikaci provddéno v mire
nezbytné pro stavbu. Z hlediska péce o Zivotni prosttedi se zhotovitel staviby zaméfi na ochranu
proti hluku a vibracim, zabrdni nadmérnému znecisténi ovzdusi a komunikaci, znecistovani
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povrchovych a podzemnich vod a respektovdani hygienickych predpisd a opatieni v
objektech zafizeni stavenisté.

Okoli stavby bude v pribéhu provadéni stavebnich praci zatizeno hlukem stavebnich
strojo a mechanizmi, véetné obsluhujici ndkladni automobilové dopravy. S ohledem na
umisténi stavenisté v blizkosti chrénéného prostoru ve smyslu Nafizeni viddy 272/2011 O
ochrané zdravi pfed nepriznivymi U&inky hluku a vibraci bude nutné v pribéhu vystavby
dodrzovat limitni hodnoty hluku ze stavebni innosti, kterd bude probihat v souladu s
pozadavky tohoto nafizeni viddy. Pro dodrzeni hlukovych hladin bude zhotovitel stavebnich
praci pouzivat stroje a mechanizmy v dobrém technickém stavu, jejichz hlu¢nost neprekracuje
hodnoty stanovené v technickém osvédceni.

)] POZIADAVKY NA SANACE, DEMOLICE, KACENI DREVIN

Na pozemku nedojde ke kdceni drevin, které podléhaji povoleni kdceni. Prostor
zahrady zUstane zatravnén a doplnén o zahradni Upravy.

J)  POIADAVKY NA MAXIMALNI DOCASNE A TRVALE ZABORY ZEMEDELSKEHO PUDNIHO
FONDU NEBO POZEMKU URCENYCH K PLNENI FUNKCE LESA

Zastavénd plocha rodinného domu bude 182,9 m2. Kromé toho budou ze zemédélského
pUdniho fondu odejmuty zpevnéné plochy o vymére 78,2 m2.

Parcela md BPEJ 42601 (865 m2) a 42604 (17 m2), dle prilohy &.4 k vyhldsce 441/2013Sb.
jsou bonity ocenénd 7,46 K&/m?2 (BPEJ 42601) a 4,68 K&/m?2 (BPEJ 42604). Parcela je
zafazena prevazujici vétsinou do lll. ffidy ochrany zemédélské pddy. Vynosnost pldy je
vyjaddiena hodnotou 43. Jednd se o velmi mdlo produkéni pUdly.

K)  UZEMNE TECHNICKE PODMINKY - ZEJMENA MOINOST NAPOJENI NA STAVAJICI DOPRAVNI
A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU, MOZINOST BEZBARIEROVEHO PRISTUPU K NAVRHOVANE
STAVBE

Dopravni hapojeni )
DotcCeny pozemek parc. ¢. 264/166, k.U. Vysoky Ujezd u Berouna bude dopravné
napojen z jihozdpadni strany pozemku z ulice Na Horizontu.

Elektro silnoproud
Stdvaijici silovy kabel NN je veden na jihozdpadni strané pozemku a je ukoncen
v pfipojkové skfini u zdpadniho rohu pozemku.

Vodovod

Vodovodni fad vede v komunikaci Na Horizontu a je ukoncen vodomeérnou Sachtou na
jihozédpadnim rohu pozemku. Provozovatel jsou VaK Beroun a.s. a jednd se o vodovodni fad
PE90. Vodomeérnd Sachta je umisténa na jihozdpadé pozemku. Soucdsti dokumentace neni
realizacni reseni.

Splaskovd kandlizace

V Uzemi se nachdzi obecnirozvod splaskové kanalizace. Hlavni vedeni vede
v komunikaci ulice Na Horizontu a je ukoncena revizni Sachtou umisténou v zdpadnim rohu
pozemku. Provozovatelem jsou VaK Beroun a.s. a jednd se o idd PVC 300.

Destovd kanalizace
Plochd stfecha bude odvodnovdna pres desfové vpusté DN110. Destové vody budou
svedeny do akumulaéni nddrze s nucenym zavlazovanim pres DN150.
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Plynovod

Od HUP, ktery je umistén na hranici pozemku, bude potrubi plynu vedeno pod terénem
jako PE100 SDR11 RC 32x3 = DN25 smérem k objektu. Potrubi bude v celé délce opatfeno
signdinim vodic¢em CYY 4mm. Potrubi bude vedeno k objektu, kde bude umistén min. Tm od
hranice objektu pfechodovy kus ocel/plast DN25/25. K obvodové sténé budovy musi byt potrubi
do vzddlenosti min. Tm vedeno kolmo. Pfipojka plynu bude provedena s krytim min. 0,8m ve
spddu dle terénu min. 0,4%.

Potrubi bude vedeno do objektu, pfes ocelové Chrdnicky DN 40. V objektu bude plynovy
rozvod ukoncen kulovym kohoutem DN 25.

L)  VECNE A CASOVE VAIBY STAVBY, PODMINUJICI, VYVOLANE, SOUVISEJICI INVESTICE
Stavba nevyvoldavd zadné daliiinvestice a neni véazdna na jinou stavbu.

M)  SEINAM fOZEMKfl PODLE KATASTRU NEMOVITOSTI, NA KTERYCH SE STAVBA UMISTUJE A
PROVADI

Pozemky feSeného Uzemi stavby:

Parcelni Katastrdini 0zemi | LV Vyméra | Druh Viastnické pravo
éislo (m2) pozemku
264/166 Vysoky Ujezd u 902 882 ornd pUda Kovalyuk Oleg,
Berouna [788449] Hnézdenskda 735/6,
Troja, 18100 Praha 8

N)  SEINAM POZEMKU PODLE KATASTRU NEMOVITOSTI, NA KTERYCH VINIKNE OCHRANNE
NEBO BEZPECNOSTNI PASMO

Na vlastnim pozemku parc.&. 264/166, k.0. Vysoky Ujezd u Berouna nevznikne ochranné
pdsmo, jelikoz viechny sité budou ve viastnictvi maijitele pozemku a tedy bude na maiiteli, jaky
manipulacni prostor ponechd pro Udrzbu jednotlivych siti. Stavebni prdce nebudou probinat
na jinych pozemcich, nez je ve vylucném viastnictvi stavebnika.

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Zdkladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

A)  NOVA STAVBA NEBO ZMENA DOKONCENE STAVBY; U ZMENY STAVBY UDAJE O JEJICH
SOUCASNEM STAVU, ZAVERY STAVEBNE TECHNICKEHO, PRIPADNE STAVEBNE ]
HISTORICKEHO PRUZKUMU A VYSLEDKY STATICKEHO POSOUZENI NOSNYCH KONSTRUKCI

Jednd se o novostavbu nepodsklepeného rodinného domu s 2 nadzemnimi podlazimi.
V 1.NP se nachdzi gardz, vstup do objektu v oddélenych prostordch se samostatnym
pristupem, technickd mistnost, spiz, pradelna, pokoj pro hosty, schodisté do 2.NP a propojeny
obyvaci pokoj a kuchyn s vylezem na zahradni terasu. Ve 2.NP se nachdzi chodba s pfistupem
na schodisté, détsky pokoj €. 1 a détsky pokoj .2 s pfistupem na terasu, koupelna pristupnd z
chodby, pracovna a loznice s pristupem na terasu, Satna a koupelna s pristupem z loZnice
(masterbedroom).

B)  UCEL UZiVANI STAVBY

Jednd se o rodinny dom.
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C) TRVALA NEBO DOCASNA STAVBA
Jednd se o stavbu frvalou.

D)  INFORMACE O VYDANYCH ROZHODNUTICH O POVOLENI VYJIMKY Z TECHNICKYCH
POZADAVKU NA STAVBY A TECHNICKYCH POZADAVKU ZABEZPECUJICICH BEZBARIEROVE
UZIVANI STAVBY

Stavba je navriena tak, aby pinila zdkladni poZzadavky na bezpecnost a uZitné viastnosti
staveb dle Stavebniho zdkona &. 183/2006 Sb. ve znéni pozdéjsich predpis.

1.

E)  INFORMACE O TOM, IDA A V JAKYCH CASTECH DOKUMENTACE JSOU ZOHLEDNENY
PODMINKY ZAVAINYCH STANOVISEK DOTCENYCH ORGANU

Vypordddni s podminkami zdvaznych stanovisek jsou v samostatné priloze této projektové
dokumentace.

F)  OCHRANA STAVBY PODLE JINYCH PRAVNICH PREDPISU

Nejsou pozadovdny vyjimky z technickych poZzadavk( na stavby dle vyhl&sky ¢. 268/2009
Sb.

G) NAVRHOVANE PARAMETRY STAVBY — ZASTAVENA PLOCHA, OBESTAVENY PROSTOR, UZITNA
PLOCHA, POCET FUNKENICH JEDNOTEK A JEJICH VELIKOST APOD.

Novostavba rodinného domu obsahuje 1 obytnou jednotku.

Zastavénd plocha RD 182,93 m?
Zpevnénd plocha 78,23 m?2
Plocha zelené 620,75 m?
Celkovd plocha pozemku 882,00 m?2

Zastavéné plochy tvori 20,7% (182,93 m2) celkove plochy pozemku — V SOULADU SE
ZAKLADNIMI PRAVIDLY VYSTAVBY ve Vysokém Ujezde (které uvadi max 30%).

Obestavény prostor objektu cca cca 1095,12m3

Hrubd podlazni plocha

1.NP 177,63 m2
2.NP 125,21 m?
Celkovd hrubd podlazni plocha 302,84 m?
UZitn& plocha

1.NP 145,62 m?
2.NP 96,73 m?
Celkem uzitnd plocha rodinného domu 241,99 m?

Pocet nadzemnich podlazi RD
Pocet podzemnich podlazi
Pocet bytovych jednotek:
Pocet uvazovanych obyvatel

a—ON
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H)  ZAKLADNI BILANCE STAVBY — POTREBY A SPOTREBY MEDIi A HMOT, HOSPODARENI
§ DESTOVOU VODOU, CELKOVE PRODUKOVANE MNOZSTVi A DRUHY ODPADU A EMISI,
TRIDA ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY APOD.

Bilance potreby vody

Pitnd voda

SO i, 96 1/os.den....cceeviiiininnnn... 480 |/den

Maximdini denni potfeba 480 x 1,25 = 600 I/den

Maximdadlni hodinovd 480 x 2,3 / 24 =57,51/hod = 0,016 1/s

Rocni spotfeba vody 480 x 365 / 1000 = 175,2 m3/rok

Tepld voda 508 40 1/0s. N 200 I/den

Bilance splaskovych vod

Maximalni denni potfeba 480 x 1,25 = 600 I/den

Maximdini hodinovd 480 x 2,3 / 24 =57,51/hod = 0,016 |/s

Rocni spotfeba vody 480 x 365 / 1000 = 175,2 m3/rok

Tepld voOda 5 0S8, 40 1/0Ss.deN. i, 200 I/den

Bilance destovych vod

Destové vody jsou svedeny do lapacd destovych splavenin. Od lapact destovych splavenin
budou lezatym potrubim vedeny desfové vody do akumulacni nddrze o objemu 6,3 m3
umisténé na pozemku. Z ddvodu nevhodnych podminek pro vsakovdani destovych vod bude
zhotovena nucend zévlaha pozemku pomoci destovych vod.

ELEKTROINSTALACE SILNOPROUD

Rozvodnd soustava: TN-S, 3+N+PE, 50 Hz stt.

Provozni napéti: 3x230/400 V, 50Hz stf.

Ochrana PND: automatickym odpojenim od zdroje, proud. chrdnic, doplf. pospojeni dle CSN 33
2000-4-41 ed. 3.

Vné&jsi viivy dle CSN 33 2000-5-51 ed. 3 (AA4; BA1; CAl) —viz PD

Energetickd bilance:

Instalovany pfikon: Pi = 30,1 kW

Soudoby prikon: Ps = 16,5 kW

Méreni odbéru el. energie: v rozvadéci RE , hl. jisti€ 3x32 A,

Zdroj tepla
Zdrojem tepla bude zavésny plynovy kondenzacni kotel o vykonu 15 kW (napriklad Buderus

logamax plus gb192iT-15iT210SR) umistény v technické mistnosti) v kombinaci s nepfimotopnym
zdsobnikem TUV umistény v technické mistnosti. Tento zdsobnik bude mit objem 210 | (z&sobnik
bude umistén v jedné jednotce s plynovym kotlem). Tento zdroj bude jistény expanzni nddobou
napr Reflex NG 18/6 o objemu 18 |. Tento zdroj tepla bude vytdpét 1 NP a 2 NP.

Hlavnim zdrojem tepla na vytdpéni a pripravu teplé vody v rodinném domé bude tepelné
cerpadlo vzduch/voda v minimdini technické kvalité Convert AW9. COP A7/35 faktor
tepelného Cerpadila je 41. Tepelné Cerpadlo je tvofeno kompaktni venkovni jednotkou.
Jednotka bude osazena na stteSe domu na betonovém podkladu.

Sekunddrni okruh bude v tfechnické mistnosti 109. Zde bude umisténd vnitfni jednotka v
minimdalni fechnické kvalité jako vnitini jednotka od firmy AC Heating, ktery bude obsahovat
elektrokotel o vykonu 4 kW, obéhové Cerpadio a expanzni n&drz o objemu 8 1.

Tento zdroj tepla bude pojistny ventil o otevirgjicim pretlaku 2,5 bar.

Vzduchotechnika

Vypoctové parametry venkovniho vzduchu - zima: - 15 [0 C]
Vypoctové parametry venkovnino vzduchu - 1éto:  +32 [0 C]
Provozni rezim: ndrazové
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Zarizeni je provozovdno celoroCné - ndrazoveé pro nuceny odtah z vybranych hygienickych
mistnosti. Ostatni mistnosti jsou vétrany prirozené. (hygienické vétrani).

Energetickd ndroénost budovy

Viz.: v Casti E — Dokladovd Edst. E.1 Prikaz energetické ndrocnosti budovy
Viz. projektovd Cast D.1.4

)  ZAKLADNi PREDPOKLADY VYSTAVBY — CASOVE UDAJE O REALIZACI STAVBY, CLENENi NA
ETAPY

Stavba bude realizovéna v 1 etapé.
Pfedpoklddany zacdatek praci: 04/2023
Pfedpoklddané ukonceni praci: 05/2024

J)  ORIENTACNI NAKLADY STAVBY

Predpoklddané ndklady jsou na vyzaddni u stavebnika

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické feseni

A) URBANISMUS - UZEMNi REGULACE, KOMPOZICE PROSTOROVEHO RESEN{

Na pozemku se nenachdzi zadnd stavba. Celkovd plocha pozemku je 882 m2 a
nachdzi se na parceldch &. 264/166, k.U. Vysoky Ujezd u Berouna [788449].

Resené Uzemi se nachdzi v blizkosti centra obce Vysoky Ujezd v nové vzniklé obytné
Etvrti. Uzemi je charakteristické zdstavbou samostatné stojicich rodinnych domd. Okolni
z&stavba respektuje ulicni Cdru, kterd je 6m vzddlend od hrany chodniku.

Pozemek je rovinaty, nezastavény. Stdvaijici a navrhovand zdstavba v této oblasti je
typickd pro RD s max 2 nadzemnimi podlazimi, resp do vysky max. 9m. Parcela je
obdélnikového tvaru. Z jihozdpadni strany pozemku z ulice Na horizontu je umistén vstup a
viezd na pozemek.

B)  ARCHITEKTONICKE RESENI - KOMPOZICE TVAROVEHO RESENI, MATERIALOVE A BAREVNE
RESENI

Jednd se o novostavbu rodinného domu s 2 nadzemnimi podlazimi. Architektonickym
konceptem bylo rozehrdni obycejného obdélnikového tvaru posunutim casti objemu
jednotlivych mistnosti. Objekt je umistén 6m od ulicni Cdry, pfiblizné uprostred pozemku.

Objekt mé plochou sttechu a pobytové terasy vzniklé nad 1.NP posunutim objemd
jednotlivych mistnosti.

VypIné otvord na fasddé budou hlinikové s pripadnym s plnymi kidly nebo irym
prosklenim.

Povrchovou Upravou fasddy bude omitka s vymalbou dle odstinu Zdkladnich pravidel
vystavby ve Vysokém Ujezdé.

B.2.3 Celkové provoznifeseni, technologie vyroby
Obijekt je koncipovdn jako rodinny dim a tak se poditd s b&znym provozem rodinnych

domU. Hlavni provoz objektu se nachdziiv 1.NP v obyvacim pokoji a ve 2NP, kde jsou umistény
loZnice, pokoje a pracovna.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Zasady feseni pristupnosti a uZivani stavby osobami se sniZenou schopnosti pohybu nebo
orientace véetné 0daju o podminkdch pro vykon prdce osob se zdravotnim postizenim.
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Novostavba RD nepodléhd poZzadavkim na bezbariérové uzivani dle vyhlasky &.
398/2009 Sb. O obecnych technickych pozadavcich zabezpeclujicich bezbariérové uzivani
stavby.

B.2.5 Bezpecnost pri uzivani stavby

Stavba bude splfovat technické pozadavky na vystavbu a bude provedena z
certifikovanych materidld a vyrobkd. Konstrukce a mechanickd odolnost stavby bude
odpovidat povaze jejiho pouzivani. Elektrické instalace - zafizeni pro vnitini a venkovni rozvody
elektrické energie a elektrickd zafizeni budou navrzena, vyrobena, odborné provéfena a
vyzkousena pred uvedenim do provozu. Budou provozovdna tak, aby se nemohla stat zdrojem
pozdru nebo vybuchu. Osoby musi byt odpovidajicim zpUsobem chrdnény pifed nebezpedim
Urazu zpUsobenym elektrickym proudem, elektrickym obloukem nebo U&inky statické elektfiny.
Viechny Cdsti instalace musi byt mechanicky pevné, spolehlivé upevnéné a nesméji
nepfiznivé ovliviiovat jind zafizeni; musi byt dostatecné dimenzovdny a chrdnény proti UCinkdm
zkratovych proudU a pretizeni.

Casti zafizeni musi byt provedeny tak, aby na mistech, jimiz prochdzi elekiricky proud,
nemohlo za béZnych provoznich podminek dojit k nebezpecnému ohrdti vodicu. Instalace
budou provedeny tak, aby je bylo moZno podle potfeby vypnout. Prichody sténami a
konstrukcemi budou provedeny tak, aby nemohlo dojit k poskozeni instalace ani stavby. Hlavni
vypinac bude trvale pfistupny a viditelné trvale oznacen.

B.2.6 Zdakladni charakteristika objektu

a. Stavebni feseni

Stavebni objekty:
SO 01 - Novostavba rodinného domu
SO 02 - Oploceni pozemku (vC. pfijezdové brdny a branky)
SO 03 - Zpevnénd plocha - pojizdnd a pochozi
SO 04 - Terasa
SO 05 - Sadové Upravy
SO 05 - Stavaijici antoni¢ek pro RD

SO 01 - Rodinny dum

Vystavba RD bude provedena na zdkladé vypracované dokumentace pro stavebni
povoleni. Navrhovany objekt md byt zaloZzen na betonovych zdkladovych pasech v
kombinaci se ztracenym bednénim pod nosnymi svislymi konstrukcemi objektu. Obvodové
zdivo je ze zdiva tl. 300 mm Porotherm 30 Profi P15 na maltu M10 s pevnosti fk = 5,15 MPa +
200mm tepelné izolace s omitkou. DOM bude omitnout sGdrovou omitkou. Pricky jsou navrzeny
ze zdiva Porotherm tl. 140 mm. Vice namdhané casti jsou navrzeny jako zelezobetonove pilife
z betonu C30/37 XC1 s prifezem 300x300 mm. Dvouramenné schodisté s mezipodestou do
2.NP je z ocelové konstrukce s drevenymi stupnicemi, které spolu s podstupnicemi tvori
interiérovy Ulozny systém.

Stfecha i strop jsou tvoreny monolitickou Zelezobetonovou deskou fl. 250 mm z betonu
C30/37 XC1. V obyvacim pokoji je pod nosnou st€nou 2.NP navrien Zelezobetonovy priviak
s prifezem 300x500. Vétsina prekladd je navrzena monolitickd s prifezem 300x500 mm jako
souCdst stropni resp stfedni desky. Kratsi preklady jsou navrzeny ze Ctvefice systémovych
prekladd KP7. U nenosnych zdénych piicek tl. 100mm je navrzen 1xKP7 u pricek tl 150mm 2xKP7.

Stfecha rodinného domu je navrzena plochd se skladbou pro ploché stfechy s
hydroizolaci zatizené kamenivem. Atika je v max. vysce 6,70 m.

SO 02 - Oploceni pozemku

Podél ulice bude pozemek lemovdn ocelovym plotem s podezdivkou. Soucdsti vstupni
branka, branka zpfistupnujici vnitfni zaliv na nddoby na odpad a viezdovd pojizdnd brdna s
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elektrickym pohonem. Kovové &dasti budou pozinkované a osetfené barvou Antracit RAL 7016
urcenou pro pozink. Otviravé brdny a vstupni branka bude rémovd jeklovd konstrukce
opldsténd plechem RAL 7016 antracit. Ulicni vyska oploceni bude 1,4m prihledné a pred Zivy
plot, max vyska podezdivky 0,6m; k sousednim pozemkdm pletivo vyska 1,8m. Soucdsti
oploceni bude postovni schrdnka, domovni videotelefon se zvonkem a jednotlivé skiiné pro
HUP, elektromérnou pfipojkovou skfir, CETIN pfipojkovou skiifi a u viezdové brdny bude
viditeIné osazeno svételné a zvukové zafizeni pro signalizaci vyjezdu vozidla z pozemku.
Zbytek pozemku smérem k sousedovi bude oplocen zahradnim svafovanym pletivem.

SO 03 - Zpevnénd plocha (vé. prijezdové brdny a branky)
Zpevnénd plocha se nachdzi pred vstupem do rodinného domu a v misté vjezdu do
gardze a to v celkové plose 53,725 m2.

Konstrukce pfijezdu ke gardzi - kryt zatraviiovaci dlazba.

Betonovd pojizdnd dlazba DL 8cm
Loze (DOK) L 4cm
Stérkodrt SDA 25¢cm
CELKEM 37cm

Konstrukce chodniku - kryt didzdény

Betonovd dlazba DLI 5cm
Loze (DOK) L 3cm
Stérkodrt SDA 25cm
CELKEM 23cm

SO 04 - Terasa

Jednd se o typickou difevénou terasu vyuzivanou u rodinnych domu. Na zhutnéni terén
se nasype stérkopiskové loze, které se ndsledné zhutni. Poté se umisti betonové prvky na, které
se prikotvi podkladni nosi¢ napfiklad Woodplastic a jako pochozi vrstva bude vyuzZito dievéné
terasové prkno.

SO 05 - Sadové Upravy

Navrhované sadové Upravy vychdzi z pozadavk( zadavatele, ddle prostorovych a
biologickych moznosti daného mista a dalich aspekt’. Bude provedena novd vysadba
vhodnych solitérnich strom0 listnatého typu, skupiny stdlezelenych i opadavych kefd a
trvalkové vysadby.

SO 06 - Stavaijici antoni¢ek pro RD
Stavaijici AntoniCek je zdény a nachdzi se v ném HUP a elektromérnd pripojkovd skiifl. Tento
prvek bude zakomponovdan do oploceni,

B. KONSTRUKCNI A MATERIALOVE RESENI

MATERIALY NOSNYCH KONSTRUKCI
Pozedni vénce a dobetondvky C20/25 XC |
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Zd&kladové konstrukce vyztuzené C20/25 XC2, B500A

Z&kladové konstrukce nevyztuzené C20/25 XC2

Z&kladovd deska C30/37 XC2 na hutnény podsyp Edet2= 30 MPa
Vyztuzeni zédkladové desky KARI sit 6/150/150

Stropni deska C30/37 XC |

Betondrskd vyztuz B500B

Zdivo Porotherm 30 Profi P15 na maltu M10 s pevnosti fk

= 5,15 MPa

Spojovaci profil S235JR

Zemni prace, zaklady

Hlavni ¢dst zemnich praci tvori vykop pro zdkladové pdsy a vykop pro umisténi
akumulacni nddrze. Taktéz budou provedeny Zlaby pro odtok desfové vody do akumulacni
nddrze.

V rdmci provadéni pripojek vodovodu a kanalizace budou téz provedeny vykopy ryh
pro vedeni inZzenyrskych siti (dle projektové dokumentace jednotlivych profesi v souladu s
pozadavky spravc siti).

Docasné vykopy pro zdkladové pasy nebo vsakovaci zafizeni budou provdadény jako
svahované v poméru vysky svahu k ptdorysné délce 1:0,5. Zakladovou spdru je nutné ochrdnit
proti nepfiznivym klimatickym vlivim.

DUm je zalozen na zdkladovych pdsech a zdkladové desce tloustky 150 mm.
Podrobnéjsi popis feseni v D.I.2. Stavebné-konstruk&ni feseni.

Svislé konstrukce

Obvodové i vnitini zdéné nosné stény tloustky 300 mm jsou provedeny ze zdiva 1l. 300
mm Porotherm 30 Profi P15 na maltu M10 s pevnosti fk = 5,15 MPa. Schodisfovd sténa tloustky
300 mm je ze stejného systému.

Vnitfni nenosné pricky jsou navrzeny ze zdiva Porotherm tl. 140 mm + omitka. PFi zdéni
budou dodrzeny technologické pokyny vyrobce. Pfed zapocetim zdéni musi byt pod sténami
provedena vodorovnd hydroizolace popsand nize.

Obezdivky potrubi a rozvodd budou provedeny pomoci piickovek Porotherm na mailtu
omitka &i pomoci SDK.

SDK predstény musi byt vyztuzeny v mistech, kde budou zavésené horni ndbytkové
skfinky a jiny ndbytek nebo zafizovaci predmeéty. Zeleny SDK musi byt v mistnostech toalet a
koupelen kde je zvysend vihkost!

Vodorovné konstrukce

Stropni konstrukce

Stropni konstrukce nad | .NP budou provedeny jako Zelezobetonové tl. 250 mm z betonu
C30/37 XC1.

Viz.: D.1.2. Stavebné-konstrukeni reseni.

Zelezobetonové a ztuzujici vénce
Ztuzujici vénce se v jednotlivych podlazich Iisi, blizsi specifikace v D.1.2. Stavebné-
konstruk&ni feseni.

Preklady

Véfsina prekladU je navrzena monolitickd s prifezem 300x500 mm jako soudst stropni resp
stfesni desky. Kratsi preklady jsou navrzeny ze Etvetice systémovych prekladd KP7. U
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nenosnych zdénych pricek tl. 100mm je navrzen 1xKP7 u pficek t| 150mm 2xKP7. Detailni ndvrhy
téchto prekladud jsou uvedeny v Casti D. | .2.
Na viech nosnych sténdch bude proveden ztuzujici vénec vysky dle D.1.2 Statickd Cast.

Podhledy

V RD bude pouzit SDK podhled napf. Rigips s ocelovym rastrem a jednoduchym
zAklopem 12,5 mm. V koupelndch a na WC je nutné pouziti SDK se zvySenou odolnosti proti
vodé a vihkosti napft. Rigips zeleny.

Podlahy

V pfizemi bude na vyrovnany podklad poloZzena tepelnd izolace z polystyrenovych
desek (viz nize) kladenych na sraz a systémové desky pro podlahové topeni. Tyto desky budou
zalité rozndseci betonovou mazaninou s ocelovou KARI siti 150/150/4 v ose desky (napf.
cementovou litou smési Cemflow). V prostoru technické mistnosti a gardze bude vynechand
vrstva podlahového vytdpéni. Horni povrch bude vyrovndn tak, aby byla dosazena rovinnost
povrchu maximdalné 5 mm/2m, piipadné dalsim poZzadavkim dle konkrétniho typu podiahové
krytiny.

V z&dverfi, toaleté a koupelndch bude poloZzena keramickd dlazba. Ve skladu a gardzi
bude proveden epoxidovy ndtér. Ve zbylych mistnostech bude polozena dvouvrstvd difevénd
podlaha.

Proviaky
V obyvacim pokoji je pod nosnou sténou 2.NP navrien Zelezobetonovy priviak
s profezem 300x500, vyztuZeni viz D.1.2 Statickd East.

Schodiste
Dvouramenné schodisté s mezipodestou do 2.NP je z ocelové konstrukce s dievénymi
stupnicemi a mezipodestou, které spolu s podstupnicemi tvori interiérovy Ulozny systém.

Strecha

Plochd stfecha se sklonem 3% je spddovdna do vpusti.

Skladbu tvofi na penetraéném ndtéru polozena hydroizolace z SBS modifikovaného asfaltu,
pres lepidlo uchycena tepelnd izolace ve spddu s dalsi vrstvou tepelné izolace, netkand
polypropylenovd textilie, dalsi hydroizolace z mékceného PVC, dalsi ochrannd netkand textilie
a na povrchu prané ficni kamenivo.

Uprava povrchl
Vnitfni povrchové Upravy

V celém objektu budou provedeny nové sddrové omitky Rigips Rimat MPL které je
nutné nandset vyhradné strojné a béiné se uvazuje s tl. cca 10 mm - je idedini pro omitdni
zdiva v celistvé plose i pro aplikaci v misté osténi (dvere, okna apod.). Perlinka bude
aplikovdna v misté kritickych mist jako jsou kouty mistnosti, prechody rdznych typd materidlu a
ddle oblast u prekladt oken a dveti (stejny princip jako u ETICS). N&vaznost k novym vyplnim
bude provedena systémovou listou.

Priorava podkladu

Pred aplikaci sddrové omitky na vysoce hladké, nesavé podklady (napr. beton) je pro
zvyseni pfilnavosti k podkladu nutno vzdy pouzit Zakladni kontaktni natér Rigips. Naopak
vysoce savé podklady (napr. pdérobeton apod.) je nutno opatfit Zakladnim penetracnim
ndtérem Rigips. V obou pripadech je nutné nechat zakladni natér dostatecné vyschnout
(béZné cca 24 hodin).

Podminky pro aplikaci

Aplikace se provdadi pfi teploté prostredi, podkladu a materidlu vyssi nez +5 °C. Podklad
musi byt v souladu s platnymi normami, soudrzny, suchy a Cisty (zbaveny prachu, mastnoty,
zbytkd plipadnych odbedriovacich prostfedk( ¢i nesoudrznych vrstev a jinych nedistot).
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Zpracovani

Pytlovanou suchou sadrovou smés vsypeme do omitaciho stroje a ndsledné se nanese
na pfipravenou plochu. Povrch se uhladi ve dvou smérech - svisle a vodorovné. Po castecném
zavadnuti omitku navihcete vodou a dlouhymi tahy houbovym hladitkem ji roztocte. Omitka
uvolni jemnou sddru, tzv. sddrové miléko, kterym se zapravi pfipadné nedostatky povrchu.

Findini vyhlazeni (kletovdni) se provadi napf. fasddni nerezovou Spachtli s oblymi rohy.

Vnéjsi povrchové Upravy

Pred realizaci findini vrstvy je nutné mit osazena okna, dvere a parapetni plechy.
Vnéjsi omitky budou provedeny pomoci stérkové omitka silikonovd probarvend bild ve hmoté
zrnitost 1,0 mm.
Viechny povrchové Upravy je nutno po predlozeni vzork( odsouhlasit s projektantem |

Izolace proti vodé
Ndtérovd hydroizolace

V koupelndch na podlaze v celé plose a na sténdch u sprchy bude provedena
hydroizolacni stérka pro zamezeni pronikdni vinkosti do konstrukci. Stérka bude provedena v
celé plose podlahy a na stény do vysky 2000 mm. Podklad musi byt ocistén od prachu a
necistot, zbytkovd vinkost povrchovych vrstev nesmi byt vyssi nez 4%! Ndsledné bude povrch
stén i podlah opatfen penetraénim natérem napfriklad ASO UNIGRUNG K, fedénym s vodou v
pomeéru 1 :6. Samotnd jednoslozkova stérkovd izolace napriklad SANIFLEX v fi. 1 mm. Do natéru
budou vlepeny na styku stény a podlahy vyztuzné pdsky ASO DICHTBAND WEISS, pripadné v
mistech prostup¥ potrubi manzeta ASO DICHTMANSCHETTE. Pfiprava stérky je podrobné
popsdna v prislusném materidlovém listu. Samotnou dlazbu lepit pomoci jednoslozkového
flexibilniho lepidla CARO FK FLEX. Spdrovdani v plose provést cementovou flexibilni spdrovaci
hmotou ASO FLEXFUGE, napojeni dlazby a obkladu pomoci silikonové spdrovaci hmoty
ESCOSIL 2000. Pfi provddéni stérky je nutné dodrzeni technologického postupu a poufziti viech
pfedepsanych komponent daného vyrobce systému.

Ostatni hydroizolace

Je navrzena hydroizolace proti zemni vihkosti v podiahové skladbé 1.NP, a to ze dvou pdsU
GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL 2x4mm v plnoplosném nataveni. Spojovdni jednotlivych pdasU
bude svarenim. Provadéni hydroizolace smi provadét pouze specializovani a vyskoleni
pracovnici. Pii provadéni v oblasti roh, koutd, prostupl budou pouZity systémové prvky od
vyrobce. Izolace musi byt iddné provedena predevsim v oblasti prostup¥ tak, aby zajistila
plynotésnost této vrstvy a tim zabrdnéni pronikéni radonu do objektu.

Provedeni prostupU:

Veskeré prostupy poviakovou izolaci musi byt provedeny vodotésné a plynotésné. Opracovdani
prostupu izolace musi byt realizovdno v souladu se zdsadami hydroizola&ni techniky podle
technologického predpisu. Dlouhodobd spolehlivost té&snosti detailu se Fesi nerezovou
objimkou nebo teplem smrstitelnym ruk&vcem. Pro spolehlivé provedeni prostupU kanalizace
doporucujeme pouzit systémové tvarovky s integrovanym piitezem povlakové hydroizolace
pro snadné a bezpecné napojeni na hydroizolaci v plase (napr. DEK, ... ).

Izolace tepelna
Izolace v podlahovych konstrukcich

Na provedenou celoplo$nou hydroizolaci a ochrannou betonovou mazaninu v | .NP
budou poloZzeny tepelné izolacni desky se snizenou nasdkavosti DEKPERIMETER SD 150 a
systémovd deska pro uloZzeni podiahového vytdpéni DEKPERIMETER PV-NR 75.

Izolace ve stredni konstrukcich
Jako stresni tepelnd izolace je navriend izolace z minerdini viny.

Izolace v prekladech a 7B véncich
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Tepelnou izolaci ZB véncU a prekladd provést z minerdini viny.

Izolace obvodoveho plaste

Pred realizaci findini vrstvy je nutné mit osazena okna, dvefe a parapetni plech z
poplastovaného plechu. Fasddy budou opatfeny vnéjsSim kontaktnim zateplovacim systémem
a silikonovou probarvenou omitkou zrnitosti 1,0 mm, odstin bild. Tento typ fasddy bude
zateplen minerdini vinou.

Izolace protipoZdrni
Nenavrhuji se.

Vyplné otvoru

Venkovni dvere v RD budou dfevénd a okna plastova s izolacnim trojsklem. Okna budou na
vnitfni strané doplnéna parotésnou pdskou pro spravné napojeni na obvodové konstrukce.
Kotveni okennich rdm{ do nosnych stén bude pomoci nerezovych kotevnich pd&skd.

Na viechny vétraci otvory budou osazeny nerezové mrizky se siti proti hmyzu.

Dvere

Dverni kfidla budou plné nebo prosklend. Presnd specifikace bude stanovena v daldim stupni
projektové dokumentace nebo pii objedndvce. Prahy mezi dvefmi budou u prechodU
rozdilnych materidld podiahovych krytin feSeny pomoci kovovych pfechodovych list.

Akustickd a protipoZarni opatieni
V podlahdch 2NP jsou poufZitd kroCejovad izolace RIGIFLOR 400 fl. 30 mm.

Konstrukce klempiiské

Jsou navrzeny z titanzinkového plechu napfiklad Rheizink prePATINA - blaugrau, RAL 7016
Anfracit. Provedeni oplechovdani bude dle CSN 73 3610. V mistech napojeni klempifskych prvkd
na félii z mékceného PVC bude pouzit poloplatovany plech. Lemovdani, ukon&eni, napojeni na
konstrukce bude systémovym fesenim. Pfi provddéni budou dodrzeny technologické postupy
vyrobce stfedni krytiny. V okoli komina, u okapu, kraje stfechy a hfebene je nutné zhustit
kotveni, aby bylo zabrdnéno U&inkim sdni vétru na nejvice exponovanych mistech.
Oplechovéni parapetd oken bude mit podkladni vrstvu provedenou tak, aby bezpeéné
odvedlo vodu od oken resp. od fasddy. Kotveni oplechovdni bude celoplosnym lepenim
specidinim tmelem Encolit. Parapety budou dle moznosti osazeny na ,,teplé loze" z
polystyrénu.

Nové bude provedena hfebenovd hromosvodovd soustava s pomocnymi jimaci, hromosvod
bude napojen na zemnici pdsek umistén do zakladd. Zdkladovy zemnic¢ musi byt poloZzen v
mfizové soustave tak, aby velikost oka byla max. 15x15 m. Na tuto soustavu bude ndsledné
provedena revize. Podrobné feseni hromosvodu je v Cdsti Elektroinstalace.

Konstrukce Tesaiské
Veskeré drevéné prvky budou napustény ochrannym ndtérem proti hnilobé a dfevokaznému
hmyzu Bochemit Optimal, ndsledné budou hoblovény a opatieny ochrannou lazurou.

Kovové stavebni doplnkové konstrukce

Pred vstupem bude osazena odkanalizovand mfiz na Cisténi obuvi. Veskeré viditelné
venkovni ocelové prvky budou zdroveé zinkovdny.

U vstupu na pozemek bude osazena postovni schrdnka dle vykresu oploceni a dalsiho
stupné PD.

KONSTRUKCE A PRVKY ZE SKLA

Pfed francouzskymi okny v 2 .NP do v. 1000 mm bude osazeno bezpe&nostni sklenéné zabradli
- Connex VSG, ESG 8,8,4 ciré, hrana brousend lesténd, ostré hrany jsou srazeny. Celd
konstrukce bude splfiovat pozadavky normy CSN 73 4130 Schodisté a sikmé rampy, ddle CSN
74 3305 Ochrannd zdbradli z&bradli na teraséch. Presny zpUsob kotveni bude navrzeno v

B — Souhrnnd technickd zpréva Stradnka 16 z 36



Novostavba RD Vysoky Ujezd B - Souhrnna technicka zprava
k.U. Vysoky Ujezd u Berouna [788449] Dokumentace pro vydani spoleéného povoleni
p.C.264/166 dle pfilohy €. 8, vyhldsky &. 499/2006 S b.

dalsim stupni PD a na z&kladé dodavetelské dokumentace navrhne dodavatel sklenénych
prvkU na zdkladé svych zkusenosti a zvyklosti.

Podlahy z dlazdic a obklady keramické

Keramicky obklad bude proveden v koupelné i na WC do vyse min. 2000 mm, v kuchynich
pouze za kuchynskou linkou vice viz vykresovd ¢dst. Mistnosti, kde bude provedena dliazba,
jsou patrné z vykresU, typ dlazby vybere architekt ve spoluprdci s klientem. Lepeni obkladd a
dlazeb bude pomoci flexibilniho cementového lepidia nandseného celoploiné rovnomérné
pomoci zubového hladitka. U podlah z keramické dlazby bude proveden sokl v. min. 50 mm.
Napojeni podliahy a soklu alt. obkladu bude vyplnéno trvale pruznym tmelem. Napojeni soklu
na omitku bude pomoci ndbéhového klinu ze sadrové omitky.

Podlahy vlysové, parketové a povlakové

Povrchy podlah jsou patrné z vykresd (keramickd dlazba, dvouvrstvd dievénd podiaha,
epoxidovad stérka), je nutné provést u viech povrchi soklové listy nebo pdsky, aby byl
proveden prechod mezi sténou a podlahou. Veskeré pohledové, sténové, podlahové
pfechodové a dilatacni spdry budou osazeny systémovymi dilata&nimi listami.

Ndatéry a malby

Veskeré drevéné prvky budou napustény ochrannym ndtérem proti hnilobé a dfevokaznému
hmyzu Bochemit QB Profi. ViditeIné ¢dsti budou ohoblovdny a opatfeny 2x lazurovacim lakem.
Barevnosti jednoftlivych povrch( uréi architekt a v dalsim stupni PD.

Malby stén budou nadefinovdny architektem v dalsim stupni projektové dokumentace.

Oploceni

Podél ulice bude pozemek lemovdan ocelovym plotem s podezdivkou. Soucdsti vstupni
branka, branka zpfistupnujici vnitini zAaliv na nddoby na odpad a viezdovd pojizdnd brdna s
elektrickym pohonem. Kovové ¢dsti budou pozinkované a osetfené barvou Antracir RAL 7016
urcenou pro pozink. Otviravé brdny a vstupni branka bude rédmovd jeklovd konstrukce
opldsténd plechem RAL 7016 antracit. Soucdsti oploceni bude postovni schrdnka, domovni
videotelefon se zvonkem a jednotlivé skfiné pro HUP, elektromérnou pfipojkovou skiir, CETIN
pripojkovou skiift a u viezdové brdny bude viditeIné osazeno svételné a zvukové zafizeni pro
signalizaci vyjezdu vozidla z pozemku.

Zbytek pozemku smérem k sousedovi bude oplocen zahradnim svafovanym pletivem.

Kovové stavebni doplrikové konstrukce
Veskeré viditelné venkovni ocelové prvky budou zdrové zinkovany, pripadné opratieny
komaxitovym ndtérem.

Vétrani

Mistnosti rodinného domu budou vétrdny otviravymi okny. Pro vétrdni pobytovych
mistnosti musi byt zajisténo v dobé pobytu osob minimdini mnozstvi vyménovaného
venkovniho vzduchu 25 m3/h na osobu, nebo minimdini intenzita vétrdni 0,5 1/h. Jako ukazatel
kvality vnitiniho prostfedi slouZi oxid uhlicity CO2, jehoz koncentrace ve vnitinim vzduchu nesmi
prekrocit hodnotu 1 500 ppm.

Kotelna, digestore, toaleta a koupleny budou odvétrané stoupacim potrubim nad
strechu.

Venkovni Upravy

Zpevnéné plochy a pfijezdovd komunikace je navrzena z betonové dlazby. Jednotlivé
plochy museji byt provedeny ve spddu minimdiné 2%. Po provedeni viech praci bude
realizovdno zpétné ohumuseni ornici a oseti travnim semenem alt. vysadbou drobnych drevin
a kvétin, viech nezpevnénych ploch.
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C. MECHANICKA ODOLNOST A STABILITA

Stavba je navrzena a musi byt provedena tak, aby zatizeni a jiné vlivy (napf. pfirozené
povodné v zdplavovém Uzemi, kterym je vystavena béhem vystaviy a uzivani pfi fddné
provadéné béiné Udrzbé&), nemohly zpUsobit:
a) ndhlé nebo postupné ziiceni, popfipadé jiné destruktivni poskozeni kterékoliv Edsti
nebo pfilehlé stavby
b) véfsi stupen nepripustného pretvoreni (deformaci konstrukce nebo vznik trhlin), které
muUze narusit stabilitu staviby, mechanickou odolnost a uZivatelnost stavby nebo jeji
Casti nebo které vede ke snizeni trvanlivosti stavby
c) poskozeni nebo ohrozeni provozuschopnosti pfipojenych technickych zarizeni
v dUsledku deformace nosné konstrukce
d) ohrozeni provozuschopnosti pozemnich komunikaci a drah v dosahu stavby a ohrozeni
bezpecnosti a plynulosti provozu na komunikaci a drdze priléhajici ke stavenisti
e) ohrozeni provozuschopnosti siti technického vybaveni v dosahu stavby
f) poskozenistaveb napfiklad explozi, ndrazem, pretizenim, nebo ndsledkem selhdani
lidského Cinitele, kterym by bylo mozno predejit bez prfiméfenych potizi nebo ndklady
nebo je alespon omezit
g) ohroZeni pritocnosti profild v zaplavovanych Uzemich pfi povodnich svym odplavenim.

Stavebni konstrukce a stavebni prvky musi byt navrzeny a provedeny tak, aby po dobu
predpokiddané existence vyhovély pozadovanému Ucelu a odolaly viem zatizenim a vlivim,
které bé&zn& mohou nastat pii provadéni i uzivani stavby, a skodlivému pUsobeni prostredi,
zejména atmosférickym a chemickym vlivim, korozi, z&fenim a otfesim. Navrhovand zatizeni
jsou dana normovymi hodnotami.

Viz. D.1.2 Statickd Cdst.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni

a) technické reseni

Obsah inzenyrskych objektu:

IO 01 - Domovni rozvod - kanalizace

IO 02 - Domovni rozvod - elektro

IO 03 - Domovni rozvod — plyn

IO 04 — Akumulaéni nddrz na destovou vodu
IO 05 - Domovni rozvod - voda

1001 _DOMOVNI ROZVOD - KANALIZACE

Splaskovd kanalizace je vedena gravitacné potfrubim KG-DN150 do stdavaijici revizni
Sachty DN400 splaskové kanalizace. Sachta neni pfedmétem tohoto projektu. Z 3achty je
vedena splaskovd kanalizacni pfipojka, kterd také neni soucdsti tohoto projektu.

Odpadni vody z 2.NP a 1. NP budou odvddény gravitacné. Stoupacky budou
provedeny z plastového potrubi s vyssi odolnosti proti teplé vodé napf. PP HT. Po celé své
vysce bude stoupaci opatfeno protinlukovou izolaci TUBEX SONIK. Jakost odpadnich vod
odpovidd svym slozenim béznym komundinim voddm. V revizni Sachté bude umisténa zpétnd
klapka proti vzduté vodé z kanalizacniho fadu.

Potrubi bude uloZzeno na stérkopiskové loZze min. tl. 100mm. UloZeni potrubi do vykopu
bude provedeno v souladu s vykresovou dokumentaci. Hloubka prekryti potrubi jemnozrnnym
materidlem bude alespon 30 cm, do této vysky bude umisténa vystraind folie Sedé barvy. Nad
touto Urovni mUze probihat zdsyp vyt&Zenym zhutnitelnym materidlem. Montdz potrubi nesmi
byt provddéna pfi teplotdch nizsich nez 0°C a musi probihat v souladu s predpisem vyrobce
kanaliza&nino potrubi. Montdz potrubi musi byt provddéna za pribéiné koordinace s ostatnimi
profesemi. Minimalni spdd svodného potrubi a vodorovnych Usek stoupaciho potrubi je 2,0%.
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Pfed uvedenim do provozu bude na kanalizaci provedena zkouska t€snosti.

POTRUBI - MATERIAL, ULOZENI

Potrubi bude uloZzeno na stérkopiskové loZze min. tl. 100mm. UloZeni potrubi do vykopu
bude provedeno v souladu s vykresovou dokumentaci. Hloubka prekryti potrubi jemnozrnnym
materidlem bude alespon 30 cm, do této vysky bude umisténa vystraznd folie sedé barvy. Nad
touto Urovni mUze probihat zdsyp vyt&Zenym zhutnitelnym materidlem. Montdz potrubi nesmi
byt provddéna pri teplotdch nizsich nez 0°C a musi probihat v souladu s prfedpisem vyrobce
kanalizaéniho potrubi. Montdz potrubi musi byt provddéna za pribéiné koordinace s ostatnimi
profesemi. Minimdalni spdd svodného potrubi a vodorovnych Usek stoupaciho potrubi je 2,0%.

10 02 - DOMOVNIi ROZVOD - ELEKTRO

Pfipojka je fesena kabelovymi rozvody CEZ. Napojeni elmér. rozvadéce RE bude
kabelem CYKY-J v télese spoleCného pilife s pfipojkovou skfini, ktery je osazen v oploceni.
Rozvadéc je osazen a proveden dle piipojovacich podminek CEZ 12/2020.

Privod do podruzného rozvadéce RP bude proveden kabelem CYKY-J v zemi. dvifek
budou ulozeny kabely CYKY-J pro oviadddani osvétleni pristupové cesty od vchod. dvifek, AOV a
kabely slaboproudu (dom. telefon + akust. signalizace a telefon) ddle pak vodi¢ pro ovlidddni
spotfebicd v pdsmu NT signdlem HDO. Vodi¢e budou ulozeny v zemi dle CSN 33 2000-5-52 ed.2
a 736005 ve. zakryti kabel. folii.

Rozvodnd soustava: TN-S, 3+N+PE, 50 Hz stf.

Provozni napéti: 3x230/400 V, 50Hz stf.

Ochrana PND: automatickym odpojenim od zdroje, proud. chrdnic, doplfi. pospojeni dle CSN
33 2000-4-41 ed. 3.

Vné&jsi viivy dle CSN 33 2000-5-51 ed. 3 (AA4; BAT; CA1) - viz PD

Energetickd bilance:

Instalovany prfikon: Pi = 301 kW

Soudoby prikon: Ps = 16,5 kW

Mérfeni odbéru el. energie: v rozvadéci RE , hl. jistic 3x25 A,

10 03 - DOMOVNIi ROZVOD - PLYN

Od HUP, ktery je umistén na hranici pozemku, bude potrubi plynu vedeno pod terénem
jako PE100 SDR11 RC 32x3 = DN25 smérem k objektu. Potrubi bude v celé délce opatfeno
signdinim vodic¢em CYY 4mm. Potrubi bude vedeno k objektu, kde bude umistén min. Tm od
hranice objektu pfechodovy kus ocel/plast DN25/25. K obvodové sténé budovy musi byt potrubi
do vzddlenosti min. Tm vedeno kolmo. Pfipojka plynu bude provedena s krytim min. 0,8m ve
spdadu dle terénu min. 0,4%.

Potrubi bude vedeno do objektu, pres ocelové Chranicky DN 40. V objektu bude plynovy
rozvod ukoncen kulovym kohoutem DN 25

10 04 - DOMOVNIi ROZVOD - AKUMULACNIi NADRZ

Srdzkové vody budou svedeny do akumulaéni nddrze-o objemu 6,3 m3. Akumulacni
nddrz bude mit zfizenou automatickou zdvlahu, kterd bude slouZit jako bezpecnostni prvek
proti pfeplnéni nddrze.

10 05 - DOMOVNi ROZVOD - VODOVOD
Vodomeérnd soustava je umisténa v vodomeérne Sachté umisténé na pozemku. Potrubi

pro domovni ¢dst vodovodni pfipojky bude pouzito PE100 DN25 SDR11. Vodovodni pfipojka a
soustava je soucdsti projektu vodovodni pripojky.

Kryti pfipojky nesmi klesnout pod 1,2 m. Potrubi bude ulozeno na piskové loze a
opatfeno obsypem, signalizacnim vodicem a félii. Pfed zapocetim zemnich praci zaijisti
dodavatel vytyCeni jednotlivych podzemnich vedeni tak, aby nedoslo k jejich poskozeni.
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KRIZENi S OSTATNIMI INZENYRSKYMI SITEMI
PFi soub&hu a kfizeni je tfeba respektovat ochrannd pdsma dle CSN 73 6005. Trasa
kanalizace je koordinovdna s ostatnimi sitémi. Pfed zapocetim vykopovych praci je nutné si

VYTAPENI

Hlavnim zdrojem tepla na vytdpéni a pfipravu teplé vody v rodinném domé bude
tepelné Cerpadlo s plynulou regulaci vykonu, vzduch/voda v minimdini technické kvalité jako
AC HEATING CONVERT AW9/R32. Faktor tepelného Cerpadia je 4,1. Hladina akustického tlaku
Lp ve vzddlenosti 4m od zdroje je 43,4 dB(A)
Tepelné cCerpadlo je tvofeno venkovni jednotkou. Venkovni jednotka obsahuje obéhové
Cerpadlo.

Tepelné Cerpadlo je tvofeno kompaktni venkovni jednotkou. Jednotka bude osazena
na stfeSe domu na betonovém podkladu. Odvodu kondenzdtu z venkovni jednotky bude
vyveden na stfechu pod jednotkou tepelného Cerpadla. Odvod kondenzdtu bude opatien
elektrickym drdtem, ktery bude ohfivat odvod kondenzdtu a bude tak zabranovat zamrznuti
odvodu kondenzdtu. Tento drdt bude napojen na svorkovnici tepelného cerpadla.

Sekunddrni okruh bude v technické mistnosti 1.03. Zde bude umisténd vnitini jednotka
v minimdini technické kvalité jako vnitfnini jednotka od AC HEATING, ktery bude obsahovat
elektrokotel o vykonu 4 kW, obéhové Cerpadio a expanzni n&ddrz o objemu 8 1.

Tento zdroj tepla bude pojistny ventil o otevirajicim pretlaku 2,5 bar. Viz pfiloha P1

Otopnd soustava

Otopnd soustava je koncipovdna jako teplovodni dvoutrubkovd s nucenym obéhem
teplonosné Iatky a s uzavienou tlakovou expanzni nddobou. Rozvody budou prevaziné vedeny
ve zdech a v podlaze. Na soustavu budou napojeno podlahové vytdpéni a deskovd otopnd
télesa. Teplotni spdd otopné vody pro podlahové vytdpéni je 35/30 °C. Soustava bude
napojena na zdroj tepla v technické. Rozvody podlahového vytdpéni budou provedeny
z plastového potrubi, které bude opatreno kyslikovou bariérou.

Pro okruh Vytdpéni bude pouzZito obéhové cerpadlo podlahového systému bude
pouzito Grundfos ALPHA2 25-60 180, 1,3 m3/h, 30 kPa (230V/50Hz). Cerpadio je elektronicky
fizené s proménlivou vykonnostni kiivkou. Soucdsti Cerpadla je integrovany pritokomeér.

Obéh teplonosné latky v okruhu ‘repelnvého cerpadla bude slouzZit obéhové Cerpadilo,
které je integrované v jednotce cerpadla. Cerpadlo je elektronicky fizené s proménlivou
vykonnostni kiivkou. Soucdsti Cerpadla je integrovany pritokomér.

Odvzdusnovdni soustavy bude provedeno pres automatické odvzdusnovaci ventily
umisténé na potrubi v nejvyssich bodech otopné soustavy.

Mnozstvi vody v systému bude doplfiovdno ruénim dopousténim vody zrozvodu
vnitiniho vodovodu. Soustava se bude napoustét pres napoustéci ventil osazenym v technické
mistnosti.

Soustava bude jednordzové naplnéna zmékcenou vodou, tak aby vyhovovala topné
voda odpovidala Nédvodu na montdz

Otopnd soustava bude zabezpecovdna tlakovou expanzni nddobou o minimdlnim
objemu 50 I. Pfiloha P2.

Otopna télesa
V koupelndch budou umistény elektrické trubkové télesa KLMER 900x600 s elektrickou
topnou patronou 500 W s reguldtorem teploty RET0A.
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Trubkovd télesa budou osazena na sténu pomoci sténovych konzol ve vysce 150 mm
nad podlahou.

Deskovd otopnd télesa (typ RADIK VK) budou k potrubnimu rozvodu napojena kolmo ze
zdi pomoci regulaéniho a uzaviraciho sroubeni (v plné oteviené pozici) v rohovém provedeni a
pfipojovaci rozte&i 50 mm.

Podlahové topeni
Teplovodni podlahové vytdpéni bylo navrzeno pro obytné mistnosti.

Teplovodni podlahové vytdpéni:

Bude zde zhotoveny instalaéni niky (které budou doddvkou stavby) dle vykresové
dokumentace, pro podlahové vytdpéni Rehau, ve které bude instalovédn rozdélovad
podlahového vytdpéni REHAU HKV EasyFlow. Z rozdé€lovace budou napojeny jednotlivé okruhy
podlahového dle vykresové Cdasti dokumentace.

Kazdy okruh bude vyregulovdn na pozadovany pritok uvedeny na vykrese. Teoreticky
teplotni spdd otopné vody pro podiahové vytdpéni je 40/35°C. Rozdélovac podlahového
vytdpéni bude verze REHAU HKV EasyFlow.

V mistnostech vybavenych podlahovym vytdpénim budou instalovany prostorové
termostaty Rehau Smart 2.0 24V (kabelové) s externim cCidlem teploty podlahy, které budou
ovlddat termopohony ventild na rozdélovadi podlahového vytdpéni

VIDUCHOTECHNIKA
VIT zafizeni bude zqjistovat odvod znehodnoceného vzduchu z koupelen, Saten a
odtah digestore v kuchyné.

ZARIZENI C. 1 ODVOD 7 KUCHYNE

Zarfizeni pro odvod vzduchu z kuchyné bude realizovano jako priprava pro
doddvku digestofi uZivateli. V energetické bilanci byla ponechdna prislusnd rezerva.
Odtahovad digestor je vedena v podlaze potrubim rozmérd 100x350mm. Nad podiahou se
prdfez potrubi méni na 2200mm. Uvazovany vzduchovy vykon digestofi Cini
maximalné 500 m3/h. Digestor bude umisténa vedle spordku a potrubi bude vedeno
dle vykresové dokumentace.

Spousténi bude rucni, profese EL zajisti vyvody napdjecich kabell.

ZARIZENI C. 2 ODVOD 7 TOALET

Zarizeni pro odvod vzduchu z koupelen a toalet bude umisténo pod stropem v
podhledu a bude tvoreno odvodnim ventildtorem a podhledovou nasdvaci deskou.
Znehodnoceny vzduch bude odvadén pod stropem a potrubim vyfukovdn na fasadé
nebo nad stfechu. Zafizeni bude spousténo s osvétlenim.

Pfehled o umisténi a technickych a vykonovych parametrech jednotlivych VZT
zarizeni - viz priloha TZ &.1

ENERGETICKE NAROKY

Pro chod VZT zafizeni je nutné napojit jednotlivé systémy na ndsledujici energetické
zdroje a média:

- el. energie: 230V

Celkovy instalovany pfikon VIT zafizeni &ini: 3.0 kW

Energetické ndroky jednotlivych zafizeni jsou uvedeny v piilohdch TZ.

b) Vycet technickych a technologickych zafizeni
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ZDROJ TEPLA

Zdrojem tepla bude tepelné Cerpadlo umistén v technické mistnosti 1.03, kterd je v 1
NP. Tento zdroj bude ohrivat také teplou uzitkovou vodu.

B.2.8 Zdsady pozdrné bezpecnostniho reseni

- viz. projekt PBR

B.2.9 L’lspora energie a teplend ochrana

Viz.: v Casti E - Dokladovd Edst. E. | PrOkaz energetické ndrocnosti budovy.

B.2.10 Hygienické poZadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunaini
prostredi

Zasady feseni parametru stavby (vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou, odpadi
apod.) a ddle zasady feseni vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk, prasnost apod.).

Vétrani
Mistnosti rodinného domu budou vétrdny pfirozené - okny. VZT zafizeni bude
zqjistovat odvod znehodnoceného vzduchu z kuchyné a z toalet.

Vytapéni

Zdrojem tepla bude tepelné Cerpadlo umisténé v technické mistnosti 1.03, kterd je v
INP. Tento zdroj bude ohfivat také teplou uzZitkovou vodu.
V koupelndch budou umistény elektrické trubkové télesa KLMER 900x600 s elektrickou topnou
patronou 500 W s reguldtorem teploty RET0A. Obytné mistnosti budou vytdpéna teplovodnim
podiahovym topenim.

Chlazeni
V objektu se uvazuje o chlazeni pomoci multisplitového sytému.

Proslunéni

U samostatné stojicich rodinnych domU, dvojdomU a koncovych fadovych domd md
byt souCet ploch proslunénych obytnych mistnosti roven nejméné jedné poloviné souctu
podlahovych ploch viech obytnych mistnosti bytu. Do souctu podlahovych ploch z jedné
strany proslunénych obytnych mistnosti ani do souctu podlahovych ploch viech obytnych
mistnosti bytu se pro tento UCel nezapocitavaji Casti podiahovych ploch obytnych mistnosti,
které lezi za hranici hloubky mistnosti rovné 2,3 ndsobku jeji svétlé vysky. Pfi zanedbdni
obla&nosti musi byt dne 1. bfezna doba prosluné&ni nejméné 90 minut (dle CSN 73 4301 —
Obytné budovy). Jelikoz je navrhovany objekt rodinného domu orientovdn svymi obytnymi
mistnostmi z pfevazujici CAsti na jizni stranu, je vyse uvedeny pozadavek proslunéni spinén.

Hluk
Stavba nebude produkovat zddné znaéné hlukové zatizeni. Pocitd se s b&znym
provozem rodinného domu bez vétiino hlukového zatizeni. Stavba se nenachdzi v hlukove

zatizené oblasti a proto se nenavrhuji z&ddné protinlukové opatfeni.

Zasobovani vodou
Novostaviba rodinného domu bude napojena na stavajici vodovodni pfipojku.

Odkanalizovani
Novostaviba rodinného domu bude napojena na stavajici jednotnou kanalizacni
pfipojku.
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Zasady feseni vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk, prasnost apod.)

V objektu jsou navrzeny pouze spoftrebice, které odpovidaji standardnimu provozu
rodinného domu a vyhovuiji akustickym predpisim.

Smésny komundini odpad vznikly provozem objektu bude uklidddn do odpadni nddoby
umisténé v jinozdpadni Edsti pozemku. Odvoz bude zgjistén smluvni spole&nosti pro odvoz a
likvidaci odpadu.

B.2.11 Zasady ochrany stavby pred negativnimi 0¢inky vnéjsiho prostredi

a) ochrana pfed pronikdnim radonu z podlozi
Objekt se nachdzi v lokalité, kde vychdzi radonovy index stredni.

Protiradonovd opatfeni jsou navrzena dle CSN 73 0601. Je navrzena hydroizolace ze dvou
p&sd GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL v plnoplosném nataveni. Spojovdni jednotlivych pdst bude
svarenim. Provddéni hydroizolace smi provddét pouze specializovani a vyskoleni pracovnici.
Pfi provddéni v oblasti rond, koutl, prostupl budou pouzity systémové prvky od vyrobce.
Izolace musi byt fddné provedena predevsim v oblasti prostupU tak, aby zajistila plynotésnost
této vrstvy a tim zabrdnéni pronikdni radonu do objektu.

Provedeni prostupU: Veskeré prostupy poviakovou izolaci musi byt provedeny vodotésné a
plynotésné. Opracovani prostupu izolace musi byt realizovdno v souladu se z&dsadami
hydroizolacni techniky podle technologického predpisu. Diouhodobd spolehlivost t&snosti
detailu se fesi nerezovou objimkou nebo teplem smrstitelnym rukdvcem. Pro spolehlivé
provedeni prostupU kanalizace doporucujeme poufZit systémové tvarovky s integrovanym
pfitezem povlakové hydroizolace pro snadné a bezpecné napojeni na hydroizolaci v plase
(napft. DEK, ..)

Pobytové mistnosti budou fadné vétrany dle normovych pozadavkd, &imz bude zabrdnéno
hromadéni radonu v objektu. Po realizaci novostavby bude provedeno méreni koncentrace
radonu v mistnosti. Dle vyhldsky SUJB &. 184/1997 Sb. v pobytovém prostoru nového domu by
primérnd objemovd aktivita radonu méla byt mensi nez 200 Bg/ma3.

b) ochrana pied bludnymi proudy

Zajmovy pozemek se nenachdzi v ochranném pasmu CD ani v blizkosti vysokého
napéti. Bludné proudy se zde nevyskytuiji.
c) ochrana pred technickou seizmicitou

Stavba se nenachdzi v Uzemi, které je ohrozeno pfimymi UCinky seizmické Cinnosti, a
proto neni stavba tomuto faktu nijak prizpUsobena.
d) ochrana pied hlukem

Stavba RD se nenachdzi v hlukové zatizeném Uzemi. Lze predpoklddat, Zze hygienické
limity ekvivalentni hladiny akustického tlaku A stanovené v § 12 odst. 1, 3 a v priloze €. 3, st
Aj nafizeni viddy CR &. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pred nepriznivymi U&inky hluku a vibraci,
nebudou v chrdnéném venkovnim prostoru staviby RD prekracovdny.

e) protipovodriovd opatieni

Neni nutné fesit, stavebni objekt lezi mimo zdplavové Uzemi.
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f) ostatni U&inky - viiv poddolovdni, vyskyt metanu apod.

Nereseno, ostatni UCinky se v oblasti nenachdzi.

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukiuru

a) Napojovaci mista technické infrastruktury

Dopravni napojeni ]
Dot&eny pozemek parc. €. 264/166, k.U. Vysoky Ujezd u Berouna bude dopravné napojen ze
zApadni strany pozemku. Vstup na pozemek je navrzen ze stejné strany.

Elektro silnoproud

Napojeni elmér. rozvadéce RE je kabelem CYKY-J v télese spoleCného pilife s pripojkovou
skfini, ktery je osazen v oploceni. Rozvadéc je osazen a proveden dle pfipojovacich podminek
spravce siti.

Pfivod do podruzného rozvadéce RP je proveden kabelem CYKY-J v zemi. Do dvifek budou
ulozeny kabely CYKY-J pro ovldddni osvétleni pristupové cesty od vchod. AOV a kabely
slaboproudu (dom. telefon + akust. signalizace a telefon) ddle pak vodic¢ pro viaddani
spotfebicd v pdsmu NT signdlem HDO. Vodice jsou ulozeny v zemi dle CSN 33 2000-5-52 ed.2 a
736005 vC. zakryti kabel. folii.

Vodovod
Vodomeérnd soustava je umisténa v vodomérné Sachté umisténé na pozemku. Potrubi pro

domovni ¢dst vodovodni pfipojky bude pouzito PET00 DN25 SDR11. Vodovodni pfipojka a
soustava je soucdsti projektu vodovodni pripojky.

Splaskovd kanalizace

Splaskovd kanalizace je vedena gravitacné potrubim KG-DN150 do stdvaijici revizni
Sachty splaskové kanalizace. Sachta neni predmétem tohoto projektu. Z 3achty je vedena
splaskovd kanalizacni pripojka, kterd také neni soucdsti tohoto projektu.

Jakost odpadnich vod odpovidd svym slozenim béznym komundinim voddm.

Likvidace destovych vod

Desfové vody jsou svedeny do lapacl desfovych splavenin, po né je desfové potrubi
doddvkou stavby. Od lapacd desfovych splavenin budou lezatym potrubim vedeny destové
vody do akumulaéni nddrze o objemu 6,3 m3 umisténé na pozemku. Z ddvodu nevhodnych
podminek pro vsakovdni desfovych vod bude zhotovena nucend zdvlaha pozemku pomoci
destovych vod.

Plynovod

Od HUP, ktery je umistén na hranici pozemku, bude potrubi plynu vedeno pod terénem
jako PE100 SDR11 RC 32x3 = DN25 smérem k objektu. Potrubi bude v celé délce opatfeno
signdinim vodic¢em CYY 4mm. Potrubi bude vedeno k objektu, kde bude umistén min. Tm od
hranice objektu pfechodovy kus ocel/plast DN25/25. K obvodové sténé budovy musi byt potrubi
do vzddlenosti min. Tm vedeno kolmo. Pfipojka plynu bude provedena s krytim min. 0,8m ve
spddu dle terénu min. 0,4%.

Potrubi bude vedeno do objektu, pres ocelové Chrdanicky DN 40. V objektu bude plynovy
rozvod ukoncen kulovym kohoutem DN 25

b) Piipojovacirozméry, vykonové kapacity a délky

Pripojky jsou stavaijici. Podrobnéji viz. v koordinacni situaci.

B — Souhrnnd technickd zpréva Strdnka 24 z 36



Novostavba RD Vysoky Ujezd B - Souhrnna technicka zprava
k.U. Vysoky Ujezd u Berouna [788449] Dokumentace pro vydani spoleéného povoleni
p.C.264/166 dle pfilohy €. 8, vyhldsky &. 499/2006 S b.

Rozvody na pozemku:

IO 01 Splaskovd kanalizace

IO 02 Elektrické vedni NN

IO 03 Plynovod

IO 04 Jimka na destovou vodu (objem 6,3m3)
IO 05 Vodovod

B.4 Dopravni feseni

a) Popis dopravniho feSeni véetné bezbariérového opatfeni pro pfistupnost a uZivani stavby
osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace

Dot&eny pozemek parc. &. 246/166, k.0. Vysoky Ujezd u Berouna bude dopravné napojen ze
zApadni strany na ulici Na horizontu a vstup na pozemek se bude nachdzet na stejné strané.
Vjezd a vstup na pozemek z mistni komunikace nepodléhd pozadavku na bezbariérovy pristup
dle platnych predpisd.

b) Napojeni Gzemi na stdvaijici dopravni infrastrukturu

Pozemek bude napojen na komunikaci umist&nou na parc. &. 264/21 kat. Uzemi Vysoky Ujezd
U Berounu.

c) Doprava v klidu

Novostavba rodinného domu bude jednou bytovou jednotkou a dle regulacnich predpisd jsou
potfeba tfi parkovaci stdni. V objektu je umisténd gardz se dvémi parkovacimi stanimi a dale
je zde predprostor pred gardzi se zpevnénou plochou pro dalsi dva automobily.

d) Pé&sia cyklistické stezky

Nejsou zdmérem ovlivnény ani dotceny. Nové nebudou provddény.

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav

b)  terénni Gpravy, S

Na pozemku a kolem stavby budou realizovdny zemni prace v rdmci HTU a CTU, pomoci
kterych bude osazena novd akumulacni nadrz, do které budou odvadény destové srazky ze
stfechy.

c) pouiité vegetaéni prvky,
Novd zahrada bude zatravnéna.

d) Dbiotechnickd opatieni.
Nejsou navrzena, neresi se.

B.6 Popis vlivu stavby na Zivotni prostredi a jeho ochrana

a) vliv na Zivotni prostfedi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a puda,

Provoz stavby nebude mit vyznamnéjsi negativni vliv na zivotni prostredi v daném misté a
odpovidd ustanovenim zdkona &. 17/1992 Sb. o Zivotnim prostfedi, zdkona &¢. 100/2001 Sb. o
posuzovdni vlivu na zZivotni prosttedi a zdkona &. 114/1992 Sb. o ochrané pfirody a krajiny.
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. Ovzdusi

Stavebni prace budou provadény tak, aby co nejméné znecistovaly okoli stavby (napr.:
prikryti prasnych materidlu plachtou atd.)

. Hluk

Stavba svym provozem nezpUsobuiji zvysenou hladinu hluku. Viechny navrzené spoftiebice a
zarfizeni jsou urceny pro bytovou funkci.

. Voda

Provozem novostavby nedojde k ovlivnéni povrchovych vod - stavebnimi Upravami se neméni
stavaijici stav objektu .

. PUda
B&hem provozu stavby nebude dochdzet ke znedisténi pUd.
. Odpady

Provoz navrhovaného objektu produkuje pouze bézny komundini odpad.
Rekonstrukce je navrzena pro 5 osob.
Minimdlni dostatec¢ny objem odpadu dle vyhldsky ¢.5/2007 Sb. HMP = 28l /os./tyden.

Minimdlini kapacita sbérnych nddob pro 1 RD pfi odvozu 1x tydné
5%28=1401/tyden

NdAvrh sbérné nddob:

- 2ks popelnice 120 |, rozméry 48 x 56 x 94 cm, odvoz 1x tydné
Odpadni nddoba bude umisténa na zdpadni strané pozemku u vijezdu.

b) vliv stavby na piirodu a krajinu - ochrana dfevin, ochrana pamdétnych strom0, ochrana
rostlin a ZivoéichU, zachovdni ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.,

Navrzené feseni stavby a Upravy okoli harmonicky doplni okolni pUvodni charakter zdstavby a
Uzemi. Stavebni feSeni vyrazné sjednoti okolni rdz zdstavby. Uzivani dokoncené stavby nemd
negativni vliv na okoli, a ani nezasahuje do ekologickych vazeb v krgjiné.

c) vliv stavby na soustavu chranénych Gzemi Natura 2000,

Resend stavba svym rozsahem nema vliv soustavu chrdnénych Uzemi Natura 2000.

d) zpUsob zohlednéni podminek zédvazného stanoviska posouzeni viivu zdméru na Zivotni
prostiedi, je-li podkladem

Stavba nemd vliv na Zivotni prostredi dle zakona ¢. 100/2001 Sb. a nespadd do zjistovaciho

fizeni.

e) v piipadé zamérd spadajicich do rezimu zdkona o integrované prevenci zakladni
parametry zpUsobu naplnéni zavéru o nejlepsich dostupnych technikéch nebo
integrované povoleni, bylo-li vydéano

Neni feseno.

f) navrhovand ochrannd a bezpeénostni pdsma, rozsah omezeni a podminky ochrany podie
jinych prévnich predpisu.

Stavba nezaklddd zadnd novd ochrannd pdsma inzenyrskych siti.
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B.7 Ochrana obyvatelstva

SplInéni zakladnich pozadavku z hlediska pIlnéni UkolU ochrany obyvatelstva.

Stavba svym Ucelem neni uréena k civiini ochrané obyvatelstva. Nefesi se.

B.8 Zasady organizace vystavby

a) potieby a spotfeby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi
Vodovod: predpoklddd se s maximdini potfebou pitné vody 100 I/hod.
Kanalizace: predpokliddd se s maximdaini produkci splaskové vody 100 I/hod.
Silnoproud: ze stavaijici pripojkové skfiné NN na SZ hranici pozemku investora.

Ndroky na elektricky proud zafizeni a stroju:

Zarizeni, stroj Prikon Max. Celkovy | Koeficient Max.
(kW) pocet pfikon soucasnosti soudoby
(ks) (kW) prikon (kW)

Michacka 2,0 1 2,0 0,5 1
Svarecka 8.0 1 8.0 0,5 4,0
Ponorny vibrdtor 1.4 1 1.4 0,5 0,7
Okruzni pila 4 1 4 0,5 2

Rucni rozbruska 1.2 2 2.4 0.5 1.2
Rezacka na dlazbu 1,5 2 3 0,5 1,5
Bruska rucni 1,2 2 2,4 0,5 1,2
Okruzni pila ru¢ni 1,2 2 2.4 0,5 1.2
Bouraci kladivo 2 2 4 0.5 2
Vrtacka 0.8 3 2,4 0.5 1.2
Osvétleni stavenisté 4
Vytdpéni bunky 4

Ohrev TUV 2
Celkovy piikon 26,8 kW

Pro potfeby stavby je dostacujici stdvaijici pripojka.

b) odvodnéni stavenisté

Pfi danych stavebnich Upravdch nebude nutné fesit tento odvodnéni stavenisté.
c) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Pristup na stavenisté bude z mistni obsluzné komunikace z ulice Lipi.
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Vodovod: Zafizeni stavenisté bude napojeno na stdvajici vodovodni pfipojku na pozemku
investora.

Kanalizace: Hygienické zazemi zafizeni stavenisté bude feSeno mobilini WC bunkou na
pozemku investora.

Silnoproud: Pro napdjeni stavenistnino odbéru (rozvadéce) bude vyuZita stavajici pfipojkovd
skFin.

d) vliv provddéni stavby na okolni stavby a pozemky

V maximdlni mozné mife bude zabrdnéno prasnosti, plachtovdnim nebo kropenim, a hluku ze
stavby.

Prdce v pracovni dny v dobé od 21:00 do 7:00 hodiny a mimo pracovni dny od 19:00 do 8:00
nebudou za zddnych okolnosti provadény! Pfi stavebni Cinnosti je nutné dodrzovat povolené
hladiny hluku pro dané obdobi stanovené v NV &. 272/2011 o ochrané zdravi pred
nepfiznivymi Ucinky hluku a vibraci. Limitem v této dobé je dle nafizeni viddy 65 dB/A/ v
ekvivalentni hladiné akustického tlaku A za nejhluc¢néjsich 8 hodin v této dobé.

e) ochrana okoli stavenisté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kdceni dievin

Stavenisté bude po celou dobu vystavby fadné oploceno existujicim plotem, doplnéné o
znacen.

f) maximdini doéasné a trvalé zdbory pro stavenisté

Nebude nutné fesit docasné ani trvalé zdbory komunikace. Veskeré zarizeni stavenisté a
stavebni materidl bude umistén na pozemku.

g) poZadavky na bezbariérové obchozi trasy
Pro stavenisté neni nutné obchozich ploch, jelikoz pozemky jsou dostatecné velké.
h) maximdini produkovand mnozstvi a druhy odpadui a emisi pii vystavbé, jejich likvidace

Odpady vzniklé stavbou budou dle jejich charakteru odvezeny na fizené sklddky urcené
prislusnym orgdnem a likvidovdny dle prislusnych zdkonU, predevsim zdkona &. 541/2020 Sb., o
odpadech, v platném, znéni, a souvisejicimi pravnimi predpisy. Vzniklé odpady budou
preddavdny pouze prdvnické nebo fyzické osobé oprdvnéné k podnikdni, kterd je
provozovatelem zafizeni k vyuziti nebo odstranéni nebo ke sbéru nebo k vykupu urceného
druhu odpadu, pficemz kazdy je povinen zjistit, zda osoba, které odpady preddvd, je k jejich
prevzeti oprdvnéna. S nebezpednymi opady, které v pribéhu stavby vzniknou (napf. nddoby
od ndtérovych hmot se zbytkovym obsahem skodlivin), bude nakldddno dle jejich skutecnych
vlastnosti a budou odstranény v zafizenich k tomu uréenych. O vzniku a zpUsobu nakldddni s
odpady bude vedena evidence odpadu, jejiz ndleZitosti stanovi vyhldska &. 541/2020 Sb.

v platném znéni, o podrobnostech nakldddni s odpady.

Nepredpoklddd se, Ze prostor stavenisté je kontaminovdn nebezpecnymi slozkami nebo, ze
vznikne ve vetsim mnozstvi nebezpecny odpad.

Odpad bude ukldddn do odpovidajicich nddob, velkoobjemovych kontejnerd, specidlnich
kontejnerd popr. ohradovych palet a bude ffidén dle piislusnych katalogovych &isel. Stavebni
odpad bude prednostné nabidnut k recyklaci a pro vyuziti jako daldi stavebni materidl.
Stavebni odpad musi byt po celou dobu pfistaveni odpovidajicich nddob zagijistén proti
nezddoucimu znehodnoceni nebo Uniku.
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Prepravni prostredky pfi prepravé stavebnino odpadu musi byt zcela uzavieny nebo musi mit
loZnou plochu zakrytou plachtou brdnici Uniku tohoto odpadu. Pokud dojde v pribéhu
prepravy k Uniku stavebniho odpadu, je prepravce povinen neprodlené znedisténi odstranit.

i)  bilance zemnich praci, poZadavky na pfisun nebo deponie zemin
Budou provedeny zemni prace pfi Upravdch terénu. Vykopek ze zdkladovych konstrukci a ze
vykopU pro umisténi retenéni nddrze bude pouzit k revitalizaci zahrady.

j) ochrana Zivotniho prostiedi pFi vystavbé

Provddéni stavebnich praci bude mit po dobu jejich trvdni minimdini negativni viiv na Zivotni
prostfedi v daném misté.

MUzZe dojit ke zvyseni prasnosti a hlu¢nosti viivem vétsi frekvence ndkladnich automobil¥ pri
zasobovani stavby stavebnim materidlem. Vhodnou organizaci prdce budou tyto negativni
vlivy v co nejvétsi mife eliminovany. Prijezdovda komunikace bude udrzovdana v Cistéem stavu,
pripadné zavady prokazatelné vzniklé stavebni Cinnosti budou neprodlené dodavatelem
stavby odstrafnovdny.

Hluk ze stavebni Einnosti:

Vzhledem k blizkosti okolnich staveb urcenych pro bydleni a rekreaci budou bouraci préce
provddény pouze v dennich hodindch ve viedni dny od 07 do 20 hodiny. Pfi stavebni cinnosti
je nutné dodrzovat povolené hladiny hluku pro dané obdobi stanovené v NV ¢&. 272/2011 o
ochrané zdravi pfed nepfiznivymi UCinky hluku a vibraci. Limitem v této dobé je dle nafizeni
vlddy 65 dB/A/ v ekvivalentni hladiné akustického tlaku A za nejhlu¢néjsich 8 hodin v této
dobeé.

Ochrana proti znelisfovani ovzdusi vyfukovymi plyny a prachem:

Dodavatel je povinen zabezpedit provoz dopravnich prostredk( produkujicich ve vyfukovych
plynech skodliviny v mnozstvi odpovidajicim platnym vyhl&skdm a predpisim o podminkéch
provozu vozidel na pozemnich komunikacich. Nasazovdani stavebnich strojU se spalovacimi
motory omezovat na nejmensi moznou miru, provddét pravidelné technické prohlidky vozidel
a pravidelné sefizovani motord.

Ochrana proti znelisfovdani komunikaci a nadmeérné prasnosti:

Vozidla vyjizdé&jici ze stavenisté musi byt Fddné ocisténa, aby nedochdzelo ke zneclisfovani
vefejnych komunikaci. Plipadné zneclisténi vefejnych komunikaci musi byt pravidelné
odstranovano. Vozidla dopravuijici sypké materidly musi pouzivat k zakryti hmot plachty,
vybouranou sut je nutno v pripadé zvysené prasnosti zkrdpét.

V pripadé potreby bude na stavenisti zpevnénd plocha vyjezdu vyuzita jako plocha pro
mechanické docisténi vozidel vyjizdé€jicich ze stavby. Pokud bude potfeba, zhotovitel stavy
zaijisti techniku (kropici vz a vozidlo s kartdci na &isténi komunikaci), kterd v piipadé potieby
bude odstranovat necistoty z vefejnych komunikaci.

Ochrana proti znelistfovdni podzemnich a povrchovych vod kandalizace:

Po dobu vystavby je nutné pfi provdadéni stavebnich praci a provozu zafizeni stavenisté
vhodnym zpUsobem zabezpecdit jakykoliv odtok z pozemku, aby nemohlo dojit ke znecisténi
podzemnich vod nebo zaneseni kanalizace.

Ochrana proti znelisfovdani komunikaci a nadmeérné prasnosti

Vozidla vyjizdé&jici ze stavenisté musi byt Fddné ocisténa, aby nedochdzelo ke zneclisfovani
vefejnych komunikaci. Pfipadné znecisténi vefejnych komunikaci musi byt pravidelné
odstranovdno. Vozidla dopravuijici sypké materidly musi pouzivat k zakryti hmot plachty,
vybouranou sut je nutnho v pripadé zvysené prasnosti zkrdpét.

V pripadé potfeby bude na stavenisti zpevnénd plocha vyjezdu vyuzita joko plocha pro
mechanické docisténi vozidel vyjizdé€jicich ze stavby. Pokud bude potfeba, zhotovitel stavy
zaijisti techniku (kropici vz a vozidlo s kartdci na &isténi komunikaci), kterd v piipadé potieby
bude odstranovat necistoty z vefejnych komunikaci.
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Ochrana stdvajicich inzenyrskych siti

Pri vystavbé je nutné dbdt zvysené pozornosti na vedeni stavaijicich inzenyrskych siti a dbdt na
jejich patficnou ochranu. Vyty&eni viech stdvajicich dotéenych siti provede pred zahdjenim
praci zhotovitel.

Obnova povrcht
V pripadé poskozeni prilehlé vefejné mistni komunikace bude zagjisténa odpovidajici oprava.

k) zdsady bezpeénosti a ochrany zdravi pii prdci na stavenisti

Pfi provddéni stavby je nutno zgijistit bezpelnost a ochranu zdravi pfi prdci vséech osob na
stavbé se vyskytujicich a rovnéz ucinit opatfeni pro zamezeni preneseni rizik ze stavenisté na
okoli a zpétnym smérem. K tomu je vypracovdn tento dokument. Obsahuje zdkladni
pozadavky na dokumentaci, kterd musi byt pro stavenisté a provddéni stavby vypracovdna a
zAkladni podminky pro jeji provadéni.

a) Prehled platnych a nutnych predpisU a dokumentd

Z&kon 262/2006 Sb. Z&konik prace

NV 378/2001 Sb. Pozadavky na bezpecny provoz strojl, zafizeni a néradi

NV 11/2002 Sb. Bezpecnostni znacky a signdly

NV 168/2002 Sb. Provozovani dopravy

NV 201/2010 Sb. Pracovni Urazy

NV 495/2001 Sb. Osobni ochranné pracovni prostredky

NV 101/2005 Sb. Podrobnéjsi pozadavky na pracovisté a pracovni prostiedi

Z&kon 251/2005 Sb. O inspekci prdce

Vyhl. 65/2017 Sb. Opatfeni o ochrané pied skodami pUsobenymi tabdkovymi vyrobky,
alkoholem a jinymi ndvykovymi I&tkami

Vyhl. 48/1982 Sb. Pozadavky na bezpecnost prdce technickych zafizeni

Vyhl. 591/2006 Sb. Bezpecnost pfi stavebnich pracich

NV 309/2006 Sb. Dalsi pozadavky na BOZP

NV 362/2006 Sb. BOZP pfi praci na pracovistich s nebezpecim pddu z vysky

NV 361/2007 Sb. Podminky ochrany zdravi pfi prdci

Vyhldsky a NV pro Vyhrazend technickd zarizeni

Ddle plati prislusné technické normy pro Skladovdani, Manipulaci, pouzivani hoflavych kapalin,
Elektrickych zafizeni, zdvihacich zafizeni atp. Soucasné je nutno dodrzovat viechna ustanoveni
v ndvodech k poutZiti u viech zafizeni na stavbé. To se tykd rovnéz leSeni, zdvihacich Ci
manipulacnich plosin a zafizeni, tocivych stroju, strojd na obrdbéni dieva, pouzivani zafizeni
pro vystupy a sestupy jako jsou zebiiky atp.

b) Povinnosti zhotovitele stavby

Zhotovitel stavby nebo jeji Cdsti je povinen zaijistit zejmeéna spinéni t&€chto povinnosti zajistit
koordin&tora BOZP na stavenisti ani zpracovavat Plan BOZP na stavenisti. Zpracovat seznam
rizik ve smyslu zdkoniku prdce a opatfeni pro jejich minimalizaci a opatfeni pro ochranu osob,
které budou té&mto rizikim vystaveny. S nim musi byt dotcené osoby prokazatelné sezndmeny.
Tento seznam musi byt také vyhodnocen a podle vyvoje stavby a postupu stavebnich praci
upraven.

Zpracovat nebo upravit podle mistnich podminek k provddéni stavby seznam osobnich
ochrannych pracovnich prostfedkd pro pouzivani na stavenisti

Zaijistit, aby pfi provadéni stavby dvéma a vice zaméstnavateli bylo dodrzeno ustanoveni
zAkoniku prdace § 101 o vzdjemné informovanosti o rizicich a opatfenich k jejich odstranéni Ci
snizeni. Zajistit koordinaci BOZP pfi provddéni stavby vice dodavateli.

Zabezpecdit kontrolu nepouzivani alkoholickych ndpojd na stavenisti.

ZLabezpecit systém sezndmeni osob na stavenisti s opatfenimi pro zajisténi bezpecné prace.
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Zabezpedit systém prvni pomoci a sezndmeni osob s nim a vytvorit systém pro zdolavani
mimoradnych uddlosti (havarijni stavy, pozdr, vypadek elektfiny, porucha plynu atp.)
Zajistit systém evidence pracovnich Urazl, toto rovnéz s vazbou na viechny subjekty na
stavenisti se vyskytujici.

Na stavenisti umistit tabuli, kde budou informace k BOZP pfistupné pro viechny pfitomné
osoby.

¢) Povinnosti Koordindtora BOZP

Budou-li na stavenisti pUsobit zaméstnanci vice nez jednoho zhotovitele stavby, bude pro tuto
stavbu nutno ustanovit koordindtora BOZP podle Zdkona 309/2006 Sb. Vzhledem k rozsahu
stavby se na stavbé ocekdvd vice dodavateld, proto bude nutné na daném dile ustanovit
koordin&tora BOZP.

c.1 Koordindtor pfi priprave stavby zejména

Doporucuje technickd feseni a davd podnéty potiebné a vhodné pro pldnovani jednotlivych
¢innosti na stavenisti tak, aby byla zajisténa bezpecnost stavebnich praci

Davd doporuceni k zajisténi BOZP se zfetelem na opatfeni, postupy a organizaci prdce v
pribéhu realizace stavby.

Zabezpecuje, aby pldn stavby obsahoval Udaje, informace a postupy (v nezbytnych
podrobnostech) pro zaijisténi BOZP pfi vystavbé a aby bylo odsouhlasen a podepsdn viemi
zhotoviteli, pokud jsou v dobé jeho zpracovdni zndmi.

c.2 Koordindtor béhem redalizace stavby zejména

Koordinuje spoluprdci zhotovitell pii prijimdni opatieni k zajisténi BOZP, prevence rizik s cilem
chrdnit zdravi, pfedchdzet Urazim a nemocem z povoldni

Davd podnéty a doporucuje feseni k zajisténi BOZP pii stanovovdani pracovnich postup,
soucasnému provadéni rznych praci a praci navazuijicich.

Spolupracuje pfi urcovdni Casu potfebného k provedeni jednotlivych praci na stavenisti
Sleduje provdadéni praci na stavenisti, pficemz zjistuje, zda jsou dodrzovdany pozadavky na
BOZP, upozorriuje na nedostatky a v pfipadé jejich zjisténi pozaduje bezodkladné ziedndni
ndpravy

Kontroluje zabezpeceni obvodu stavenisté, vstupU a vjezdd s cillem zamezit vstupu
nepovolanych osob.

Spolupracuje s dalsimi uréenymi osobami na Useku BOZP a zUCastruje se kontrolni prohlidky
stavby, k niz byl pfizvdn stavebnim Ufadem.

Navrhuje terminy kontrolnich dnd k dodrzovéni pldnu a organizuje jejich kondni, sleduje, zda
zhotovitelé dodrzuji pldn a projedndvd opatieni k odstranéni nedostatkd, provadi zdpisy o
Zjisténych nedostatcich na Useku BOZP i o jejich odstranéni.

d) Povinnosti a opatieni pii provédéni stavby

d.1 Obecné platné zdsady na stavenisti

Stavby, pracovisté a zafizeni stavenisté musi byt ohrazeny nebo jinak zabezpe&eny proti vstupu
nepovolanych fyzickych osob, pfi dodrzeni ndsledujicich zdsad:

Stavenisté v zastavéném Uzemi musi byt na jeho hranici souvisle oploceno do vysky nejméné
1,8 m. Oploceni musi byt oznaceno tabulkami Nepovolanym vstup zakdzdn. Pii vymezeni
stavenisté se bere ohled na prilehlé prostory a pozemni komunikace s cilem tyto komunikace,
prostory a provoz na nich co nejméné narusit. Nahradni komunikace je nutno fadné vyznacit a
osvetlit.

Po celou dobu provdadéni praci na stavenisti musi byt zajistén bezpecny stav pracovist a
dopravnich komunikaci. To bude provedeno pravidelnou kontrolou vedenim stavby nejméné
jedenkrdt tydné.

Materidly, stroje, dopravni prostfedky a bfemena pfi dopravé a manipulaci na stavenisti nesmi
ohrozit bezpe&nost a zdravi fyzickych osob zdrzujicich se na stavenisti, popfipadé jeho
bezprostredni blizkosti. To bude zgjisténo vymezenim a oznacenim ploch pro ukladani
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materidld a dozorem provadénym osobami povéfenymi vedenim stavby pii pouzivani
stavebnich stroj0 a mechanizmd. Situace je vyznacena ve vykresové priloze situace stavby.
Prédce na stavbé musi byt preruseny, jakmile by jejich dalsi pokracovdni vedlo k ohrozeni Zivotd
nebo zdravi fyzickych osob na stavenisti nebo v jeho okoli, popfipadé k ohrozeni majetku nebo
Zivotniho prostiedi viivem nepiiznivych povétrnostnich viivd, nevyhovujiciho technického stavu
konstrukce nebo stroje, Zivelné uddlosti, popfipadé vlivem jinych nepredvidatelnych okolnosti.
DUvody pro preruseni prédce posoudi a o preruseni prace rozhodne vedeni stavby. Pii preruseni
prdce zqjisti vedeni stavby provedeni nezbytnych opatfeni k ochrané bezpe&nosti a zdravi
fyzickych osob a vyhotoveni z&pisu o provedenych opatifenich. Dojde-li v pribéhu praci ke
zmeéné povétrnostni situace nebo geologickych, hydrogeologickych, popfipadé provoznich
podminek, které by mohly nepfiznivé ovlivnit bezpecnost prdce zejména pri pouzivdni a
provozu stroju, zajisti vedeni stavby bez zbytec¢ného odkladu provedeni nezbytné zmény
technologickych postupU tak, aby byla zajisténa bezpecnost prdce a ochrana zdravi
fyzickych osob. Se zménou technologickych postupl vedeni stavby sezndmi prislusné fyzické
osoby.

Veskerd pracovisté, pracovni mista, pracovni stanovisté atp. musi byt pevnd a stabilni's
ohledem na pocet fyzickych osob, které se na nich soucasné zdrzuji, maximdini zatizeni, které
se mUze vyskytnout, a jeho rozlozeni, povétrostni viivy, kterym by mohla byt vystavena.
Zhotovitel zajistuje provadéni odbornych prohlidek pracovisté zpUsobem a v intervalech
stanovenych v prOvodni dokumentaci, vzdy viak po zméné polohy a po mimorddnych
uddlostech, které mohly ovlivnit jeho stabilitu a pevnost.

Veskeré zafizeni a vybaveni stavby, pouzivani viech strojd, pristrojd, ndstroji ndradi atp. na
stavenisti se musi provdadét podle ndvod( vyrobce ¢i dodavatele. Obsluha s tim musi byt
prokazatelné sezndmena.

d.2 Elektrickd zafizeni na stavenisti

Docasnd elektrickd vedeni a zarizeni musi byt navrzena, provedena a pouzivana takovym
zpUsobem, aby nebyla zdrojem nebezpedi vzniku pozdru nebo vybuchu; fyzické osoby musi
byt dostate&né chrdnény pred nebezpecim Urazu elektrickym proudem.

Docasnd elektrickd zafizeni na stavenisti musi splnovat normové pozadavky, musi byt pred
uvedenim do provozu prezkousena a o jejich nezdvadném stavu musi byt vyhotovena
pfislusnd revizni zprdva. Tato zafizeni musi byt podrobovdna pravidelnym kontroldm a revizim
ve stanovenych intervalech. Hlavni vypinac elekirického zafizeni musi byt umistén tak, aby byl
snadno pristupny, musi byt oznacen a zabezpecen proti neoprdvnéné manipulaci a s jeho
umisténim musi byt sezndmeny viechny fyzické osoby zdrzujici se na stavenisti.

Pokud se na stavenisti nepracuje, musi byt elektrickd zafizeni, kterd nemusi zOstat z provoznich
divodU zapnuta, odpojena a zabezpecena proti neoprdvnéné manipulaci.

Kabelové rozvody musi byt mechanicky pevné, spolehlivé upevnéné a nesmeji ovlivnit
bezpecnost dal§ich zafizeni na stavenisti

1adné poskozené elekirické zafizeni se az do odstrané&ni zadvady nesmi pouZivat.

d.3 Pou7zivdni stroj0 a zafizeni na stavenisti

Pfed pouzitim stroje zhotovitel sezndmi obsluhu s mistnimi provoznimi a momentdainimi
pracovnimi podminkami ovliviiujicimi bezpecnost prdce, tj. napr. Unosnost pady, piejezdd a
mostU, sklony pojezdové roviny, uloZzeni podzemnich vedeni, umisténi nadzemnich vedeni a
prekdzek.

Pfi provozu stroje obsluha zaijistuje stabilitu stroje v pribéhu viech pracovnich ¢innosti.

Pokud je u stroje predepsdno zvI&stni vystrazné signalizacni zafizeni, je signalizovdno uvedeni
stroje do chodu zvukovym, pfipadné svételnym vystraznym signdlem. Po vystrazném signdlu
uvdadi obsluha stroj do chodu az tehdy, kdyz viechny ohrozené fyzické osoby opustily ohrozeny
prostor; neni-li v prdvodni dokumentaci stroje stanoveno jinak, je prostor ohrozeny &innosti
stroje vymezen maximdinim dosahem jeho pracovniho zafizeni zvétsenym o 2 m

Pfi pouZivdani stroje na pozemni komunikaci je nutno dodrzovat pro tuto cinnost platné

predpisy.
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Obsluha stroje zaznamendvd zavady stroje nebo provozni odchylky zjisténé v pribéhu
predchoziho provozu nebo pouZivani stroje a s pripadnymi zavadami je Faddné sezndmena i
stfidajici obsluha.

Proti samovolnému pohybu musi byt stroj po ukonceni prdce zqjistén v souladu s ndvodem k
pouzivani, napfiklad zaklddacimi kliny, pracovnim zafizenim spusténym na zem nebo

prdce musi byt stroj zajistén proti samovolnému pohybu alespon zabrzdénim parkovaci brzdy
nebo pracovnim zafizenim spusténym na zem.

Po ukonceni prdce a pfi jejim preruseni musi byt proti samovolnému pohybu zagjisténo i
pracovni zafizeni stroje jeho spusténim na zem nebo umisténim do prepravni polohy, ve které
se zajisti v souladu s ndvodem k pouzivdni.

Obsluha stroje, kterd se hodld vzddlit od stroje tak, Ze nemUze v pripadé potfeby okamzité
zasdhnout, ucini v souladu s ndvodem k pouZzivani opatfeni, kterd zabrdni samovolnému
spusténi stroje a jeho neoprdvnénému uziti jinou fyzickou osobou, jako jsou uzamknuti kabiny a
vyjmuti kliCe ze spinaci skfinky nebo uzamknuti ovliaddani stroje.

Stroj musi byt odstaven na vhodné stanovisté, kde nezasahuje do komunikaci, kde neni
ohrozena stabilita stroje a kde stroj neni ohrozen padajicimi predméty ani cinnosti provadénou
v jeho okoli.

Dil&i opatfeni pro Stroje pro zemni prace, Michacky, Betondrny, Dopravni prostredky pro
prepravu betonovych a jinych smési, Cerpadla smési a strojni omitacky, Piepravniky a stabilni
skladovaci zafizeni sypkych hmot, Mechanické lopaty, Vibrdtory, Stavebni elektrické vratky,
Jednoduché kladky pro ru¢ni zveddni bfemen, Pfepravu stroji atp. jsou uvedeny v NV
591/2006 Sb. a zhotovitel stavby je povinen dodrzovat ustanoveni v nich uvedend.

d.4 Skladovani a manipulace s materidlem

Bezpecny prfisun a odbér materidlu musi byt zqgjistén v souladu s postupem praci. Materidl musi
byt skladovdn podle podminek stanovenych vyrobcem, prednostné v takové poloze, ve které
bude zabudovdn do stavby.

Zarizeni pro vybaveni skiddek, jakymi jsou opérné nebo stabilizacni konstrukce, musi byt feSena
tak, aby umoznovala skladovani, odebirdni nebo dopliovani prvkd a dilcd v souladu s
prOvodni dokumentaci bez nebezpedi jejich poskozeni. Mista uréend k vézdni, odvé&sovdni a
manipulaci s materidlem musi byt bezpe&né pristupnd.

Skladovaci plochy musi byt rovné, odvodnéné a zpevnéné. Rozmisténi skiadovanych
materidld, rozméry a Unosnost skladovacich ploch véetné dopravnich komunikaci musi
odpovidat rozmérdm a hmotnosti skladovaného materidlu a pouZzitych strojd.

Materidl musi byt uloZzen tak, aby po celou dobu skladovani byla zajisténa jeho stabilita a
nedochdzelo k jeho poskozeni. Podlozkami, zardzkami, opérami, stojany, kliny nebo
provdzdanim musi byt zajistény viechny prvky, dilce nebo sestavy, které by jinak byly nestabilni
a mohly se napriklad prevrdtit, sklopit, posunout nebo kutdlet.

Prvky, které na sebe pfi skladovdni tésné doléhaji a nejsou vybaveny pro bezpe&né uchopeni
napriklad oky, hdky nebo drzadly, musi byt vidy vzdjemné prolozeny podklady. Jako podkladd
neni dovoleno pouzivat kulatinu ani vrstvené podklady tvofené dvéma nebo vice prvky volné
polozenymi na sebe.

Sypké hmoty pfi ru¢nim ukldddni a odebirdni sméji byt navrieny do vysky max. 2 m. Pokud je
nutné odebirat je ru¢né, popfipadé mechanickou lopatou z hromad vyssich nez 2 metry,
upravi se misto odbéru tak, aby nevznikaly previsy a vyska stény nepresdhla 1,5 m.

Sypké hmoty v pytlich se ruéné uklddaji do vysky nejvyse 1,5 m a pfi mechanizovaném
skladovani, jsou-li na paletdch, do vysky nejvyse 3 m.

Tekuty materidl musi byt skladovdn v uzavienych nddobdch tak, aby otvor pro plnéni,
popfipadé vyprazdrnovdani byl nahore. Oteviené nddrze musi byt zajistény proti pddu fyzickych
osob do nich. Sudy, barely a podobné nddoby, jsou-li skladovdny nalezato, musi byt zgjistény
proti rozvaleni. Pfi skladovdni ve vice vrstvdch musi byt jednotlivé vrstvy mezi sebou prolozeny
podklady, pokud sudy, barely a podobné nddoby nejsou ulozeny v konstrukcich zaqijistujicich
jejich stabilitu.

Tabulové sklo musi byt skladovdno nastojato v rdmech s mékkymi podlozkami a zajisténo proti
sklopeni.
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Nebezpecné chemické latky a chemické pripravky musi byt skladovdny v obalech s
oznacenim druhu a zpUsobu skladovdani, ktery uréuje vyrobce a spravné oznaceny

Plechovky a jiné oblé predméty sméji byt pfi rucnim ukldddani stavény nejvyse do vysky 2 m pfi
zqjisténi jejich stability. Trubky, kulatina a pfedméty podobného tvaru musi byt zajistény proti
rozvaleni.

Prvky a dilce pravidelnych tvard mohou byt pii mechanizovaném ukldddni a odbéru ukldddny
nejvyse viak do vysky 4 m, pokud vyrobce nestanovi jinak a za podminky, ze neni prekrocena
Unosnost podloZi a Ze je zaijisténa bezpecnd manipulace s nimi.

S odpady je nutno naklddat v souladu s poZzadavky platnych predpist

Zbytky materidld, obaly, proklady atp. se musi uklddat na uréené misto a to bezpeénym
zpUsobem tak, aby nedoslo ke zranéni manipulujicich osob.

d.5. Doprava na stavenisté a v jeho prostoru

Vjezdy a vyjezdy na stavenisté musi byt oznaceny prislusSnymi dopravnimi znackami (Dej
prednost v jizdé, Zdkaz viezdu s dodatkovou tabulkou pro vijezd vozidel stavby, vyznaceni
zUzZeni vozovky atp.)

Na stavenisti musi byt vytvoren dostatecny manipulaéni prostor pro nakldddni a vykldddni
stavebnich materidld a zafizeni. Pokud budou materidly &i zafizeni manipulovédna vné
oploceného prostoru, musi byt po domu manipulace vyclenén dostatecny pocet
zaméstnancy pro bezpednou manipulaci a omezeni ohroZzeni pochdzejicich osob nebo
projizdéjicich vozidel.

d.é Ostatni a daldi Cinnosti, napf.:

Priprava pred zahdjenim zemnich praci, Zajisténi vykopovych praci, Provadéni vykopovych
praci, Zajisténi stability stén vykopd, Svahovdani vykopU, Zvidstni poZzadavky na zemni préce
ovlivnéné zmrzlou zeminou, Rucni preprava zemin, Betondrské prdce a prdce souvisejicim
Zednické prdace, Montdzni prace, Svarovdni a nahfivani Zivic v tavnych nddobdch, Lepeni
krytin na podlahy, stény, stropy a jiné konstrukce, Malifské a natéracské prdce, Sklendrské
prdce. Opatieni pro bezpe&né provadéni téchto cinnosti jsou stanovena v NV 591/2006 Sb.

d.7 Bezpecnost osob na stavenisti

Unikové cesty musi byt i na stavenisti vidy ponechdny volné v §ifi alespori 1100 mm, nesmi v
nich byt ani krdtkodobé& umistény predméty zuzujici tuto 3itku. Unikové cesty musi byt oznaceny
smeérem Uniku. Dvere na Unikovych cestdch musi umoznit jednoduché a snadné otevreni,
nesmi svym zaqijisténim proti vstupu nepovolanych osob dovnitt brdnit unikajicim osobdm v
pohybu smérem ven.

Na schodistich na Unikovych cestdch musi byt osazeno zdbradli. Jakékoliv prohlubné nebo
otvory v podlahdch musi byt ohrani¢eny tak, aby nedoslo k pddu osob pohybuijicich se kolem

e) Ostatni ustanoveni

Tento dokument je zdkladem pro vypracovdni pldnu BOZP na stavenisté uvedené v zdhlavi
tohoto dokumentu, ktery vypracuje koordindtor BOZP.

Je nutné, aby cely systém zqijisténi BOZP na stavenisti mél vzdjemné vazby a aby fungoval pro
celou stavbu jako celek a soucasné upravoval ndvaznosti a to i vzhledem ke skuteCnosti, ze
bé&hem vystavby se bude v okolnich prostorech pohybovat vefejnost.

Opatreni v pladnu BOZP a dokumentech vypracovanych na jeho zdkladé musi tvorit zaklad pro
Cinnost odpovédnych osob na stavbé. Ty s nim musi byt prokazatelné sezndmeny a jsou
povinny opatfeni v ném uvedend dodrzovat, kontrolovat a vyzadovat.

f) Posouzeni postupu ohlasovaci povinnosti zadavatele podie zékona 309/2006 Sb. a nafizeni
viddy &. 591/2006 Sb.

Odhad prdmérmého poctu pracovnikd : 7 osob
Odhad délky vystavby : 18 mésicl
Pracovni doba : 26 dni za mésic

B — Souhrnnd technickd zpréva Strdnka 34 z 36



Novostavba RD Vysoky Ujezd B - Souhrnna technicka zprava
k.U. Vysoky Ujezd u Berouna [788449] Dokumentace pro vydani spoleéného povoleni
p.C.264/166 dle pfilohy €. 8, vyhldsky &. 499/2006 S b.

Pocet pracovniko-dni pro etapu I: 7x18x26 = 3276 > 500
V daném prfipadé je nutno postupovat dle zakona &. 309/2006 Sb. a Oblastnimu inspektordatu
prdce bude min. 8 dni pfed preddnim stavenisté prvnimu zhotoviteli

g) Vyéet praci a &innosti na stavenisti vystavujici fyzickou osobu zvy§enému ohroZeni Zivota
nebo poskozeni zdravi dle piilohy &.5 nafizeni viddy &. 591/2006 Sb.

- Préce vykondvané v ochrannych pdsmech energetickych vedeni, popfipadé zafizeni
technického vybaveni.
- Préce spojené s montdzi a demontdzi tézkych konstruk&nich stavebnich

)  Upravy pro bezbariérové uZivani vystavbou dotéenych staveb
Stavbou nebudou dotceny bezbariérové potfeby osob vyskytujicich se v bezprostfrednim okoli.

m) zdsady pro dopravné inZenyrské opatieni
K zdsadnimu omezeni provozu na vefejnych komunikacich — dopravnich traséch viivem
stavenistni dopravy nedojde.

n) stanoveni speciélnich podminek pro provdadéni stavby — provadéni stavby za provozu,
opatreni proti G&inkUm vnéjsiho prostiedi pii vystavbé apod.

Neni nutné stanovovat specidini podminky pro provdadéni stavby. Budou pouzity standardni

technologické postupy a materidly.

o) postup vystavby, rozhodujici diléi terminy
Stavba neni ¢lenéna na etapy. Postup vystavby bude postupny.

Struény postup vystavby:

Etapa pripravnych praci:

- vyty&eni stavenisté

- Zfizeni zafizeni stavenisté, oploceni stavenisté
- nové pripojky

Vystavba objektu:

- zemni préce

- zhotoveni zaloZeni objektl — zaloZeni je navrzeno plosné na zdkladové desce a pasech -
hrubd stavba — sténovy systém z Zelezobetonovych stén doplnénych o vyzdivky, se stropy z
monolitickych desek

- stfedni souvrstvi

- zdéni pricek z keramickych blokd

- osazeni oken

- zhotoveni vnitfnich instalaci (rozvody vody, kanalizace, elektrické energie, vzduchotechniky)
- liti hrubych podlah - t&zké plovouci podlahy

- dokoncovaci préce - osazeni dvefi, kompletacni prdce, povrchové Upravy stén a podlah
- fasdda

Terénni Upravy:
- zpevnéné plochy okolo objektu
- terénni a sadové Upravy okolo objektu

B.9 Celkové vodohospoddrské reseni

Vodovod: RD bude napojen na stévajici vodovodni pfipojku.
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Splaskovd kanalizace RD bude napojen na stavajici splaskovou kanalizaci vedenou pod
chodnikem v jihozdpadni ¢asti od hranice pozemku v ulici Na Horizontu.

Destovd kanalizace - Likvidace destovych vod je feSena pomoci nové umisténé
akumulacni nddrze s automatickym zaviazovdnim, umisténé v jihozdpadni cdasti pozemku
investora.

Vypracoval: Ing. arch. Jifi Pta&ek
Ing. arch. Oleg Kovalyuk
Ing. arch. Bohdan Berezovskyi
Ing. arch. Zora Paulendova

Vypracovdano: 02/2023
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