
ODVOD KONDENZÁTU
(DO ŠTĚRKOVÉHO PODKLADU)
ODVOD KONDENZÁTU VYBAVIT EL.TOPNÝM KABELEM
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LEGENDA:
ETČ VENKOVNÍ JEDNOTKA TEPELNÉHO ČERPADLA IVT AIR X 70
ITČ VNITŘNÍ JEDNOTKA TEPELNÉHO ČERPADLA Airmoduil E9
OČ OBĚHOVÉ ČERPADLO ALPHA2 25-60 180, 1,3 m3/h, 30 kPa
EN EXPANZNÍ NÁDOBA REFLEX N 50 O OBJEMU 50l
MOF MAGNETICKÝ FILTR
F FILTR
KK KULOVÝ KOHOUT
KKj KULOVÝ KOHOUT S JÍMKOU
STAD VYVAŽOVACÍ VENTIL
PS POJISTNÁ SOUSTAVA 2,5 bar
VK VYPOUŠTĚCÍ KOHOUT
TČ1 ČIDLO VENKOVNÍ TEPLOTY
TČ2 TEPLOTNÍ ČIDLO TOPNÉ VODY
T TEPLOMĚR 0-120 °C
M MANOMETR 0-6 bar

TČ

POHLED ZEZADU
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1 VÝSTUP TOPNÉ VODY Z TČ, DN25 (VNĚJŠÍ)

2 ZPÁTEČKA TOPNÉ VODY DO TČ, G25(VNĚJŠÍ)

3 VÝSTUP KONDENZÁTU Z TČ, De=32

4 5

4 ELEKTROINSTALACE

5 ELEKTROINSTALACE

POTRUBÍ, IZOL.ARMAFLEX HT tl.25mm

POTRUBÍ, IZOL.ARMAFLEX HT tl.25mm

POTRUBÍ PVC DN40, IZOL.ARMAFLEX HT tl.10mm

DO KONDENZÁTNÍ TRUBKY INSTALOVAT EL.TOPNÝ KABEL (Lmin=3m),
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PŘEDNÍ STRANA

4x M10x120

BOČNÍ POHLED

TRUBKA S KONDENZÁTEMSPÁD

SPÁD

583

150
440

BETON

PODLOŽÍ STŘECHY

PŘÍVODNÍ POTRUBÍ, MĚĎ 35 °C
ZPĚTNÉ POTRUBÍ, MĚĎ 30 °C
PŘÍVODNÍ POTRUBÍ, PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ PEX

LEGENDA:

VRATNÉ POTRUBÍ, PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ PEX
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