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Uvobp

Redeny objekt je z hlediska poZarni bezpe&nosti posuzovan podle platnych norem
a predpist PO, zejména norem CSN 73 0802, CSN 73 0833 a norem navazujicich. Obsah
a rozsah dokumentace pozarné bezpecnostniho fesSeni ke stavebnimu povoleni odpovida
poZzadavkim § 41 vyhlasky 246/2001 Sb., o pozérni prevenci. Pfi feSeni byla z hlediska PO
respektovdna ustanoveni vyhlasky MMR €. 268/2009 Sb, o technickych poZadavcich na stavby.

A. SEZNAM POUZITYCH PODKLADU

« Projektova dokumentace ,Novostavba rodinného domu Vysoky Ujezd — DUR+DSP*

Vyhlasky a zakony
« Zakon 133/1985 Sh., o pozarni ochranég, v platném znéni
« Vyhlaska ¢. 246/2001 Sb., o pozarni prevenci, v p.z.
« Vyhlaska ¢. 23/2008 Sb., o technickych podminkach pozarni ochrany staveb, v p.z.

Normy

1. CSN 73 0833 - PBS — Budovy pro bydleni a ubytovani. Praha : UNMZ.

2. CSN 73 0802 - PBS — Nevyrobni objekty. Praha : UNMZ.

3. €SN 73 0810 - PBS — Spole¢na ustanoveni. Praha : UNMZ.

4. CSN 73 0873 - PBS — Zasobovani pozarni vodou. Praha : UNMZ.

5. CSN 73 0821 - PBS — Pozarni odolnost stavebnich konstrukci ed. 2. Praha : UNMZ.

Podklady vyrobct

Katalog produktl vyrobcl stavebnich material(, napf. Ytong, Isover, Porotherm,...

Pozndmbka: Vsechny vyse uvedené podklady v platném znéni v dobé zpracovdni PBR.

B. STRUCNY POPIS OBJEKTU

Architektonicko-stavebni reseni

Jedna se o dvoupodlazni rodinny dim, nepodsklepeny. Soucasti domu je i vestavéna
garaz pro osobni automobily.

Zastavéna plocha: 182,9 m?
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Nosné konstrukce

Svislé nosné konstrukce
¢ Obvodové nosné konstrukce tvofi keramické tvarnice
e Vnitfni nosné stény tvori keramické tvarnice

Vodorovné nosné konstrukce
e Stropy jsou feSeny jako Zelezobetonové, monolotické desky
e Nosnou konstrukci stfechy tvofi Zelezobetonové, monolotické desky

Ostatni konstrukce

Podlahy
Naslapné vrstvy podlah jsou feSeny ucelové podle funkci mistnosti s ohledem na feseni

interiéru (keramicka dlazba, vinyl, PVC, ...)

Dvere
Dvere na hlavnich komunikacich a dvefe vedouci z chodeb do jednotlivych mistnosti budou
drevéné, plné nebo prosklené.

Okna
Nova okna jsou navrzena s izolacnim zasklenim (dvoj, popf. trojsklo).

Fasada
Obvodové stény jsou zatepleny ETICSem z mineralni vaty.

Komin
Neni navrzen

Koncepce pozarni bezpecnosti stavby

V souladu s [1] €l. 3.5 se jednd o stavbu skupiny OB1. Plocha podlazi je mensi nez 600 m?2,
Objekt je maximalné o 3.NP a 1.PP — vyhovuje.

Pozarni vyska nadzemni ¢3sti objektu (dle [2] ¢l. 5.2.3) h=3,13 m.

Konstrukéni systém (dle [2] &l. 7.2.8b) NEHORLAVY
(Svislé a vodorovné nosné konstrukce druhu DP1, stfecha DP1)

V souladu s vyhlaskou ¢. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska pozarni bezpecnosti a
ochrany obyvatelstva se objekt RD zatazuje dle § 5 do 3 tfidy vyuziti a dle § 7 do stavby
kategorie |. Statni pozarni dozor se nevykonava.
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C. ROzZDELENIi STAVBY DO POZARNICH USEKU

Rodinny dim je feSen v souladu s [1] a [2]. Déleni objektu do poZarnich usekl je rovnéz
provedeno v souladu s vyhlaskou ¢. 23/2008 Sh., o technickych podminkach poZarni ochrany
staveb, ve znéni pozdéjsich predpisu.

PozZarni Gsek P 1.01/N2 — Rodinny diim

Zatridéni garaze: Vestavéna

Druh vozidel: Garaz skupiny 1 — pro osobni automobily, dodavkové automobily a jednostopa
vozidla

Seskupeni odstavnych stdni: Jednotliva garaz — s nejvyse tfemi stanimi a s moznym i jedinym
vjezdem - Vyhovuje

Druh paliva: S kapalnymi palivy nebo elektrickych zdroji (bez ohledu na kombinaci téchto
zdroj).

Dle ¢l. 4.9 [1] muZe byt jednotliva garaz skupiny 1 soucasti poZarniho useku RD.

D. STANOVENi POZARNIHO RIZIKA

PoZarni usek N 1.01/N2
Dle normy [1] ¢l. 4.1.1. b) ma-li objekt az tfi nadzemni podlazi a nehoflavy nebo smiSeny
konstrukéni systém muze byt stupen pozarni bezpecnosti stanoven primo, a to do Il. SPB.

Pozarni zatizeni bylo stanoveno podle [2], tab. B.1, pol. 10 a za soucasného poufziti pfilohy B,
¢l. B.1.2 na pv = 45,75 kg/m>.

E. ZHODNOCENIi STAVEBNICH KONSTRUKCi DLE PO

Pozadavky na pozarni odolnost stavebnich konstrukci jsou stanoveny dle normy [2],
tabulky 12.

PoZadavky na pozarni odolnost stavebnich konstrukci

Pol. | Stavebni konstrukce podlazi SPB |I.

1 PoZarni stény a poZdrni stropy podzemni 45DP1
nadzemni 30+
posledni 15+

mezi objekty 45DP1

2 PoZdrni uzdvéry otvort v poZdrnich sténdch a poZdrnich stropech podzemni 30DP1
nadzemni 15DP3
posledni 15DP3

3 a) Obvodové stény zajistujici stabilitu podzemni 45DP1
nadzemni 30+
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posledni 15+
b) Obvodové stény nezajistujici stabilitu objektu 15+
4 Nosnd konstrukce stiechy 15
5 Nosné uvniti poZdrniho Useku zajistujici stabilitu objektu podzemni 45DP1
nadzemni 30
posledni 15
6 Nosné konstrukce vné objektu, které zajistuji stabilitu objektu 15
7 Nosné konstrukce uvniti PU nezajistujici stabilitu objektu 15
8 Nenosné konstrukce uvnitf PU -
9 Schodisté, kterd nejsou soucdsti chranénych unikovych cest 15DP3
10 PoZdrné délici konstrukce vytahovych a instalacnich sachet do 45 m vysky 30DP2
PoZdrni uzdvéry otvort v konstrukcich vytahovych a instalacnich Sachet do 45 m vysky 15DP2
11 Stresni plast -

Tab. 1 PoZadovand poZdrni odolnost stavebnich konstrukci dle CSN 73 0802

Posouzeni pozarni odolnosti stavebnich konstrukci

Pro posouzeni stavebnich konstrukci z hlediska pozarni odolnosti bylo vyuzito hodnot PO
uvadénych vyrobcem a publikace Roman Zoufal a kol.: Hodnoty poZdrni odolnosti stavebnich
konstrukci dle EC. PAVUS, a. s. (Praha 2009).

Polozka 1 - PoZarni stény a stropy
Nevyskytuji se

PoloZka 2 — PoZarni uzavéry otvora v pozarnich sténach a poZarnich stropech
Nevyskytuji se.

PoloZka 3a — Obvodové stény zajistujici stabilitu

Keramické tvarnice stén o tl. 300 mm.
Pozarni odolnost REI 180 DP1 - VYHOVUIE
(viz ref. vyrobce Porotherm)

Pozn. Neni pripustné pouZiti keramickych tvdrnic pilnénych polystyrénem.

PoloZka 3b — Obvodové stény nezajistujici stabilitu

Nevyskytuji se

Polozka 4 — Nosné konstrukce stfech

Zelezobetonové, monolitické stropy o tl. 250 mm budou navrieny s osovym krytim hlavni
vyztuze alespon a=15 mm, pro splnéni pozadavku pozarni odolnosti REI 30 DP1, viz publikace
R.Zoufala a kol.
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PoloZka 5 — Nosné konstrukce uvnitf poZarniho Useku zajistujici stabilitu

Keramické tvarnice vnitfnich stén o tl. 300 mm.

Pozarni odolnost REI 180 DP1 - VYHOVUIJE
(viz ref. vyrobce Porotherm)

Pozn. Neni pripustné pouZiti keramickych tvdrnic pilnénych polystyrénem.

Zelezobetonové, monolitické stropy o tl. 250 mm budou navrieny s osovym krytim hlavni
vyztuze alespon a=15 mm, pro splnéni pozadavku pozarni odolnosti REI 30 DP1, viz publikace
R.Zoufala a kol.

Zelezobetonovy, monoliticky sloup v 1.NP 300x300 mm bude navrzeny s osovym krytim hlavni
vyztuze alespon a=27 mm, pro splnéni pozadavku pozarni odolnosti REI 30 DP1, viz publikace
R.Zoufala a kol., tab. 2.1.

PoloZzka 6 — Nosné konstrukce vné objektu, které zajistuji stabilitu
Nevyskytuji se

PoloZka 7 — Nosné konstrukce uvnitf pozarniho tGseku, které nezajidtuji stabilitu
Nevyskytuji se

Polozka 8 — Nenosné konstrukce uvniti pozarniho useku
Pozadavky na PO se pro I. — Ill. SPB nestanovuiji.

Polozka 9 — Schodisté, ktera nejsou soucasti chranénych unikovych cest
Schodisté neslouzi pro vice jak 10 osob a nemusi byt posuzovano z hlediska PO

Polozka 10 — Vytahové a instalacni Sachty do 45 m vysky
Nevyskytuji se

Polozka 11 — Stiesni plast
PoZadavky na PO se pro |. aZ Il. SPB nestanovuji.

Zatepleni
Pro objekt o pozarni vySce <12 m musi byt spIlnény podminky pro vnéjsi zateplenidle ¢l. 3.1.3.2

normy CSN 73 0810:

a) Celkova tiida reakce na oheri uceleného systému ETICS musi byt alespor B - VYHOVUJE

b) Izolant musi vykazovat tridu reakce na oheri alespon E. Pri zaloZeni ETICS nad terénem je
nutné provést pruh o Sifce min. 900 mm z izolantu s tridou reakce na ohen A1 - A2. U objekti
OB1 (napr. RD) neni tento poZadavek poZadovdn - VYHOVUIJE

c¢) ETICS musi vykazovat index Sifeni plamene po povrchu is = 0 mm/min - VYHOVUJE

d) ETICS musi byt kontaktné spojen se zateplovanou konstrukci — VYHOVUJE

Navrzeny ETICS:

Kontaktni zateplovaci systém bude tvofit izolant z MV, s tfidou reakce na ohen A1-A2.
Dle ¢&l. 3.1.3.1 [3] neni poZadovano posouzeni mnozstvi uvolnéného teplaz 1 m2.
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Pozarni pasy nejsou u objektd vysky h <12 m poZadovany.
Stavebni konstrukce vyhovuji pozadavkim CSN 73 0802.

F. ZHODNOCENI NAVRZENYCH STAVEBNiCH HMOT

V objektu se nenachdzeji konstrukce, které by bylo nutné posuzovat na odpaddvani, i
odkapavani za ucinku pozaru.

G. UNIKOVE CESTY

V objektech OB1 se dle [1] ¢l. 4.3 povaZuje pro evakuaci osob za dostacujici nechranéna
Unikova cesta $itrky 0,9 m a $itkou dvefi na Unikové cesté 0,8 m. Unikova cesta vede pfimo na
volné prostranstvi — vyhovuje. Délka Unikové cesty se neposuzuje.

H. ODSTUPOVE VZDALENOSTI

Odstupové vzdalenosti jsou feSeny dle [2], kap. 10. Pozarné nebezpelny prostor byl stanoven
zpfesnénou metodou hustoty tepelného toku pomoci softwaru Bochrigk NX-802 PRO a jeho
grafické znazornéni PNP je pak v Pfiloze 1 — Situace PNP.

Pfi hodnoceni odstupovych vzdalenosti byly posuzovany zasadni pozarné oteviené
plochy (POP), napF. nejvétsi POP kazdé strany objektu, rohové POP, POP na hranici PU apod.

Schéma reseni odstupi:

tyar NP normovy tvar PNP (CSN 73 0202) i
vipoétem L,———— - —.. por | 4| FlPor, TX :
i A S 5 POP, | |
o LITI.%..\{ L . 5 E' il 2
a ¥ . 1] € = & =i
- % 1 i i
& T, | k=] =
_4" S, p —_— POP - k] 5 " ¥ E
P = £ =
PO 0oP, or, \ ¢ s - | 5,
Po=100% _by.hy+by.hy s i i E ~ beor
B3100%) | B R b e [,
| PU1 I PU 2 J . pO1 | PU 2
PUDORYS REZ
. - . % -
Svét Sitka | Vyska | Soucet —_— Zatiz. | Odst. | Odst.
PU Varianta Odstup stran'a\ Sp Sp Spo plocl; pv d ds
[m] | [m] | [m2] [kg.m?] | [m] | [m]
[%]
1. Gar. Vrata - 50 | 2,25 - 100 45,75 4,05 | 1,47
2. Okno garaz - 2,5 1,0 - 100 45,75 | 1,90 | 0,65
3. Dvere garaz - 1,1 2,2 - 100 45,75 1,90 | 0,85
N 1.01/N2 hustotou g
tep. toku |4, Okna 1.NP - 4,55 | 2,2 - 100 45,75 3,90 | 1,42
5. Okno 1.NP - 2,25 | 2,68 - 100 45,75 3,05 | 1,35
6. Okna 2.NP - 2,25 | 2,60 - 100 45,75 3,00 | 1,32

Tab.: 2 Odstupové vzddlenosti

Stiedni plast leZi nad PU kde je poZarni zatizeni py < 50 kg/m? a SPB je ve Il. stupni. Dle
[2] ¢l. 8.15.4. b) neni povaZzovan za pozarné otevienou plochu. Odstupové vzdalenosti od
stfesniho plasté se nestanovuji.
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Vyhodnoceni PNP
Pozarné nebezpelné prostory od jednotlivych POP posuzovaného objektu, vymezené
odstupovymi vzdalenostmi, nezasahuji na stavajici objekty ani pozarni Useky ve vzajemné
zavislosti. PNP od posuzovaného objektu nezasahuje za hranice stavebniho pozemku, viz
priloha €. 1 — Situace PNP. Presah do verejného prostranstvi (napfr. ulice, parky, apod.) je
v souladu s CSN 73 0802 vyhovujici.

Pozarné oteviené plochy posuzovaného objektu neleZi v poZarné nebezpetném
prostoru stavajici zastavby.

Odstupové vzdalenosti jsou v souladu s pozadavky kap. 10 CSN 73 0802

I. URCENIi zPUSOBU ZABEZPECENI STAVBY POZARNi VODOU

Vné;jsSi odbérné misto

Pro zajisténi zasobovani pozarni vodou se vyuZije stavajici zdroj — podzemni hydrant, ktery se
nachazi v blizkosti feSeného rodinného domu. Podzemni hydrant je umistén vul. Na
Horizontu, U Remizku a Obloukovd, ve vzdalenosti cca 100 m (< 200 m) a na potrubi DN 90 (>
DN 80) (viz tab. 2, pol. 1 [4]). Odbér vody poZarni technikou je zajiStén z pfilehlé zpevnéné

komunikace.
Vnéjsi odbérna mista vyhovuji tab. 1 a 2, pol. 2 €SN 73 0873.

Vnitfni odbérné misto

Vnitini odbérné misto nebude s ohledem na ¢l. 4.4 b5 [4]provedeno.
Celkovy pocet osob v objektu nepresahne 20 osob.

J. ZHODNOCENI OBJEKTU Z HLEDISKA PROTIPOZARNIHO ZASAHU

K objektlm rodinnych dom( ¢i pro rodinnou rekreaci (tedy skupiny OB1) musi byt zfizena
pristupova zpevnéna pozemni komunikace o Sitce jizdniho pruhu nejméné 3,0 m a kondici
nejvyse 50 m od objektu, viz ¢l. 4.4.1 [1].

Ptistupova cesta je feSena po dvoupruhové komunikaci (ul. Na Horizontu a U Remizku)
o $ifi 6 m. Komunikace je zpevnénd, prljezdna a svymi parametry vyhovuje pozadavkim
¢l. 12.2 CSN 73 0802.

Od pfistupové komunikace je hlavni vstup do objektu RD vzddleny cca 6,7 m
(pozadavek dle ¢l. 4.4.1 maximalné do 50 m).

Pristupova komunikace a umisténi objektu vyhovuje pozadavktm vyhl. 23/2008 Sb.
a kapitole 4.4, CSN 73 0833.

Vnitfni zasahové cesty neni nutné v objektu zfizovat.

Nastupni plocha se na zdkladé [2] ¢l. 12.4.4 b) u objekt(i o vySce do 12 m nepoZaduje, prestoze
nejsou vybaveny vnitfnimi zasahovymi cestami.
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K. PRENOSNE HASICi PRISTROJE

U objektl zafazenych do skupiny budov OB1 se dle vyhlasky ¢.23/2008 Sb., pfilohy ¢. 4
pozZaduje:

- 1 x PHP praskovy 34A, 183B. PHP bude umistén v garazi
Pfenosny hasici pristroj je zavésen na sténé na vhodném a viditelném misté tak, aby
vySka rukojeti byla nejvyse 1,5 m nad podlahou.

Prenosné hasici pristroje jsou dle vyhl. 246/2011 Sb. poZarné bezpecnostni zafizeni,
ktera musi byt ve smyslu této vyhl. pravidelné kontrolovana a revidovana, alespon 1x ro¢né.

L. ZHODNOCENI TECHNICKYCH, POPRIPADE TECHNOLOGICKYCH ZARIZENI STAVBY
Z HLEDISKA POZARNI BEZPECNOSTI STAVEB

Elektroinstalace

Nova elektroinstalace objektu bude napojena na elektrickou pripojku. Elektroinstalace bude
provedena dle urceni vnéjsich vlivl, viz samostatna ¢ast PD Elektroinstalace.

Hlavni vypinac elektrické energie, umistény v elektro-pilifi u pfistupu na pozemek,
bude viditelné oznacen tabulkou ,Hlavni vypinac el. energie”. Na elektroinstalaci bude
provedena revize odbornou firmou.

Hromosvod

Zarizeni tvofici systém ochrany stavby a jejiho uZivatele pred bleskem nebo jinymi
atmosférickymi elektrickymi vyboji musi byt navrZzeno z vyrobk( tfidy reakce na oher nejméné
A2. Objekt bude vybaven hromosvodem dle CSN EN 62305 1-4 ed. 2.

Vytapéni

Vytapéni bude tepelnym cerpadlem.

Pozadavky na spotiebice:

- Instalace vsech lokalnich i doplikovych topidel musi byt provedena podle poZadavku
CSN 06 1008 a déle i podle ndvodd vyrobc jednotlivych spotfebict ¢i topidel,

Vétrani

Mistnosti rodinného domu budou vétrdny pfirozené - okny. VZT zafizeni bude
zajistovat odvod znehodnoceného vzduchu z kuchyné a z toalet. Nevyskytuji se konstrukce,
kde by bylo nutné prostupy fesit a je bez daldiho poZadavku z hlediska CSN 73 0872.

Garaz pro vozidla skupiny 1 bude odvétrana pouze provozné, a to pfirozenym
zplisobem, neuzaviratelnymi otvory nad podlahou a pod stropem, viz CSN 73 6058, Pfiloha A,
¢l. A.1.1: minimalni plocha vétracich otvor( na jedno stani ¢ini 0,025 m2. Umisténi alespon
0,5 m nad podlahou a 0,3 m pod stropem. Nasavaci a vyfukové otvory se doporucuje umistit
na protilehlych stranach.
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Prostupy

Neresi se. Nejsou navrzeny pozarneé délici konstrukce kde by bylo nutné prostupy posuzovat.

M. STANOVENI zZVLASTNiICH POZADAVKU NA ZVYSENi PO

Veskeré pouzité i stavajici stavebni hmoty uvedené v kapitole E, tohoto pozarné
bezpecnostniho tesSeni stavby, vyhovuji plné poZadavkim poZarni bezpecnosti staveb
bez dalSich Uprav a pozadavkd.

N. POZADAVKY NA ZABEZPECENIi STAVBY POZARNE BEZPECNOSTNiMI
ZARIZENiMI
Podle vyhlasky ¢. 23/2008 Sb. § 15, odst. 5 musi byt bytova jednotka v RD vybavena zafizenim

autonomni detekce a signalizace pozaru s akustickym vyhlasenim poplachu.
1x ¢idlo v m. ¢. 108, 201. Celkem 2 ks

0. ROzSAH A zZPUSOB ROZMISTENI VYSTRAZNYCH A BEZPECNOSTNICH ZNACEK A
TABULEK

Posuzovany objekt bude vybaven vystraznymi a zadkazovymi tabulkami podle CSN EN ISO 7010
a NV ¢. 375/2017 Sb. Zejména je tieba oznadit v objektu:

- Hlavni vypinac elektrické energie, umistény v elektro-sloupku na hranici pozemku

- Hlavni uzavér vody umistény ve vodomérné sachté

- Hlavni uzavér plynu se nevyskytuje
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P. ZAVER

Pfi dodrZzeni podminek stanovenych timto pozarné bezpecnostnim FeSenim stavby lze
konstatovat, Ze stavba je v souladu s platnymi CSN — poZarni bezpeénost staveb a respektuje
zasady pozarni ochrany.

Objekt byl navrzen tak, Ze vyhovuje normovym pozadavkim. Pfipadné zmény proti
platnym pravnim predpisim uvedené nebo nezminéné vtextu se fidi zakonem
€. 133/1985 Sh., o pozarni ochrané, vyhlaskou MV €. 246/2001 Sb. o poZarni prevenci a
prislusnym kodexem norem.

Veskeré pripadné zmény vyse uvedenych stavebnich materialli, konstrukci nebo

dispozicniho ¢lenéni objektu musi byt konzultovany se zpracovatelem pozarné
bezpecnostniho feseni stavby a pripadné doplnény.

Klatovy, prosinec 2022 Ing. Martin Bernas
www.martinbernas.cz

Prilohy
Priloha €. 1 — Situace PNP
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