PRESNOU HLOUBKU A UMISTENI VSECH SITI JE POTREBA NECHAT VYTYCIT PRISLUSNYMI SPRAVCI SIT( !
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1 /32 min 0.4%
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OCEL DN 25 —< NAPOJENI NA STAVAJICI VEDENI
CHRANICKA /== |
* min 1000 )l, SDR 11 PE100 dn 32x3 NTL
SIGNALNI VODIC CYY 4mm DOKUMENTACE JE ZPRACOVANA V ROZSAHU PRO UZEMNT A STAVEBNI RIZENT ANEJEDNA
SE 0 DOKUMENTACI PRO PROVEDENI STAVBY. DILCI PROFESE BUDOURESENY DILCiMI PD V
NAVAZUJICIM STUPNI PD. PROJEKT SE SKLADA Z TEXTOVE AVYKRESOVE CASTI, KTERE
TVORI NEDILNY CELEK.
DNO ULOZENT POTRUBI —1000 SDR 11 PEI00 dn 32x3 NIL =1000 SDR 11 PE100 dn 32x3 SIL =1000
DNO VYKOPU —1100 1100 —1100

POZNAMKA

- UMISTENI POTRUBI PLYNOVODU JE TREBA KOORDINOVAT S OSTATNIMI PROFESEM|
VYKRESY KOORDINACE JSOU NADRAZENY VYKRESUM ZTI - ROZVODY PLYNU

- DIMENZE POTRUBI JSOU UDANY JAKO DN (VNITRNI PROMER POTRUBI)

KONSTRUKCE VOZOVKY

ULOZENI PLASTOVEHO POTRUBI
KOMUNIKACE VOLNY TEREN

ORNICE

- VESKERE POTRUBI MUST BYT INSTALOVANO DLE VYROBNIHO PREDPISU VYROBCE
- PRO UCHYCENI POTRUBI MUSI BYT ZPRACOVANA DILENSKA DOKUMENTACE V SOULADU S

VYROBNIM PREDPISEM VYROBCE. KDE BUDOU STANOVENY PEVNE BODY A KLUZNE

ZASYP HUTNENYM
STERKOPISKEM

600

4
4
300

T ZASYP ZEMINOU

Z VYKOPU

(fr. 0-32 mm)

UPEVNENI A OSAZENI KOMPENZATORD DELKOVE ROZTAZNOSTI JEDNOTLIVYCH USEKD VEDEN

; PRIPOJENI PLYNOVYCH SPOTREBICO MUSI BYT PROVEDENO ODBORNE DLE TECHNICKYCH
ZASAD A PREDPISO VYROBCE PRO KONKRETNI TYPY ZARIZENI
; PRED ZAHAJENM STAVEBNICH PRACT JE TREBA ZPRACOVAT PROVADEC DOKUMENTACI

- TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DILENSKOU DOKUMENTAC

MATERIALY A KOMPONENTY POPSANE V PROJEKTU URCUJI STANDARD. JE MOZNE JE ZAMENIT ZA JINE
SHODNYCH VLASTNOSTI A PARAMETRU PRI ODSOUHLASENT PROJEKTANTEM A INVESTOREM
VYKRESY STARSIHO DATA PLNE NAHRAZUJI VYKRESY NIZSIHO DATA VYDANI,

PROMENNA VY3KA

300

VYSTRAZNA FOLIE

0BSYP HUTNENYM
PISKEM

(fr. 0-16 mm)

SIGNALNI VODIE  CYY4mm2

Z PLASTOVE POTRUBI
" SDR 11 dn 32x3 STL

NS PODSYP PESLIVE HUTNENYM
3 N PISKEM

| (fr. 0—8 mm)
*>90°
L w |

80

(Mz. ESN EN 1610)
min 0,8m

L5 -

+0,000 = 418,270 m.n.m.

S-JTSK
Bpv

Polohovy systém:
Vyskovy systém:

AKCE
RD Vysoky Ujezd

Obec Vysoky Ujezd
Parc. ¢. 264/166
k.u. Vysoky Ujezd u Berouna (788449)

STUPEN

DOKUMENTACE PRO VYDANI
SPOLECNEHO POVOLENI

INVESTOR

Ing. arch. Oleg Kovalyuk
Hnézdenskd 735/6
Praha 8, 181 00

CiSLO ZAKAZKY
023

AUTORI

Ing. arch. Jifi Pt&cek

Ing. arch. Oleg Kovalyuk

Ing. arch. Bohdan Berezovskyi
Ing. arch. Zora Paulendova

DATUM PARE CiSLO

12/2022

IMENA DATUM ZMENY

CAST DOKUMENTACE CisLO CAsTI

D.1.4.4. PLYNOFIKACE OBJEKTU D

“ARCHITEKT
Ing. arch. Jiii Ptaéek

CKA: 05165

KONTAKTNi OSOBA

Ing.arch. Oleg Kovalyuk
Hnézdenskd 735/6, Praha 8, 181 00
T: 773 601 996

E: olegkovalyuk@gmail.com

ZODP. PROJEKTANT CASTI
Ing. Dusan Tér

VYKRES

Podélny rez

CISLO VYKRESU
04 1:100
VYPRACOVAL KONTROLOVAL
Ing. Jakub Malecek Ing. Dusan Tér
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